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ISTRUZIONI ORIGINALI
A i Leggere e tener presente quanto riportato nel
ATTENZIONE MANUALE D’ISTRUZIONE - AVVERTENZE DI SICUREZZA.
1 INFORMAZIONI GENERALI

Complimentandoci per la scelta di un nostro prodotto, vorremmo ricordare che esso e stato concepito e
costruito prestando la massima attenzione alla sicurezza dell'operatore, all'efficienza del suo lavoro ed alla
protezione dell'ambiente.

Alfine di preservare queste caratteristiche nel tempo, raccomandiamo la lettura attenta di questo manuale
ed invitiamo ad attenersi scrupolosamente a quanto in esso contenuto.

Particolare attenzione deve essere riservata alla lettura delle parti di testo contrassegnate dal simbolo:

A ATTENZIONE
In quanto contengono importanti istruzioni di sicurezza per I'uso dell'idropulitrice.
Il Costruttore non é da considerarsi responsabile dei danni derivanti da:
inosservanza di quanto contenuto nel presente manuale:
utilizzi dell'idropulitrice differenti da quelli esposti nel paragrafo “Destinazione d’uso”;
utilizzi in contrasto alle normative vigenti in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro;
installazione non corretta;
carenze nella manutenzione prevista;
modifiche od interventi non autorizzati dal Costruttore;
uso di pezzi di ricambio non originali o non adeguati al modello di idropulitrice;
riparazioni non effettuate da un Tecnico Specializzato.

1.1Indirizzo del Costruttore

Per quanto concerne l'indirizzo del Costruttore dell'idropulitrice, fa fede quanto riportato sulla dichiarazione
di conformita riportata alla fine di questa sezione del manuale.

1.2 Utilizzo e Conservazione del Manuale di Uso e Manutenzione

Il manuale di uso e manutenzione & da considerare parte integrante dell'idropulitrice e deve essere
conservato per futuri riferimenti in un luogo protetto, che ne permetta la pronta consultazione in caso di
necessita.

Sul manuale di uso e manutenzione sono riportati importanti avvertenze per la sicurezza dell'operatore e
di chilo circonda, nonché per il rispetto dell'ambiente.

In caso di deterioramento o smarrimento dovra esserne richiesta una nuova copia al proprio rivenditore
o ad un centro di assistenza autorizzato.

Nel caso di passaggio dell'idropulitrice ad un altro utilizzatore, si prega di accludere anche il manuale di
uso e manutenzione.

Abbiamo fatto del nostro meglio per curare la stesura del presente manuale. Se tuttavia dovessero essere
riscontrati degli errori, si prega di segnalarli al Costruttore o ad un centro di assistenza autorizzato.

Il Costruttore si riserva inoltre di apportare, senza preavviso, tutte le modifiche necessarie per
I'aggiornamento e la correzione di questa pubblicazione.

E vietata qualsiasi riproduzione, anche parziale, del presente manuale, senza I'autorizzazione scritta del
Costruttore.

1.3 Simbologia e Definizioni

1.3.1 Simbologia

Il simbolo: A ATTENZIONE
che contraddistingue certe parti di testo, indica la forte possibilita di danni alla persona se non vengono
m seguite le relative prescrizioni ed indicazioni.



Il simbolo: AVVERTENZA

che contraddistingue certe parti di testo, indica la possibilita di danneggiare 'idropulitrice, se non vengono

seguite le relative istruzioni.

1.3.2 Definizioni

- Tecnico Specializzato: persona, generalmente del centro di assistenza, appositamente addestrata

ed autorizzata ad effettuare sull'idropulitrice interventi di manutenzione straordinaria e riparazioni.

Gliinterventi sulle parti elettriche devono essere effettuati da un Tecnico Specializzato che siaanche un
Elettricista Qualificato, vale a dire una persona professionalmente abilitata ed addestrata alla verifica,
installazione e riparazione di apparati elettrici, a “regola d’arte” ed in accordo con le normative vigenti

nel paese in cui l'idropulitrice & installata.

- Total Stop: dispositivo che arresta il funzionamento delliidropulitrice ogni qualvolta si rilascia la leva

dellidropistola.

- Easy Start: dispositivo che agevola I'avviamento dell'idropulitrice abbassando la pressione nei primi

istanti di funzionamento.

2 CARATTERISTICHE E DATI TECNICI

PW 300 HC - IP3000HS
COLLEGAMENTO ELETTRICO
Rete di alimentazione 230V/1~50 Hz
Potenza assorbita 2,7 kW
Fusibile 16 A
COLLEGAMENTO IDRAULICO
Massima temperatura acqua di alimentazione 40°C/98°F
Minima temperatura acqua di alimentazione 5°C/41°F
Minima portata acqua di alimentazione 7001/h /185 US gph
Massima pressione acqua di alimentazione 0,8 MPa /8 bar /116 psi
Massima profondita di adescamento 0m/0ft
PRESTAZIONI
Portata massima 5401/h /143 US gph
Pressione massima 15 MPa/ 150 bars / 2176 psi
Massima temperatura di uscita acqua 90°C-194°F
Forza di reazione sull'idropistola 214N
Livello di pressione sonora 82 dB (A)
Vibrazione braccio operatore 1,7 m/s?

MASSA E DIMENSIONI
Lunghezza x larghezza x altezza
Massa

890x500x820 mm - 35x19,7x32,3in
87kg / 191,81b

Capacita serbatoio gasolio

201 / 53USgal

Capacita serbatoio detergente

451 / 1,2USgal

Le caratteristiche ed i dati tecnici sono indicativi.
Il Costruttore si riserva il diritto di apportare all'apparecchio tutte le modifiche ritenute opportune.

2.1Identificazione dei Componenti

Si faccia anche riferimento alle figure 1 e 2, collocate all'inizio del manuale di uso e manutenzione

. Raccordo ingresso acqua

. Interruttore generale

. Ghiera avvolgitubo

. Avvolgitubo

. Pomello avvolgitubo

. Tubo alta pressione

. Sede per idripistola/tubo lancia

. Targhetta “Leggere il manuale prima..”

CwVW N WN=

—_

12. Targhetta di identificazione

13. Targhetta“Non spruzzare persone...
14. Cavo elettrico di alimentazione

16. Idropistola

17. Tubo lancia

(continua a pagina seguente)



2.1 Identificazione dei Componenti (continua)

18. Testina portaugello 28. Camino

19. Spillo pulizia ugello 29. Targhetta “Attenzione superfici calde”
20. Ugello 30. Indicatore di pressione

21. Appoggialancia 31. Tappo serbatoio detergente

24. Levaidropistola 32. Tappo serbatoio gasolio

25. Fermo di sicurezza leva idropistola 33. Filtro/guarnizione aspirazione acqua
26. Manubrio 34. Pannello di comando

27. Manopola regolazione temperatura 35. Raccordo aspirazione acqua

2.2 Dispositivi di Sicurezza
Lidropulitrice & corredata dei dispositivi di sicurezza illustrati di seguito.

a) Protettore amperometrico

E un dispositivo integrato nell'interruttore (2) che arresta il funzionamento dell'idropulitrice in caso di

sovrassorbimento di corrente elettrica, facendo scattare l'interruttore stesso in posizione “0”.

Qualora intervenga occorre procedere come segue:

- staccare la spina dalla presa di corrente;

- premere la leva (24) dellidropistola, in modo da scaricare la eventuale pressione residua;

- attendere 10+15 minuti, in modo da far raffreddare l'idropulitrice;

- verificare che siano rispettate le prescrizioni contenute nel paragrafo “Verifiche ed allacciamento
allalinea elettrica”, con particolare riferimento alla verifica della prolunga eventualmente impiegata;

- ricollegare la spina elettrica alla presa e ripetere la procedura di avviamento descritta al paragrafo
“FUNZIONAMENTO”.

b) Valvola di sicurezza
E una valvola di massima pressione, opportunamente tarata dal Costruttore, che scarica la
sovrappressione in eccesso qualora dovesse verificarsi una anomalia nel sistema di regolazione della
pressione e/o della temperatura.

/\ ATTENZIONE
« In caso di ripetuto intervento di tale dispositivo di sicurezza, non utilizzare assolutamente l'idropulitrice
senza averla prima fatta verificare da un Tecnico Specializzato.

c) Valvola di limitazione/regolazione della pressione
E una valvola, opportunamente tarata dal Costruttore, che impedisce l'insorgere di pressioni superiori
a quelle massime consentite, facendo rifluire all'aspirazione della pompa la portata di fluido in eccesso.

d) Termostato di limitazione/regolazione della temperatura
E un dispositivo che impedisce il superamento della temperatura massima.

e) Sicurezza mancanza acqua
E un dispositivo che impedisce il funzionamento del bruciatore in caso di assenza di acqua.

f) Dispositivo di bloccaggio della leva dell'idropistola
E un fermo di sicurezza (25) che consente di bloccare la leva (24) dell'idropistola (16) in posizione di
chiusura, prevenendone funzionamenti accidentali (si veda la Fig. 1, posizione S).

2.3 Destinazione d'Uso

A ATTENZIONE

« Lidropulitrice é esclusivamente destinata ai sequenti usi:
- lavaggio di veicoli, macchinari, edifici, utensili, ecc. con acqua fredda, eventualmente addizionata di

detergenti previsti dal Costruttore;
- distribuzione di detergente previsti dal Costruttore;
- disincrostazione e disotturazione di tubazioni, tramite appositi accessori previsti dal Costruttore;
- idrosabbiatura di oggetti, tramite appositi accessori previsti dal Costruttore.
« Lidropulitrice non deve essere utilizzata per lavare persone, animali, apparecchiature elettriche sotto

tensione, oggetti delicati o l'idropulitrice stessa.



- Lidropulitrice non éidonea ad essere utilizzata in ambienti che presentino condizioni particolaricome, per
esempio, atmosfere corrosive od esplosive.

« Per I'utilizzo a bordo di veicoli, navi od aerei, rivolgersi al servizio di assistenza tecnica del Costruttore, in
quanto possono essere necessarie prescrizioni aggiuntive.

Ogni altro uso é da ritenersi improprio.

Il Costruttore non puo essere considerato responsabile per eventuali danni derivanti da usiimpropri

od erronei.

3 DISIMBALLAGGIO

A ATTENZIONE

« Durante le operazioni di disimballaggio occorre indossare guantied occhiali di protezione, al fine di evitare
danni alle mani ed agli occhi

« Glielementi dellimballo (sacchetti di plastica, graffette, ecc.) non debbono essere lasciati alla portata dei
bambini, in quanto potenziali fonti di pericolo.

« Losmaltimento dei componenti dell'imballaggio deve essere eseguito in conformita alle normative vigenti
nel paese dove l'idropulitrice é stata installata.
Inparticolare, sacchettied imballaggiin materiale plastico non debbono essere abbandonatinellambiente,
in quanto lo danneggiano.

« Dopo aver disimballato l'idropulitrice, occorre assicurarsi della sua integrita.
In caso di dubbio, non si deve assolutamente utilizzare l'idropulitrice, ma occorre rivolgersi ad un centro di
assistenza autorizzato, che la fara verificare da un Tecnico Specializzato.

3.1 Targhetta di Identificazione e Targhette di Avvertenza

Si faccia riferimento alla Fig. 1, collocata all'inizio del manuale di uso e manutenzione.

La targhetta di identificazione (12) riporta il numero di serie e le principali caratteristiche tecniche
dellidropulitrice.

Le targhette di avvertenza (10 ; 13) informano sugli eventuali rischi residui quali: divieto di utilizzo
dell'idropulitrice se prima non si & letto attentamente il manuale; divieto di utilizzo dell'idropulitrice per
lavare persone, animali, apparecchiature elettriche e l'idropulitrice stessa.

Targhetta di avvertenza (29): informa del pericolo di ustioni dovute al contatto con le parti calde situate
nei pressi della targhetta medesima.

A ATTENZIONE

« Dopo aver disimballato l'idropulitrice, verificare che la targhetta di identificazione e le targhette di
avvertenza siano presenti e leggibili. In caso contrario rivolgersi al rivenditore o ad un centro di assistenza
autorizzato per il loro ripristino.

- Sedurantel'uso la targhetta diidentificazione o le targhette di avvertenza dovessero deteriorarsi, rivolgersi
al rivenditore o ad un centro di assistenza autorizzato per il loro ripristino.

3.2Dotazione Standard

Accertarsi che nella confezione del prodotto che é stato acquistato siano contenuti i seguenti elementi:
idropulitrice ad alta pressione;

avvolgitubo completo di tubo di mandata ad alta pressione;

idropistola;

tubo lancia;

busta degli accessori contenente:

- ugello;

- spillo pulizia ugello;

- raccordo aspirazione acqua;

- filtro/guarnizione aspirazione acqua;

- manuale di uso e manutenzione;

Qualora dovessero esservi problemi, rivolgersi al rivenditore o ad un centro di assistenza autorizzato.

]



3.3 Accessori Opzionali

A ATTENZIONE

« Accessori opzionali non adeguati pregiudicano il funzionamento dell'idropulitrice e la possono rendere
pericolosa. Utilizzare esclusivamente accessori opzionali originali raccomandati dal Costruttore.
Per quanto riguarda le prescrizioni generali, le avvertenze di sicurezza, l'installazione e la manutenzione
degli accessori opzionali, occorre fare riferimento alla documentazione che li accompagna.

« Alcuni accessori hanno una temperatura massima di utilizzo inferiore a quella massima raggiungibile
dall'idropulitrice: con tali accessori occorre quindi limitare la temperatura agendo opportunamente sulla
manopola (27).

E possibile integrare la dotazione standard dell'idropulitrice con una ricca gamma di accessori. Per il loro
acquisto rivolgersi al rivenditore o ad un centro di assistenza autorizzato.

3.3.1 Accessori opzionali con temperatura massima di utilizzo inferiore a 90 °C/194 °F

- Sonda spurgatubi: temperatura massima di utilizzo 60 °C/140 °F.

« Tubo lancia ugello rotante: temperatura massima di utilizzo 60 °C/140 °F (esiste anche una versione
professionale con temperatura massima di utilizzo di 100 °C/212 °F).

« Lancia lavapavimenti: temperatura massima di utilizzo 60 °C/140 °F.

« Idrospazzola rotante: temperatura massima di utilizzo 60 °C/140 °F.

4 INSTALLAZIONE

4.1 Montaggio degli Accessori

a) Avvitare l'estremita del tubo alta pressione (7) sul filetto dell'idropistola (16) e serrare a fondo con due
chiavi fisse da 17 mm (non in dotazione). Operazione B di Fig. 2.

b) Innestare il tubo lancia (17) sull'idropistola (16) ed avvitare a fondo. Operazione G di Fig. 2.

) Inserireilfiltro/guarnizione aspirazione acqua (33) nel raccordo ingresso acqua (1), facendo attenzione a
posizionare il lato sporgente del filtro all'interno del raccordo ed avvitare a fondo il raccordo aspirazione
acqua (35). Operazione D di Fig. 2.

4.2 Verifiche ed Allacciamento alla Rete Idrica

AVVERTENZA

« L'alimentazione idrica deve essere tale da poter garantire una adeguata erogazione di portata d'acqua
per l'idropulitrice, a questo scopo fare riferimento ai valori riportati nella tabella dati tecnici.
In caso di dubbi rivolgersi ad un Tecnico Specializzato.

« Non alimentare l'idropulitrice con acqua a temperatura superiore a 40 °C/98 °F od inferiore a 5°C/41°F.

« La pressione dell’acqua di alimentazione non deve essere superiore a 8 bar/116 psi.

« Non far funzionare l'idropulitrice con profondita di adescamento superiori a 0 m/0 ft.

« Non far funzionare l'idropulitrice senza alimentazione idrica.

« Non alimentare l'idropulitrice con acqua salmastra o contenente impurita. Qualora cid dovesse
accadere, far funzionare l'idropulitrice per alcuni minuti con acqua pulita.

AATTENZIONE

« Attenersi alle prescrizioni di collegamento alla rete idrica vigenti nel paese in cui viene installata
l'dropulitrice.

4.3 Verifiche ed Allacciamento alla Linea Elettrica

A ATTENZIONE
« Fareverificare da un Tecnico Specializzato che 'alimentazione dell'impianto elettrico sia conforme ai dati
riportati sulla targhetta di identificazione (12) apposta sull'idropulitrice. In particolar modo la tensione di
alimentazione non deve differire da quella riportata nella targhetta di + 5%.
« llcollegamento alla rete elettrica deve essere predisposto da un Elettricista Qualificato, in ottemperanza



alla norma IEC 364 od a norme equivalenti in vigore nel paese dove viene utilizzata l'idropulitrice. In
patrticolare la presa di corrente alla quale si collega l'idropulitrice deve essere munita di conduttore di terra,
di adeguato fusibile (il valore é riportato sulla targhetta di identificazione ed in tabella dati tecnici) e deve
essere protetta da un interruttore magnetotermico differenziale di sensibilita non superiore a 30 mA.

« Qualora il cavo di alimentazione fosse troppo corto, é possibile utilizzare una prolunga, assicurandosi
che non superii 10 m/32,8 ft, che la sezione dei conduttori sia di almeno 1,5 mm?e che la spina e la presa
siano del tipo a tenuta stagna. Per rispettare tutte queste prescrizioni occorrera rivolgersi ad un Elettricista
Qualificato.

Le prolunghe non adeguate possono essere pericolose.

5 FUNZIONAMENTO

A ATTENZIONE

- Lutilizzo dell'idropulitrice richiede attenzione e prudenza. Non affidare ad altri l'idropulitrice senza esserci

accertati, sotto la propria diretta responsabilita, che I'utente occasionale abbia letto attentamente questo

manuale e conoscal'uso dell'idropulitrice. Le idropulitricinon devono essere usate da bambini o da personale

non addestrato.

Rispettare le avvertenze di sicurezza contenute nel manuale di uso e manutenzione degli eventuali accessori

opzionali che vengono utilizzati.

Non utilizzare l'idropulitrice nel caso in cui:

- il cavo di alimentazione od altre parti importanti come il tubo alta pressione, i dispositivi di sicurezza,
l'idropistola e la lancia siano danneggiati;

- l'dropulitrice si sia rovesciata od abbia subito forti urti;

- vi siano evidenti perdite di acqua.

In tali casi fate controllare l'idropulitrice da un Tecnico Specializzato.

Particolare attenzione deve essere riservata all'uso dell'idropulitrice in ambienti in cui vi siano veicoli in

movimento, chepossonoschiacciareolesionareilcavodialimentazione, iltuboaltapressione, lidropistola, ecc...

Durante il funzionamento tenere sempre sotto sorveglianza l'idropulitrice e fuori dalla portata dei bambini.

In particolare prestare grande attenzione nell’uso presso asili nido, case di cura e case di riposo, in quanto

in tali luoghi possono esservi bambini, persone anziane o disabili senza sorveglianze

Prima difar funzionare l'idropulitrice, curare didisporla in un luogo asciutto, in piano ed in posizione stabile,

onde evitare cadute o ribaltamenti.

Eseguire le operazioni descritte nel paragrafo “Arresto” prima di spostare l'idropulitrice.

Prima dell'avviamento dell'idropulitrice, indossare indumenti che garantiscano una adeguata protezione

da errate manovre con il getto d’‘acqua in pressione. Non usare l'idropulitrice in prossimita di persone, se

queste non indossano indumenti protettivi.

| getti ad alta pressione possono essere pericolose se usati impropriamente. Non dirigere il getto verso

persone, animale, apparecchiature elettriche sotto tensione o verso l'idropulitrice stessa.

Durante I'uso impugnare saldamente l'idropistola, perché quando si agisce sulla leva (24), si é sottoposti

alla forza di reazione del getto ad alta pressione. Lentita di tale forza di rinculo é riportata in tabella dati

tecnici (la forza di rinculo é espressa in N, ove TN =0,1 kg)

Non dirigere il getto contro se stessi od altre persone per pulire indumenti o calzature.

A salvaguardia dellambiente, il lavaggio di motori di veicoli o di macchinari contenenti circuiti idraulici

deve essere effettuato solamente in ambienti dotati di adeguato separatore dlio.

| pneumatici dei veicoli debbono essere lavati da una distanza non inferiore a 50 cm/19 in, per evitare che

il getto ad alta pressione li danneggi. Prima manifestazione del danno apportato ad uno pneumatico é la

sua alterazione di colore.

Non dirigere il getto ad alta pressione verso materiali contenenti amianto od altre sostanza dannose per

la salute.

Non usare l'idropulitrice sotto la pioggia.

Prestare particolare attenzione a quanto esposto nel paragrafo “Verifiche ed allacciamento alla linea

elettrica”.

« Prestare particolare attenzione a quanto esposto nel paragrafo “Funzionamento con detergente’.

« Quando non in funzione, non lasciare l'idropulitrice con la spina inserita nella presa di corrente e comunque
disinserirla prima di qualsiasi intervento. Piti specificamente portare sempre l'interruttore generale (2) in IEI



posizione “0”, togliere la spina dalla presa di corrente, premere la leva (24) dellidropistola per scaricare la

eventuale pressione residua e portare in posizione di blocco il fermo di sicurezza (25) (Fig. 1 - Posizione S):

- prima di lasciare senza sorveglianza, anche se per breve tempo, l'idropulitrice;

- dopo l'uso, aspettare, inoltre, che idropulitrice si sia anche completamente raffreddata prima di ogni
pulizia o manutenzione.

Durante I'uso, non bloccare la leva (24) dell'idropistola in posizione di sempre aperto.

Non estrarre la spina dalla presa di corrente tirando il cavo di alimentazione.

Non interporre riduzioni od adattatori fra spina elettrica e presa di corrente.

Mantenere il cavo di alimentazione, le eventuali prolunghe, le spine e le prese asciutti. Non toccarli con le

mani bagnate.

Qualora il cavo di alimentazione fosse danneggiato, per la sua sostituzione, onde evitare un pericolo,

rivolgersi al Costruttore o ad un Tecnico Specializzato.

Usare solamente gasolio per autotrazione. L'utilizzo di ogni altro combustibile puo essere causa di pericolo.

Durante il funzionamento non coprire l'idropulitrice e non collocarla dove ne sia pregiudicata la ventilazione;

non coprire mai il camino (28) di uscita dei gas di scarico della caldaia

Quando si utilizza l'idropulitrice in ambienti chiusi, assicurarsi che i gas di scarico siano evacuatiin modo

appropriato e che sia garantita una corretta ventilazione (pericolo d'intossicazione).

« Non chinarsi mai sul camino (28), né toccarlo mai con le mani (pericolo di ustioni).

AVVERTENZA
« Se si utilizza l'idropulitrice a temperatura ambiente superiore a 40 °C/104 °F, non lasciarla esposta
direttamente ai raggi solari.
- Sel'idropulitrice viene utilizzata oltre i 1000 m/3280 ft di quota, rivolgersi ad un Tecnico Specializzato
per un controllo ed una eventuale regolazione della combustione.

5.1 Attivita Preliminari

« Svolgere completamente il tubo alta pressione (7).
Se sidispone di un modello dotato di avvolgitubo (4), sbloccare il dispositivo ruotando in senso antiorario
la ghiera (3); svolgere la quantita di tubo necessaria ruotando I'avvolgitubo in senso antiorario tramite il
pomello (5); bloccare il dispositivo ruotando in senso orario la ghiera (3).

« Fissare al raccordo aspirazione acqua (35) un tubo di alimentazione con diametro interno di 18 mm/0,7 in,
serrandolo con una opportuna fascetta a collare. Operazione D di Fig. 2.

« Aprire il rubinetto di alimentazione acqua, facendo attenzione a che non vi siano gocciolamenti.
Operazione E di Fig. 2.

« Accertarsi che l'interruttore generale (2) e la manopola regolazione temperatura (27) siano in posizione
di spento (posizione “0”) ed innestare la spina nella presa di corrente elettrica. Operazione F di Fig. 2.

- Portare l'interruttore generale (2) in posizione “1”.

« Premere la leva (24) dell'idropistola ed attendere che fuoriesca un getto d’acqua continuo.

« Portare l'interruttore generale (2) in posizione “0” e collegare all'idropistola (16) il tubo lancia (17).

5.2 Funzionamento Standard (ad Alta Pressione) ad acqua fredda

« Verificare che la manopola regolazione temperatura (27) sia in posizione di spento (posizione “0”) e
che la testina portaugello (18) non sia in posizione di erogazione detergente (si veda anche il paragrafo
“Funzionamento con detergente”).

- Riavviare l'idropulitrice portando in posizione “1” l'interruttore generale (2).

Nota: durante tale avvio l'idropulitrice si arresteraimmediatamente dopo lo spunto di partenza in quanto
viene attivato il dispositivo Total Stop.

« Perfarentrare in funzione l'idropulitrice, iniziando cosi le operazioni di lavaggio, sara sufficiente azionare
la leva (24) dell'idropistola.

« Il valore della pressione & desumibile dall'indicatore di pressione (30).

5.3 Funzionamento Standard (ad Alta Pressione) ad acqua calda

/\ ATTENZIONE
« Durante le operazioni di riempimento/rabbocco del serbatoio gasolio, fare attenzione a non confondere
i serbatoi. Se per errore viene versato del gasolio nel serbatoio detergente, non utilizzare l'idropulitrice e



rivolgersi ad un Tecnico Specializzato.

« Durante l'operazione di riempimento del serbatoio gasolio, fare attenzione a non versare liquido
sull'idropulitrice. Qualora cio dovesse accadere, aspettare almeno 24 ore prima di mettere in funzione
lidropulitrice, in modo da consentire l'evaporazione del liquido eventualmente penetrato all'interno
dell'apparecchio.

« Togliereiltappo (32) e facendo attenzione a non fare tracimare il liquido (si consiglia di utilizzare unimbuto
destinato solo a questo scopo), riempire il serbatoio (capacita massima 20 1/5,3 US gal) con gasolio per
autotrazione; richiudere il serbatoio.

AVVERTENZA

« L'utilizzo di gasolio agricolo, per riscaldamento o sporco determina depositi eccessivi sul bruciatore,
compromettendone il buon funzionamento.

« Verificare che la testina portaugello (18) non sia in posizione di erogazione detergente (si veda anche il
paragrafo “Funzionamento con detergente”).

- Riavviare l'idropulitrice portando in posizione “1” l'interruttore generale (2).
Nota: durante tale avvio l'idropulitrice si arresteraimmediatamente dopo lo spunto di partenza in quanto
viene attivato il dispositivo Total Stop.

+ Ruotare la manopola regolazione temperatura (27) in modo da selezionare la temperatura desiderata.

« Perfarentrare in funzione l'idropulitrice, iniziando cosi le operazioni di lavaggio, sara sufficiente azionare
la leva (24) dell'idropistola.

« Il valore della pressione e desumibile dall'indicatore di pressione (30).

« Se si vuol passare dal funzionamento ad acqua calda a quello ad acqua fredda, portare la manopola
regolazione temperatura (27) in posizione “0”.

AVVERTENZA

- Verificate periodicamente il livello di gasolio nel serbatoio e riempitelo prima che si svuoti
completamente.

« Il bruciatore entra in funzione dopo che sono trascorsi circa tre secondi dall'apertura dell'idropistola ed
interrompe il suo funzionamento quando si chiude l'idropistola o quando é stata raggiunta la temperatura
impostata.

5.4 Funzionamento con Detergente

A ATTENZIONE

- Lidropulitrice é stata progettata per essere usata con i detergenti raccomandati dal Costruttore. L'uso di
altri detergenti o prodotti chimici puo influenzare negativamente la sicurezza dell'idropulitrice.

In particolare non aspirare mai liquidi contenenti solventi, benzina, diluenti, acetone ed olio combustibile,
in quanto il prodotto nebulizzato é altamente infiammabile, esplosivo e tossico.

« Leggere attentamente le prescrizioni ed avvertenze riportate sulletichetta del detergente utilizzato.

« Conservare i detergenti in un luogo sicuro ed inaccessibili ai bambini.

« In caso di contatto con gli occhi lavare immediatamente con acqua e rivolgersi subito ad un medico
portando con sé la confezione di detergente.

« In caso diingestione, non indurre il vomito e rivolgersi subito ad un medico portando con sé la confezione
di detergente.

« Durante l'operazione di riempimento del serbatoio detergente, fare attenzione a non versare liquido
sull'idropulitrice. Qualora cio dovesse accadere, aspettare almeno 24 ore prima di mettere in funzione
lidropulitrice, in modo da consentire I'evaporazione del liquido eventualmente penetrato all'interno
dell'‘apparecchio.

| detergenti raccomandati, sono biodegradabili oltre il 90 %.

- Togliere il tappo (31) e facendo attenzione a non fare tracimare il liquido (si consiglia di utilizzare un
imbuto destinato solo a questo scopo), riempire il serbatoio (capacita massima4,51/1,2 US gal) seguendo
le raccomandazioni relative al dosaggio riportate sulla targhetta della confezione di detergente; richiudere
il serbatoio.



AVVERTENZA

« Durante le operazioni di riempimento/rabbocco del serbatoio detergente, fare attenzione a non
confondere i serbatoi. Se per errore viene versato del detergente nel serbatoio gasolio, non utilizzare
I'idropulitrice e rivolgersi ad un Tecnico Specializzato.

« Per le modalita di impiego, fare riferimento a quanto riportato sull'etichetta della confezione di
detergente.

« Ruotare la ghiera della testina portaugello (18) come schematizzato in Fig. 1-a e poi azionare la leva (24)
dell'idropistola ed iniziare I'operazione di erogazione del detergente. Ruotare la ghiera della testina
portaugello (18) come schematizzato in Fig. 2-b per ripristinare il funzionamento ad alta pressione.

5.5 Interruzione del Funzionamento (Total Stop)

Rilasciando la leva (24) dell'idropistola, Iidropulitrice si arresta automaticamente.
Lidropulitrice riprende a funzionare regolarmente alla successiva pressione della leva dellidropistola.

A ATTENZIONE

- Siricordi che quando l'idropulitrice é in Total Stop é a tutti gli effetti in funzione, quindi prima di lasciarla
senza sorveglianza, anche se per breve tempo, portare sempre l'interruttore generale (2) in posizione “0”,
togliere la spina dalla presa di corrente, premere la leva (24) dell'idropistola per scaricare la eventuale
pressione residua e portare in posizione di blocco il fermo di sicurezza (25) (Fig. 1 - Posizione S).

6 ARRESTO E MESSA A RIPOSO

Ultimate le operazioni di lavaggio, procedere all'arresto ed alla messa a riposo dell'idropulitrice.

6.1 Arresto

« Far funzionare l'idropulitrice per un paio di minuti ad acqua fredda.

+ Chiudere completamente il rubinetto di alimentazione dell’acqua.

« Svuotare dall’acqua l'idropulitrice facendola funzionare per alcuni secondi con la leva (24) dell'idropistola
premuta.

« Portare l'interruttore generale (2) in posizione “0”.

« Togliere la spina di alimentazione dalla presa di corrente.

« Eliminare l'eventuale pressione residua rimasta nel tubo alta pressione (7), tenendo premuta per alcuni
secondi la leva (24) dell'idropistola.

« Attendere che l'idropulitrice si sia raffreddata.

A ATTENZIONE
« Quando viene fatta raffreddare l'idropulitrice, prestare attenzione:
- anon lasciare incustodita l'idropulitrice se vi sono bambini, anziani o disabili non sorvegliati;
- adisporre l'idropulitrice in una posizione stabile senza pericolo di cadute;
- a non mettere l'idropulitrice a contatto o nelle immediate vicinanze di materiali infiammabili.

6.2 Messa a Riposo

« Riavvolgere il tubo alta pressione (7) con cura, evitando piegature.
Sessidispone di un modello dotato diavvolgitubo (4), sbloccare il dispositivo ruotando in senso antiorario
la ghiera (3); avvolgere il tubo ruotando I'avvolgitubo in senso orario tramite il pomello (5); bloccare il
dispositivo ruotando in senso orario la ghiera (3).

« Riavvolgere con cura il cavo elettrico di alimentazione (14).

« Riporre con cure l'idropulitrice in un luogo asciutto e pulito, facendo attenzione a non danneggiare il
cavo di alimentazione ed il tubo alta pressione.

AVVERTENZA

- Lidropulitrice teme il gelo.
In ambienti rigidi, al fine di evitare formazioni di ghiaccio all'interno dellidropulitrice, & possibile,
prima di procedere alla procedura di “Arresto”, fare aspirare all'idropulitrice un prodotto antigelo
automobilistico, dopo aver consultato un Tecnico Specializzato, in quanto il liquido pompato



potrebbe danneggiare le guarnizioni della pompa ad alta pressione.
In ambienti rigidi, se non é stato possibile proteggere l'idropulitrice come illustrato in precedenza,
prima di avviarla portarla in un ambiente caldo per un tempo sufficiente a far sciogliere I'eventuale

ghiaccio formatosi al suo interno.
Il mancato rispetto di queste semplici prescrizioni pud comportare seri danni all'idropulitrice. -
7 PULIZIA E MANUTENZIONE

A ATTENZIONE

- Ogni intervento di pulizia e manutenzione deve essere effettuato solo dopo aver eseguito le operazioni
descritte nel paragrafo “Arresto”.
In particolar modo occorre ricordare di scollegare sempre I'alimentazione elettrica.

« Per garantire la sicurezza dell'idropulitrice utilizzare solo ricambi originali forniti dal Costruttore o da lui
approvati.

« | tubi di gomma, i raccordi e le lance ad alta pressione sono importanti per la sicurezza: utilizzare
esclusivamente quelli raccomandati dal Costruttore.

7.1 Manutenzione Ordinaria

Eseguire le operazioni descritte nel paragrafo “Arresto” ed attenersi a quanto riportato nella tabella
seguente.

INTERVALLO
DI MANUTENZIONE INTERVENTO
Ad ogni uso « Controllo cavo di alimentazione, tubo alta pressione, raccordi, idropistola,

tubo lancia.
Qualora uno o piul particolari risultassero danneggiati, non utilizzare
assolutamente l'idropulitrice e rivolgersi ad un Tecnico Specializzato.

Settimanalmente

Pulizia filtro/guarnizione aspirazione acqua (33).

Per la pulizia, in genere ¢ sufficiente passare il filtro sotto un getto d'acqua
corrente, o soffiarlo con aria compressa. Nei casi piu difficili, usare un
prodotto anticalcare o sostituirlo, rivolgendosi per I'acquisto del ricambio
ad un centro assistenza autorizzato.

La pulizia delfiltro ingresso acqua interno deve essere eseguita da un Tecnico
Specializzato (si veda anche il paragrafo“Manutenzione straordinaria”).

Mensilmente Pulizia ugello (20).

Per la pulizia, in genere & sufficiente passare entro il foro dell'ugello lo
spillo (19) in dotazione. Qualora non si ottengano risultati apprezzabili
sostituire 'ugello, rivolgendosi per I'acquisto del ricambio ad un centro di
assistenza autorizzato. Per la sostituzione utilizzare una chiave a tubo da

14 mm (non in dotazione).

AVVERTENZA

« Durante il funzionamento, l'idropulitrice non deve essere troppo rumorosa e sotto di essa non vi
devono essere evidenti gocciolamenti di acqua o di olio.
Qualora cio dovesse accadere, fare controllare la macchina da un Tecnico Specializzato.

7.2 Manutenzione Straordinaria

AATTENZIONE

« Gli interventi di manutenzione straordinaria debbono essere eseguiti solamente da un Tecnico
Specializzato. @



Per la manutenzione straordinaria attenersi a quanto riportato nella tabella seguente.

INTERVALLO DI
MANUTENZIONE INTERVENTO
Ogni 100 ore « Controllo circuito idraulico pompa. | « Controllo/sostituzione filtro
« Controllo fissaggio pompa. gasolio
« Regolazione elettrodi. » Controllo/sostituzione filtro
« Pulizia ugello gasolio. ingresso acqua interno
Ogni 200 ore « Sostituzione olio pompa. « Controllo valvola di regolazione
« Controllo valvole aspirazione/ | pompa.
mandata pompa. « Verifica dei dispositivi di sicurezza.
« Controllo serraggio viti pompa.
Ogni 500 ore « Sostituzione elettrodi. « Pulizia caldaia.
« Sostituzione ugello gasolio. « Disincrostrazione serpentina.
AVVERTENZA

« | dati riportati in tabella sono indicativi.

8 DEMOLIZIONE E SMALTIMENTO

La demolizione dell'idropulitrice va eseguita solamente da personale qualificato ed in conformita alla
legislazione vigente nel paese in cui é stata installata.

In particolare, il simbolo === presente sulla targhetta di identificazione (12), indica che il prodotto non
deve essere smaltito assieme ai rifiuti domestici.
Per ulteriori indicazioni rivolgetevi al locale servizio di smaltimento rifiuti od al vostro rivenditore.

AATTENZIONE

« Prima di rottamare l'idropulitrice, renderla inservibile, ad esempio tagliandone il cavo di alimentazione
e rendere innocue quelle parti che potrebbero costituire un pericolo per dei bambini che si servissero
dell'idropulitrice per i loro giochi.

9 INCONVENIENTI, CAUSE E RIMEDI

AATTENZIONE

« Prima di effettuare ogni intervento eseguire le operazioni descritte nel paragrafo “Arresto”. Qualora non
siriesca aripristinare il corretto funzionamento dell'idropulitrice con I'ausilio delle informazioni contenute
nella tabella seguente, rivolgersi ad un Tecnico Specializzato.

INCONVENIENTI

CAUSE

RIMEDI

Portando l'interruttore (2) in
posizione “1”, l'idropulitrice

non si avvia.

Si ricordi anche quanto
riportato nella Nota del
paragrafo “Interruzione
del funzionamento (Total

Stop)”.

E intervenuto un dispositivo di
sicurezza dell'impianto a cui e
collegata l'idropulitrice (fusibile,
interruttore differenziale ecc.).

Ripristinare il dispositivo di
protezione.

In caso di nuovo intervento non
utilizzare l'idropulitrice e rivolgersi
ad un Tecnico Specializzato.

La spina del cavo di alimentazione
non & inserita correttamente.

Scollegare la spina dalla presa e
ricollegarla correttamente.

(continua a pagina seguente)




INCONVENIENTI

CAUSE

RIMEDI

Lidropulitrice vibra molto
ed € rumorosa.

Il filtro/guarnizione aspirazione
acqua (33) e/o il filtro ingresso
acqua interno & sporco.

Attenersi a quanto riportato
nel paragrafo “Manutenzione
ordinaria” e “Manutenzione
straordinaria”.

L'alimentazione idrica &

insufficiente.

Verificare che il rubinetto sia
completamente aperto e che la
portata della rete idrica sia conforme
a quanto riportato nel paragrafo
“Caratteristiche e dati tecnici”.

Lidropulitrice non raggiunge
la massima pressione.

La testina portaugello (18) e
in posizione bassa pressione
(Fig. 1-a).

Ruotare la testina portaugello
secondo quanto riportato in Fig. 1-b.

L'ugello acqua (20) e usurato.

Sostituire I'ugello secondo
quanto riportato nel paragrafo
“Manutenzione ordinaria”.

Scarsa aspirazione
detergente.

La testina portaugello (18) non
€ in posizione bassa pressione
(Fig. 1-b.)

Ruotare la testina portaugello
secondo quanto riportato in Fig. 1-a.

Il detergente utilizzato é troppo
Viscoso

Utilizzare un detergente
raccomandato dal costruttore,
attenendosi alle diluizioni riportate
sulla targhetta.

Mancanza del prodotto nel
serbatoio.

Aggiungere prodotto nel serbatoio.

Dall’'ugello (20) non esce
acqua.

Manca l'acqua.

Verificare che il rubinetto della rete
idrica sia completamente aperto.

Ugello acqua otturato.

Pulire /o sostituire I'ugello secondo
quanto riportato nel paragrafo
“Manutenzione ordinaria”.

L'idropulitrice si arresta
durante il funzionamento.

E intervenuto un dispositivo di
sicurezza dell'impianto a cui
collegata l'idropulitrice (fusibile,
interruttore differenziale, ecc).

Ripristinare il dispositivo di
protezione.

In caso di nuovo intervento non
utilizzare l'idropulitrice e rivolgersi
ad un Tecnico Specializzato.

E intervenuto il dispositivo di
protezione amperometrica.

Attenersi a quanto riportato
nel paragrafo “Dispositivi di
sicurezza”.

Ruotando l'interruttore
generale (2) il motore ronza,
ma non parte

Limpianto elettrico e/o la prolunga
non sono adeguati.

Attenersi a quanto riportato
nel paragrafo “Verifiche ed
allacciamento alla linea elettrica”.

L'idropulitrice non eroga
acqua calda

Illivello del gasolio nel serbatoio &
al di sotto del minimo.

Aggiungere gasolio

Il filtro del gasolio € intasato

Attenersi a quanto riportato
nel paragrafo “Manutenzione
straordinaria”.




TRANSLATION OF THE ORIGINAL INSTRUCTIONS
A i Read and keep in mind that indicated in the
WARNING INSTRUCTION MANUAL - SAFETY WARNINGS.

1 GENERAL INFORMATION

Congratulations for choosing one of our products. We would like to remind you that we took the safety
of the operator, the efficiency of its use and the protection of the environment into great consideration
when designing and manufacturing this product.

In order to preserve its features over time, please read and follow these instructions carefully.

Particular attention must be awarded to the parts with the following symbol:

AWARNING

as they contain important instructions regarding safety when using the water cleaner.

The Manufacturer is not liable for damage caused by:

« failure to comply with these instructions;

- use of the water cleaner not included in the “Intended Use” section;

- failure to comply with current safety regulations and regulations for the prevention of accidents in the
workplace;

« incorrect installation;

« failure to carry out the prescribed maintenance;

« modifications or actions without the authorisation by the Manufacturer;

- use of non-original or unsuitable spare parts for this model of water cleaner;

« repairs which were not carried out by a Skilled Technician.

1.1 Address of the Manufacturer

The address of the manufacturer is given in the declaration of conformity at the end of this part of the
instruction manual.

1.2Use And Conservation of these Operating and Maintenance Manual

The operating and maintenance instructions are an integral part of the water cleaner and they must be
kept in a safe place for future reference so that they may be readily consulted in case of need.

The operating and maintenance instructions contain important information for the safety of the operator
and of any people near him and for the protection of the environment.

In case of deterioration or loss, a new copy should be requested from the dealer or from an authorised
service centre.

If the water cleaner is passed on to a third party, please make sure these operating and maintenance
instructions are also given to the new owner.

We take great care when drawing up our instructions. If you note any mistakes, please do inform the
Manufacturer or an authorised service centre.

The Manufacturer reserves the right to modify, update and correct these instructions without notice.

Itis illegal to copy these instructions, even partially, without prior authorisation by the Manufacturer.

1.3 Symbols and Terms

1.3.1 Symbols

The symbol: AWARNING

next to certain parts of the text, is to indicate that there is the firm possibility of injury to persons if the
relative instructions and indications are not followed.

The symbol: CAUTION

next to certain parts of the text is to indicate that there is the possibility of damaging the water cleaner if
the relative instructions are not followed.

1.3.2 Terms
« Skilled Technician: a person, generally from the service centre, who has received appropriate training and



is authorised to carry out special maintenance and repairs on the water cleaner. Any work on is electrical
parts must be carried out by a Skilled Technician who is also a Qualified Eletrician, i.e. a person with
professional training who is authorised to check, install and repair electrical equipment correctly and
according to current regulations in the country where the water cleaner is installed.

- Total Stop: this stops operation of the water cleaner every time the control lever on the cleaner gun is
released.

- Easy Start: this aids starting up the water cleaner by lowering the pressure for the first moments of its
operation. ﬂ

2 FEATURES AND TECHNICAL SPECIFICATIONS

PW300HC - IP3000HS

ELECTRICAL CONNECTION

Mains power supply 230V/1~50 Hz
Absorbed power 2,7 kW

Fuse 16 A
HYDRAULIC CONNECTION

Maximum inlet water temperature 40°C/98°F
Minimum inlet water temperature 5°C/41°F
Minimum inlet water flow 7001/h /185 US gph
Maximum inlet water pressure 0,8 MPa /8 bar /116 psi
Maximum priming depth Om/0ft
PERFORMANCE

Maximum water flow 5401/h /143 US gph
Maximum pressure 15 MPa/ 150 bars / 2176 psi
Maximum water outlet temperature 90°C- 194 °F
Recoil of cleaner gun 214N

Sound level 82dB (A)
Operator arm vibrations 1,7 m/s’
WEIGHT AND DIMENSION

Lenght x width x height 890 x500x 820 mm - 35x19,7x32,3in
Weight 87kg / 191,81b
Diesel tank capacity 201 / 53USgal
Detergent tank capacity 451 / 1,2USgal

All features and technical specifications are only indications.
The Manufacturer reserves the right to modify the appliance as it deems necessary..
2.1Identification of Components

Please also refer to figures 1 to 2, which are located at the start of these operating and maintenance
instructions.

1. Water inlet connector 17. Lance hose

2. Main switch 18. Nozzle-holding head

3. Hose reel ring nut 19. Nozzle cleaning hole

4. Hose reel 20. Nozzle

5. Hose reel knob 21. Lance stand

7. High pressure hose 24. Water gun lever

9. Seat for water gun/lance hose 25. Water gun lever safety stop
10. Plate “Read the manual before..” 26. Handle
12. Identification plate 27. Water adjusting knob
13. Plate “Do not spray towards persons,.."  28. Stack
14. Power supply wire 29. Plate “Caution: Hot surfaces”
16. Water gun 30. Pressure gauge

(continues on the next page)



2.1 Identification of Components (continues)

31. Detergent tank plug 34. Control panel
32. Gas oil tank plug 35. Water suction connector
33. Water suction filter/gasket

2.2 Safety Devices
This water cleaner is provided with the following safety devices:

a) Amperometric protector

Itis a device that is built in the switch (2) that stops the water cleaner operation in case of current over-

absorption, thus making the switch itself trigger to position“0".

When it triggers, it is necessary to proceed as follows:

- remove the plug from the power socket;

- press the lever (24) of the water gun, in order to evacuate the possible rest pressure;

- wait 10+15minutes, so that the water cleaner cools down;

- check the prescriptions described in paragraph “Checks and Connection to the Mains Electricity
Supply”, with special reference to the check of the possibly used extension;

- reconnect the plug into the power socket and repeat the starting procedure described in paragraph
“OPERATION”".

b) Safety valve
Itis a maximum pressure valve that is duly calibrated by the Producer and that discharges the pressure
in excess, in case of failure to the pressure and/or temperature adjusting system.

AWARNING

« Ifthis safety device cuts in repeatedly, do not use the water cleaner until it has been checked by a Skilled
Technician.

c) Pressure limiting/adjusting valve
It is a valve that is duly calibrated by the Producer and that avoids the generation of pressures that are
higher than the maximum allowed ones, thus making the fluid in excess flow back to the pump suction.

d) Temperature limiting/adjusting thermostat
It is a device that avoids to overcome the maximum temperature.

e) Water missing protection
It is a device that prevents the burner from operating in case of water absence.

f) Locking device of the water gun lever
It is a safety stop (25) that allows to block the lever (24) of the water gun (16) in closing position, thus
preventing accidental operations (see picture 1, position S).

2.3Intended Use

AWARNING

« This water cleaner is to be used exclusively for:
- cleaning vehicles, machinery, buildings, tools etc with cold water, possibly with the addition of detergents
as per the Manufacturer’s instructions;
- distributing detergents as per the Manufacturer’s instructions;
- removing lime scale and unblocking pipe work using the appropriate tools as per the Manufacturer’s
instructions;
- water sanding objects using the appropriate tools as per the Manufacturer’s instructions;
« The water cleaner must not be used to wash people, animals, energized electrical appliances, delicate
objects or the high pressure cleaner itself.
« The high pressure cleaner is not suitable for use in certain situations such as in corrosive or explosive
atmospheres.
« Contact the Manufacturer’s service centre before use on board vehicles, ships or airplanes, as there may be
additional instructions for use.
Any other use is considered improper.
The Manufacturer is not liable for any damage caused by improper or incorrect use.



3 REMOVING THE APPLIANCE FROM ITS PACKING MATERIALS

AWARNING

« Protective gloves and glasses must be worn when removing the appliance from the packing materials to
prevent injury to the hands and eyes.

« The packing materials (plastic bags, staples etc.) must not be left in reach of children, as they are potentially
dangerous.

« The packing materials must be disposed of according to current regulations in the country where the water
cleaner is installed.
In particular, plastic bags and packaging must never be abandoned, as they are harmful to the environment.

« After removing the appliance from the packing materials, check that no parts are missing.
In case of doubt, do not use the water cleaner but contact an authorised service centre so that a Skilled
Technician can check the appliance.

3.1Identification Label and Warning Labels

See Fig. 1 at the front of these operating and maintenance instructions.

The identification label (12) contains the serial number and the main technical specifications of the water
cleaner.

The warning labels (10 ; 13) inform you of any other risks, such as: do not use the high pressure cleaner
unless you have read the instructions manual; do not use the high pressure cleaner for washing people,
animals, electrical equipment or the high-pressure cleaner itself.

Warning plate (29): informs about a burning danger that is due to the contact with hot parts that are to
be found near the plate itself.

AWARNING

« After removing the appliance from the packing materials, check that the identification label and the warning
labels are present and are legible. If this is not the case, contact your dealer or an authorised service centre
so they can be replaced.

« Iftheidentification label and the warning labels deteriorate during use, contact your dealer or an authorised
service centre so they can be replaced.

3.2 Standard Accessories

Make sure that in the product package that was bought there are the following elements:
« high-pressure water cleaner;
« hose reel complete with high-pressure delivery pipe;
« water gun;
« lance hose;
« accessory bag containing:
- nozzle
- nozzle cleaning pin,
- water suction connector
- water suction filter/gasket;
- use and maintenance manual;
In case of problems, apply to the dealer or to an authorised service centre.

3.3 Optional Accessories

AWARNING

« The operation of the water cleaner may be impaired if unsuitable accessories are used and they may even
make it dangerous. Only use original accessories endorsed by the Manufacturer.
Refer to the documents provided with the optional accessories for information regarding their general use,
safety warnings, installation and maintenance.

« Some accessories have a maximum operating temperature that is lower that the maximum one that can
be reached by the water cleaner: with these accessories it is therefore necessary to limit the temperature,
by operating on knob (27) in the due way.



It is possible to build in the standard equipment of the water cleaner with a rich range of accessories.
To buy them, apply to the dealer or to an authorised service centre.

3.3.1 Optional accessories with max. operating temperature lower than 90 °C/194 °F

« Pipe draining probe: maximum operating temperature 60 °C/140 °F.

« Rotating nozzle lance hose: maximum operating temperature 60 °C/140 °F (there is also a professional
version with maximum operating temperature of 100 °C/212 °F).

« Floor-washing lance: maximum operating temperature 60 °C/140 °F.

« Rotating water jet brush: maximum operating temperature 60 °C/140 °F.

4 INSTALLATION

4.1 Assembling the Accessories

a) Screw the end of the high-pressure hose (7) on the water gun thread (16) and tighten well with two
open end 17-mm wrenches (not supplied). Operation B of Fig. 2.

b) Engage the lance hose (17) onto the water gun (16) and screw well. Operation G of Fig. 2.

¢) Insertthe water suction filter/gasket (33) into the water inlet connector (1), by paying attention to position
the projecting side of the filter inside the connector and screw well the water suction connector (35).
Operation D of Fig. 2

4.2 Checks and Connection to the Mains Water Supply

CAUTION

« The water supply must be able to guarantee the adequate delivery of water flow to the high pressure
cleaner; refer to the table of technical specifications.
In case of doubt, contact a Skilled Technician.

- Do not supply the water cleaner with water at a temperature in excess of 40°C/98°F or below 5°C/41°F.

« The pressure of the water supply must not be in excess of 8 bar/116 psi.

« Do not operate the high pressure cleaner with a priming depth in excess of 0 m/0 ft.

« Do not operate the high pressure cleaner if it is not connected to a water supply.

« Do not supply the high pressure cleaner with salt water or water containing impurities. In this event,
run the high pressure cleaner for a few minutes with clean water.

AWARNING

« Follow currentregulations for connection to the mains water supply in the country where the water cleaner
is installed.

4.3 Checks and Connection to the Mains Electricity Supply

AWARNING

« A Skilled Technician must check that the electrical supply complies with the data indicated on the
identification label (12) on the high pressure cleaner. It is especially important that the supply voltage does
not differ more than + 5% from that indicated on the label.

« All connections to mains electricity must be carried out by a Qualified Eletrician according to IEC 364
regulations or the equivalent standard in the country where the high pressure cleaner is to be used. It is
especially important that the current outlet where the high pressure cleaner is connected is provided with
an earth conductor and a suitable fuse (according to the size indicated on the identification label and in the
table of technical specifications), and must be protected by a magneto-thermal differential circuit breaker,
whose sensitivity is not in excess of 30 mA.

« Ifthe power supply cable is too short, an extension cord can be used provideditis not longer than 10m/32.8ft,
the section of the wires is at least 1,5 mm?and the plug and the socket are waterproof. Contact a Qualified
Eletrician so that all these requirements are followed.

The use of unsuitable extension cords can be dangerous.



5 OPERATION

AWARNING

« The high pressure cleaner must be used with care and attention. It is your responsibility to make sure that

any infrequent users have read these instructions and are acquainted with the operation of the water

cleaner; otherwise do not allow others to use the high pressure cleaner. Water cleaners must not be used

by children or by unauthorised personnel. ﬂ

Comply with the safety warnings in the operating and maintenance instructions of any optional accessories

to be used.

Do not use the high pressure cleaner if:

- the power supply cable or other important parts such as the high pressure pipe, the safety devices, the
cleaner gun and the lance are damaged;

- the high pressure cleaner has been tipped over or has been bumped;

- there are obvious leaks of water.

In these circumstances, the water cleaner should be tested by a Skilled Technician.

It is especially important to pay great attention when the high pressure cleaner is used in areas where

there are moving vehicles as these can crush or damage the power supply cable, the high pressure pipe,

the cleaner gun etc.

During operation, never leave the water cleaner unattended and make sure it is out of children’s reach. Pay

particular attention when using itin kindergartens, nursing homes and old people’s homes, as unsupervised

children, elderly people and disabled people may be present in such places.

Before using the water cleaner, make sure it is in a dry place and that it is in a flat and stable position in

order to avoid accidents and prevent it from falling over.

Before moving the water cleaner, follow the instructions in the “Switching off” section.

Before starting the water cleaner, put on clothing which guarantees adequate protection against the

possibility of incorrect manoeuvres of the jet of pressurised water. Do not operate the water cleaner near

people unless they are also wearing protective clothing.

High-pressure jets of water can be dangerous if they are not used properly. Do not point the jet in the

direction of people, animals, and energized electrical appliances or towards the water cleaner itself.

Hold the cleaner gun firmly during use: when operating the lever (24), the operator is subjected to the

backlash of the high pressure. The power of this recoil is indicated in the table of technical specifications

(recoil is expressed in N, where TN = 0.1 kg).

Do not point the jet towards oneself or other people in order to clean off clothing or footwear.

To protect the environment, vehicle engines and machinery with oil-pressure circuits must only be cleaned

in areas with a suitable oil trap.

Vehicle tyres must be cleaned at a distance of at least 50 cm/19in to safeguard them from being damaged

by the high-pressure jet. The first evidence of damage to a tyre is a change in colour.

Do not pointthe high-pressure jet towards materials, which contain asbestos or other harmful substances.

Do not use the water cleaner in the rain.

Pay particular attention to the instructions in the “Checks and connection to the mains electricity

supply” section.

Pay particular attention to the instructions in the “Use with detergents” section.

When the water cleaner is not in use, do not leave its plug in the power outlet and disconnect it before any

activity. More precisely, make sure that the mains switch (2) is in position “0’; remove the plug from the

power outlet, press the lever (24) on the cleaner gun to eliminate any remaining pressure and bring the

safety catch in its locked position (25) (Fig. 1 - position S):

- before leaving the high power cleaner unattended, even for only a short time;

- after use; in addition, wait until the high pressure cleaner has completely cooled down before cleaning
or maintenance.

During use, do not lock the lever (24) on the cleaner gun in the open position.

Do not remove the plug from the power outlet by pulling on the power supply cable.

Do not put any reducers or adaptors between the electric plug and the power outlet.

Keep the power supply cable, any extension cords, the plugs and the outlets dry. Do not touch them with

wet hands.

« Ifthe supply cord is damaged, it must be replaced by the Manufacturer or by a Skilled Technician, in order

to avoid a hazard.



« Use only Diesel for motor driving. The use of any other fuel can be dangerous.

« During the operation, do not cover the water cleaner and do not place it where its ventilation could be
impaired; never cover the stack (28) emitting the boiler exhaust gases.

« When you use the water cleaner in closet environments, make sure that the exhaust gases are evacuated
in the correct way and that there is a correct ventilation (poisoning danger).

« Never bend onto the stack (28), nor touch it with bare hands (burning danger).

WARNING
- If you use the water cleaner at room temperature that is higher than 40 °C/104 °F, do not let it directly
under the sun.
- Ifthe water cleaner is used beyond 1000 m/3280 ft of height, apply to a Skilled Technician for a check
and a possible combustion adjustment.

5.1 Preliminary Procedures

« Unroll the high-pressure pipe (7) completely.
If you have a model equipped with hose reel (4), unlock the device by rotating the ring nut in counter-
clockwise direction (3); unwind the hose quantity that you need, by rotating it in counter-clockwise
direction by using knob (5); lock the device by rotating the ring nut (3) in clockwise direction.

- Fix a supply hose having an inner diameter of 18 mm/0.7 in. to the water suction connector (35), by
tightening with a suitable collar clamp. Operation D of Fig. 2.

« Open the water supply tap, by paying attention that there is no dropping. Operation E of Fig. 2.

+ Make sure that the main switch (2) and the temperature adjusting knob (27) are set to off (position “0”)
and engage the plug in the power supply socket. Operation F of Fig. 2.

» Set the main switch (2) to position“1".

« Press the cleaner gun’s control lever (24) and wait for a continuous jet of water to be issued.

« Turn the main switch (2) to position“0” and connect the lance pipe (16)) to the cleaner gun (17).

5.2 Standard Operation (high pressure) with Cold Water

« Check that the temperature adjusting knob (27) is set to off (position “0”) and that the nozzle-holding
head (18) is not set to detergent supply (see also paragraph “Operation with detergent”).

« Restart the water cleaner by setting the main switch (2) to“1".
Note: during this restart phase, the high pressure cleaner willimmediately stop operating after the initial
peak, as the Total Stop device will take effect.

- Use the cleaner gun’s lever (24) to start operation of the high pressure cleaner and thus start cleaning.

+ The pressure value can be read on the pressure indicator (30).

5.3 Standard Operation (high pressure) with Hot Water

AWARNING

« During the filling/topping-up operations of the gas oil tank, pay attention not to confuse the tanks. If
you pour gas oil into the detergent tank by mistake, do not use the water cleaner and apply to a Skilled
Technician.

« During the filling operations of the gas oil tank, pay attention not to pour liquid onto the water cleaner.
In case this happens, wait at least 24 hours before restarting the water cleaner, so that the fluid that has
possibly entered the device can evaporate.

« Remove the plug (32) and by paying attention not to make the fluid overflow (we recommend to use a
funnel only for this operation), fill the tank (max. capacity of 20 1/5.3 US gal) with gas oil for motor driving;
close the tank.

CAUTION
« The use of agricultural gas oil for heating or dirt causes excessive deposits onto the burner, thus
impairing its good operation.

+ Check that the nozzle-holding head (18) is not set to detergent supply (see also paragraph “Operation
with detergent”).



« Restart the water cleaner by setting the main switch (2) to“1".
Note: during this starting-up the water cleaner stops immediately after the starting pickup, because the
Total Stop device is activated.

« Rotate the temperature adjusting knob (27) in order to select the wished temperature.

« Operate the water cleaner, thus starting the washing operations; you only need to activate the lever (24)
of the water gun.

« The pressure value can be read from the pressure gauge (30).

« If you wish to shift from the operation with hot water to the one with cold water, set the temperature
adjusting knob (27) to“0"

CAUTION
« Periodically check the gas oil level in the tank and fill it before it empties completely.

« The burner starts to work only after approx. three seconds from the water gun opening and stops when
the water gun is closed or when the set temperature is reached.

5.4 Use with Detergents

AWARNING

« The high pressure cleaner was designed to be used with the detergents recommended by the Manufacturer.
Use of other detergents or chemicals can affect the safety of the high pressure cleaner.
Never suck up liquids, which contain solvents, petrol, diluents, acetone and fuel oil, as these products are
highly inflammable, explosive and toxic when nebulized.

- Carefully read the instructions and warnings on the label of the detergent to be used.

- Store detergents in a safe place out of children’s reach.

« Should detergent come into contact with your eyes, wash immediately with water. Contact a doctor without
delay and remember to take the container of detergent with you.

« If detergent is swallowed, do not provoke vomiting. Contact a doctor without delay and remember to take
the container of detergent with you.

- When filling the tank with detergent, take care not to spill any detergent on the high pressure cleaner. If
this should happen, wait at least 24 hours before using the high pressure cleaner so that any liquid, which
may have entered the appliance, can evaporate.

The recommended detergents, are over 90% biodegradable.

+ Remove the plug (31) and by paying attention not to make the fluid overflow (we recommend to
use a funnel only for this operation), fill the tank (max. capacity of 4.5 I/1.2 US gal) by following the
recommendations relating to the batching that are reported on the detergent packaging; close the tank.

CAUTION

- During the filling/topping-up operations of the Detergent tank, pay attention not to confuse the
tanks. If you pour detergent into the Diesel tank by mistake, do not use the water cleaner and apply
to a Skilled Technician.

« As for the use mode, refer to the indications on the detergent packaging.

« Rotate the ring nut of the nozzle-holding head (18) as shown in Fig. 1-a and then activate the lever (24)
of the water gun and start to spray the detergent. Rotate the nozzle-holding ring nut (18) as shown
in Fig. 1-b to reset the high-pressure operation.

5.5 Interrupting Use (Total Stop)

Release the lever (24) on the cleaner gun and the water cleaner will automatically stop.
The water cleaner starts operating normally again when the lever on the cleaner gun is pressed again.

AWARNING

« Itisimportant toremember that the high pressure cleaner is still operational when it is in Total Stop mode.
Therefore, always put the main switch (2) in position “0’ remove the plug from the power outlet, press the
lever (24) on the cleaner gun to eliminate any remaining pressure and lock the safety protection device (25)
(Fig. 1 - position S), before leaving it unattended, even for a short time.



6 SWITCHING OFF AND STORAGE

After cleaning, switch the water cleaner off and prepare it for storage.

6.1 Switching Off

- Use the water cleaner with cold water for a couple of minutes.

+ Close the tap for the water supply securely.

« Empty the water out of the water cleaner by pressing the lever (24) on the cleaner gun for a few seconds.
« Put the main switch (2) in position “0”

+ Remove the plug from the power outlet.

+ Press the lever (24) on the cleaner gun to eliminate any remaining pressure in the high-pressure pipe (7).
- Wait for the high pressure cleaner to cool down.

AWARNING

« When the water cleaner is left to cool down, take care that:
- the water cleaner is not left unattended in the presence of unsupervised children, elderly or disabled
people.
- the water cleaner is in a stable position and not at risk of falling over.
- the water cleaner is not in contact with inflammable materials, or in theirimmediate vicinity.

6.2 Storage

« Wind up the high-pressure pipe (7) carefully and avoid bending it.
If you have a model with hose reel (4), unlock the device by rotating the ring nut in counter-clockwise
direction (3); wind the hose by rotating the reel in clockwise direction by using the knob (5); lock the
device by rotating the ring nut (3) in clockwise direction.

+ Wind up the electric power supply cable (14).

« Put the water cleaner in a clean and dry place making sure that the electric power supply cable and the
high-pressure pipe are not damaged.

CAUTION
« The water cleaner is not frost proof.
In order to prevent the formation of ice inside the water cleaner in cold areas, it is possible to make
the high pressure cleaner take up a motor vehicle grade anti freeze before starting the “Switch off”
procedures. Contact a Skilled Technician before attempting this as the pumped liquid could damage
the seals in the high-pressure pump.
If it is not possible to protect the high pressure cleaner in cold areas as described above, it must be
brought into a warm room for the time required to melt any ice which may have formed inside it before
attempting to start it up again.
If these instructions are not followed, the high pressure cleaner may be seriously damaged.

7 CLEANING AND MAINTENANCE

AWARNING

« Only start cleaning and maintenance once the instructions in the “Switching off” section have been
completed.
It is particularly important to always disconnect the electricity supply.

- To safeguard the safety of the high pressure cleaner, only use the original spare parts supplied by the
Manufacturer or those endorsed by him.

« Therubber pipes, the coupling and the high-pressure lances are important for safety: only use those endorsed
by the Manufacturer.

7.1 Routine Maintenance
Follow the instructionsin the “Switching off” section and abide by the recommendations in the table below.



INTERVAL

FOR MAINTENANCE ACTION
Each time used . Check the supply cable, high-pressure pipe, couplings, cleaner gun, lance
g;f:ﬁld any of these parts appear to be damaged, do not use the high
pressure cleaner and contact a Skilled Technician.
Weekly + Cleaning the water suction filter/gasket (33). ﬂ

Usually, it is sufficient to pass the filter under running water or in a jet of
compressed air to clean it. In more difficult cases, use a lime scale remover
or replace the filter. Contact an authorised service centre for the purchase
of a new filter.

The inner water inlet filter must be cleaned by a Skilled Technician (see
also paragraph “Special maintenance”).

Monthly + Clean the nozzle (20).

For cleaning, it is generally enough to pass the supplied pin (19) inside
the nozzle hole. If you do not obtain suitable results, replace the nozzle by
applying to an authorised service centre to buy the spare part. To replace
it, use a 14-mm socket wrench (not supplied).

CAUTION
- During use, the high pressure cleaner should not be too noisy and large amounts of water or oil should
not drip from underneath it.
In this event, a Skilled Technician should test the appliance.

7.2 Special Maintenance

AWARNING

« Only Skilled Technicians are authorised to carry out special maintenance.

Follow the instructions in the table below for special maintenance.

INTERVAL
FOR MAINTENANCE ACTION
Every 100 hours « Check the pump hydraulic circuit. |« Check/replace the gas oil filter.
+ Check the pump fixing. + Check/replace theinner waterinlet
« Adjust the electrodes. filter.
« Clean the gas oil nozzle.
Every 200 hours « Replace the pump oil. + Check the pump screws are
+ Check the pump suction/delivery | tightened.
valves. + Check the pump adjustment valve.
« Check the safety devices.
Every 500 hours + Replace the electrodes. + Clean the boiler.
+ Replace the gas oil nozzle. « Descale the coil.
CAUTION

« The data in the table are indications.

8 DISMANTLING AND DISPOSAL

Only trained personnel are allowed to dismantle the high pressure cleaner in accordance with the current
regulations in the country where it is installed.

In particular, the symbol === on the identification plate (12) indicates the product must not be disposed



of together with normal household waste.
For further information, contact your local authority’s waste disposal service or your local retailer.

&WARNING

« Before disposing of the high pressure cleaner, make sure it is no longer possible to operate it, by cutting the
power supply cable for example. Make sure all its parts are inoffensive, as they could prove to dangerous

to children playing.

9 PROBLEMS, CAUSES AND SOLUTIONS

AWARNING

« Before undertaking any action, follow the instructions in the “Switching off” section. If it is not possible
to restore correct operation of the high pressure cleaner using the information in the table below, contact

a Skilled Technician.
PROBLEMS CAUSES SOLUTIONS
By setting the switch (2) | A safety device of the system | Reset the protection device.

to “1” the water cleaner
does not start.
Remember also what
mentioned in the note
of section “Interrupting
the use (Total Stop)”

to which the water cleaner is
connected (fuse, differential
switch, etc.) has triggered.

In case of a new triggering, do not use
the water cleaner and apply to a Skilled
Technician.

The plug of the power supply
cable is not inserted correctly.

Disconnect the plug from the socket and
reconnect it correctly.

The water cleaner
vibrates a lot and is
noisy.

The water suction filter/
gasket (33) and/or the inner
water inlet filter is dirty.

Observe what mentioned in the section
“Routine maintenance” and “Special
maintenance”.

The water supply is not enough.

Check that the tap is completely opened
and that the capacity of the hydraulic
network conforms with what mentioned
in the section “Features and technical
specifications”.

The water cleaner does
not reach the maximum
pressure.

The nozzle-holding head (18)isin
low pressure position (Fig. 1-a).

Rotate the nozzle-holding head as shown
in Fig. 1-b.

The water nozzle (20) is worn.

Replace the nozzle according to what
mentioned in the section “Features and
technical specifications”.

Poor detergent suction.

The nozzle-holding head (18)isin
low pressure position (Fig. 1-b).

Rotate the nozzle-holding head as shown
in Fig. 1-a.

The used detergent is too viscous.

Use a detergent that is recommended by
the producer,by observing the thinning
indicated on the label.

Product missing in the tank.

Add product to the tank.

(continues on the next page)




PROBLEMS

CAUSES

SOLUTIONS

No water comes out
from the nozzle (20).

Water missing.

Check that the tap of the water network is
completely opened.

Water nozzle clogged.

Clean and/or replace the nozzle according
to what mentioned in the section
“Features and technical specifications”.

The water cleaner stops
during the operation.

A safety device of the system
to which the water cleaner is
connected (fuse, differential
switch, etc.) has triggered.

Reset the protection device.

In case of a new triggering, do not use
the water cleaner and apply to a Skilled
Technician.

The amperometric protection
device has cutin.

Observe what mentioned in the section
“Safety devices”.

Rotating the main
switch (2), the motor
hums but does not start.

The electrical system and/or the
extension are not suitable.

Observe what mentioned in the section
“Checks and connection to mains
electricity supply”.

The water cleaner does
not supply hot water.

The Diesel in the tank is below
the minimum level.

Add Diesel

The Diesel filter is clogged.

Observe what mentioned in the section
“Special maintenance”.




TRADUCTION DU MODE D’EMPLOI ORIGINAL
A i Lire et respecter le contenu du MODE D’EMPLOI -
ATTENTION AVERTISSEMENTS DE SECURITE.

1 INFORMATIONS GENERALES

Vous félicitant pour avoir choisi I'un de nos produits, nous rappelons qu'il a été congu et fabriqué en
prétant la plus grande attention a la sécurité de I'utilisateur, au rendement de son travail et a la protection
de I'environnement.

Afin de préserver longtemps ces caractéristiques, nous vous prions de lire attentivement ce manuel etd'en
respecter scrupuleusement le contenu.

Lire avec une attention particuliére les parties de texte accompagnées du symbole suivant:

A ATTENTION
car elles contiennent des consignes de sécurité importantes pour |'utilisation du nettoyeur haute pression.
Le Fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages dérivant de:
inobservation du contenu du présent manuel;
usages du nettoyeur haute pression différents de ceux exposés au paragraphe “Destination d’Usage”;
utilisations contraires aux réglementations en vigueur en matiére de sécurité et de prévention des
accidents du travail;
installation incorrecte;
négligences dans I'entretien prévu;
modifications ou interventions non autorisées par le Fabricant;
utilisation de pieces de rechange non d'origine ou inadaptées au modéle de nettoyeur haute pression;
réparations non effectuées par un Technicien Spécialisé.

1.1 Adresse du Fabricant

En ce qui concerne I'adresse du Fabricant du nettoyeur haute pression, les indications contenues dans la
Déclaration de conformité, a la fin de ce manuel, font foi.

1.2 Utilisation et Conservation du Manuel d'Utilisation et d’Entretien

Le manuel d'utilisation et d'entretien fait partie intégrante du nettoyeur haute pression et doit étre conservé
pour des références futures dans un lieu protégé, permettant sa consultation rapide en cas de besoin.
Surle manuel d'utilisation et d'entretien, figurent d'importants avertissements pour la sécurité de l'opérateur
et de ceux qui l'entourent, ainsi que pour le respect de I'environnement.

En cas de détérioration ou de perte, en demander un nouvel exemplaire au revendeur ou a un centre
d‘assistance agréé.

En cas de transfert du nettoyeur haute pression a un autre utilisateur, veuillez également joindre le manuel
d'utilisation et d’entretien.

Nous avons fait de notre mieux pour la rédaction du présent manuel. Si toutefois vous remarquez des
erreurs, veuillez les signaler au Fabricant ou a un centre d'assistance agréé.

Le Fabricant se réserve, par ailleurs, le droit d'apporter, sans avis préalable, toutes les modifications
nécessaires pour la mise a jour et la correction de ce manuel.

Toute reproduction, méme partielle, du présent manuel est interdite sans I'autorisation écrite du Fabricant.

1.3 Symboles et Definitions

1.3.1 Symboles

Le symbole: ATTENTION

qui accompagne certaines parties de texte, indique la forte possibilité de dommages a la personne si les
prescriptions et les indications correspondantes ne sont pas respectées.

Le symbole: AVERTISSEMENT

quiaccompagne certaines parties de texte, indique la possibilité d'endommager le nettoyeur haute pression
si les instructions correspondantes ne sont pas respectées.



1.3.2 Définitions

- Technicien Spécialisé: personne, généralement du centre d'assistance, spécialement formée et autorisée
a effectuer sur le nettoyeur haute pression les interventions d'entretien extraordinaire et les réparations.
Les interventions sur les parties électriques doivent étre effectuées par un Technicien Spécialisé qui est
également un Electricien Qualifié, c'est-a-dire une personne habilitée et formée professionnellement
au controle, a l'installation et a la réparation d'appareils électriques, conformément aux régles de I'art et
aux réglementations en vigueur dans le pays ou le nettoyeur haute pression est installé.

- Total Stop: dispositif qui arréte le fonctionnement du nettoyeur haute pression a chaque fois que I'on
relache la gachette du pistolet haute pression.

- Easy Start: dispositif qui facilite la mise en marche du nettoyeur haute pression en abaissant la pression
dans les premiers instants de fonctionnement.

2 CARACTERISTIQUES ET DONNEES TECHNIQUES

PW 300 HC - IP3000HS
BRANCHEMENT ELECTRIQUE
Réseau d'alimentation 230V /1~50 Hz
Puissance absorbée 2,7 kW
Fusible 16 A
RACCORDEMENT HYDRAULIQUE
Température maximale de l'eau d’alimentation 40°C/98°F
Température minimale de I'eau d'alimentation 5°C/41°F
Débit minimal de I'eau d'alimentation 7001/h /185 US gph
Pression maximale de l'eau d’alimentation 0,8 MPa /8 bar /116 psi
Profondeur maxi d'amorcage 0m/0ft
PERFORMANCES
Débit maximal 5401/h /143 US gph
Pression maximale 15 MPa/ 150 bars / 2176 psi
Température maximale de sortie eau 90°C-194°F
Force de réaction sur le pistolet haute pression 214N
Niveau de pression sonore 82 dB (A)
Vibration du bras de l'opérateur 1,7 m/s?

POIDS ET DIMENSIONS
Longueur x largeur x hauteur
Poids

890x500x 820 mm - 35x19,7x32,3in
87kg / 191,81b

Capacité réservoir gazole

201 / 53USgal

Capacité réservoir détergent

451 / 1,2USgal

Les caractéristiques et les données techniques sont fournies a titre indicatif.
Le Fabricant se réserve le droit d'apporter a 'appareil toutes les modifications jugées opportunes.

2.1Identification des Elements
Faire également référence aux figures 1 et 2, en début de manuel.

1. Raccord entrée eau 16. Pistolet haute pression

2. Interrupteur général 17. Tube lance

3. Bague dévidoir 18. Téte porte-buse

4., Dévidoir 19. Pointe pour le nettoyage de la buse

5. Poignée dévidoir 20. Buse

7. Tuyau haute pression 21. Support pour lance

9. Rangement pour pistolet haute pression/tube lance  24. Gachette pistolet haute pression
10. Plaque “Lire le manuel avant..” 25. Arrét de sécurité gachette pistolet
12. Plaque signalétique haute pression
13. Plaque “Ne pas diriger le jet vers personnes,..” 26. Guidon
14. Cable électrique d’alimentation 27. Bouton réglage eau

(suite a la page suivante)



Identification des Elements (suite)

28. Cheminée 32. Bouchon réservoir gazole
29. Plaque “Attention surfaces chaudes” 33. Filtre/joint aspiration eau
30. Indicateur de pression 34. Panneau de commande
31. Bouchon réservoir détergent 35. Raccord aspiration eau

2.2 Dispositifs de Securite

Le nettoyeur haute pression est équipé des dispositifs de sécurité illustrés ci-apres.
a) Coupe-circuit ampéeremétrique
Il s'agit d'un dispositif intégré a l'interrupteur (2) qui arréte le fonctionnement du nettoyeur haute
pression en cas d'absorption excessive de courant électrique, déclenchant l'interrupteur en position“0".
S'il se déclenche, procéder comme suit:
- débrancher la fiche de la prise de courant;
- presser lagachette (24) du pistolet haute pression pour décharger la pression résiduelle éventuellement
présente;
- attendre 10+15 minutes, pour laisser le nettoyeur haute pression refroidir;
- vérifier que les prescriptions contenues au paragraphe “Vérifications et Raccordement a la Ligne
Electrique” sont respectées, notamment en ce qui concerne la rallonge éventuellement employée;
- rebrancher la fiche électrique dans la prise et répéter la procédure de démarrage décrite au paragraphe
“FONCTIONNEMENT”.

b) Soupape de siireté.
I s'agit d'une soupape de pression maximale, réglée correctement par le Fabricant, qui décharge la
surpression en exces si une anomalie se présente dans le systéme de régulation de la pression et/ou
de la température.

A ATTENTION

« En cas de déclenchement répété de ce dispositif de sécurité, ne pas utiliser le nettoyeur haute pression sans
I'avoir fait contréler au préalable par un Technicien Spécialisé

c) Soupape de limitation/réglage de la pression.
Il s'agit d’'une soupape, réglée correctement par le Fabricant, qui empéche I'apparition de pressions
supérieures a celles maximales autorisées, faisant retourner a l'aspiration de la pompe le débit de fluide
en exces.

d) Thermostat de limitation/réglage de la température.
I s'agit d'un dispositif qui empéche le dépassement de la température maximale.

e) Sécurité manque d’eau.
I s'agit d'un dispositif qui empéche le fonctionnement du brileur en cas d'absence d’eau.

f) Dispositif de blocage de la gachette du pistolet haute pression.
Il s'agit d’'un arrét de sécurité (25) qui permet de bloquer la gachette (24) du pistolet haute pression (16)
en position de fermeture, prévenant ainsi tout fonctionnement accidentel (voir la Fig. 1, position S).

2.3 Destination d’'Usage

A ATTENTION
« Le nettoyeur haute pression est destiné exclusivement aux usages suivants:
- lavage de véhicules, machines, batiments, outils, etc. avec de l'eau froide, additionnée éventuellement
de détergents indiqués par le Fabricant;
- distribution de détergents indiqués par le Fabricant;
- désincrustation et désobstruction de tuyauteries, au moyen des accessoires appropriés prévus par le
Fabricant;
- hydrosablage d'objets, au moyen des accessoires appropriés prévus par le Fabricant.
« Le nettoyeur haute pression ne doit pas étre utilisé pour laver des personnes, animaux, appareillages
électriques sous tension, objets délicats ou le nettoyeur haute pression lui-méme.
« Lenettoyeur haute pression n'est pas adapté a une utilisation en environnements présentant des conditions
particuliéres comme, par exemple, les atmospheres corrosives ou explosives.
« Pour l'utilisation a bord de véhicules, bateaux ou avions, s‘adresser au service d'assistance technique du



Fabricant, car des prescriptions supplémentaires peuvent étre nécessaires.
Un tout autre usage est réputé impropre.
LeFabricant décline toute responsabilité pourles dommages résultant d’usages impropres et incorrects.

3 DEBALLAGE

A ATTENTION

« Pendant les opérations de déballage, porter des gants et des lunettes de protection, afin déviter des
dommages aux mains et aux yeux.

« Ne pas laisser les éléments de lemballage (sachets en plastique, agrafes, etc.) a la portée des enfants, car
ils représentent de potentielles sources de danger.

« Lélimination des éléments de lemballage doit se faire conformément aux réglementations en vigueur dans
le pays ot le nettoyeur haute pression est installé.
Ne pas abandonner les sachets et les emballages en matiére plastique dans la nature, afin déviter toute
pollution.

« Aprés avoir déballé le nettoyeur haute pression, s‘assurer de son intégrité.
En cas de doute, ne pas utiliser le nettoyeur haute pression et s‘adresser a un centre d'assistance agréé qui
le fera contréler par un Technicien Spécialisé.

3.1Plaque Signaletique et Plaques d’Avertissement

Faire également référence a la Fig. 1, en début de manuel. La plaque signalétique (12) contient le numéro
de série et les principales caractéristiques techniques du nettoyeur haute pression.

Les plaques d'avertissement (10 ; 13) informent des risques résiduels comme : interdiction d'utiliser le
nettoyeur haute pression avant d'avoir lu le manuel avec soin ; interdiction d'utiliser le nettoyeur haute
pression pour laver des personnes, des animaux, des appareils électriques et le nettoyeur haute pression
lui-méme.

Plague d'avertissement (29): informe du danger de brulures dues au contact avec les parties chaudes
situées a proximité de la plaque en question.

A ATTENTION

« Aprés avoir déballé le nettoyeur haute pression, vérifier la présence et la lisibilité de la plaque signalétique
et des plaques d‘avertissement. Dans le cas contraire, s‘adresser au revendeur ou a un centre d‘assistance
agréé pour leur remise en état.

« Si, pendant I'utilisation, la plaque signalétique ou les plaques d‘avertissement devaient se détériorer,
s'adresser au revendeur ou a un centre d'assistance agréé pour leur remise en état.

3.2Equipement Standard

Vérifier que les éléments suivants sont contenus dans I'emballage du produit acheté :
« nettoyeur haute pression
- dévidoir avec tuyau de refoulement haute pression
« pistolet haute pression;
« tube lance;
- sachets des accessoires contenant:
- buse;
- pointe pour le nettoyage de la buse;
- raccord aspiration eau;
- filtre/joint aspiration eau;
- manuel d'utilisation et d’entretien;
En cas de problémes, s'adresser au revendeur ou a un centre d'assistance agréé.

3.3 Accessoires en Option

A ATTENTION

- Les accessoires en option inappropriés compromettent le fonctionnement du nettoyeur haute pression et
peuvent le rendre dangereux. Utiliser exclusivement des accessoires en option dorigine, recommandés par
le Fabricant.



En ce qui concerne les prescriptions générales, les avertissements de sécurité, Iinstallation et l'entretien des
accessoires en option, se reporter a la documentation qui les accompagne.

« Certains accessoires ont une température maximale d'utilisation inférieure a la température maximale
que peut atteindre le nettoyeur haute pression : avec ces accessoires, il faut donc limiter la température en
agissant en conséquence sur le bouton (27).

Il est possible de compléter I'équipement standard du nettoyeur haute pression avec une gamme riche
d’accessoires. Pour leur achat, s'adresser au revendeur ou a un centre d‘assistance agréé.

3.3.1 Accessoires en option avec température maximale d’utilisation inférieure a 90 °C/194 °F

« Sonde débouche-canalisations: température maximale d'utilisation 60 °C/140 °F.

« Tube lance buse rotative: température maximale d'utilisation 60 °C/140 °F (il existe également une version
professionnelle avec une température maximale d'utilisation de 100 °C/212 °F).

« Lance pour le lavage des sols: température maximale d'utilisation 60 °C/140 °F.

« Brosse rotative haute pression: température maximale d'utilisation 60 °C/140 °F.

4 INSTALLATION

Faire egalement reférence a la Fig. 2, en début de manuel

4.1 Montage des Accessoires

a) Visser I'extrémité du tuyau haute pression (7) sur le filet du pistolet haute pression (16) et serrer a fond
a l'aide de deux clés plates de 17 mm (non livrées). Opération B de la Fig. 2.

b) Visser le tube lance (17) sur le pistolet haute pression (16) et serrer a fond. Opération G de la Fig. 2.

) Insérer le filtre/joint aspiration eau (33) dans le raccord entrée eau (1), en veillant a positionner le coté
en saillie du filtre a l'intérieur du raccord, et visser a fond le raccord aspiration eau (35). Opération D
de la Fig. 2.

4.2 Controles et Raccordement Hydraulique

AVERTISSEMENT

- L'alimentation en eau doit garantir un débit d'eau adéquat pour le nettoyeur haute pression (faire
référence aux valeurs indiquées dans le tableau des données techniques).
En cas de doute, s'adresser a un Technicien Spécialisé.

+ Ne pas alimenter le nettoyeur haute pression avec de I'eau a une température supérieure a 40° C/98° F
ou inférieure a 5° C/41°F.

« La pression de I'eau d’alimentation ne doit pas étre supérieure a 8 bars/116 psi.

« Ne pas faire fonctionner le nettoyeur haute pression avec des profondeurs d'amorcage supérieures
a0m/0ft.

« Ne pas faire fonctionner le nettoyeur haute pression sans alimentation en eau.

+ Ne pas alimenter le nettoyeur haute pression avec de I'eau saumatre ou contenant des impuretés.
Si cela devait se produire, faire fonctionner le nettoyeur haute pression pendant quelques minutes
avec de 'eau propre.

A ATTENTION

« Respecter les prescriptions de raccordement au réseau de distribution de I'eau en vigueur dans le pays ot
le nettoyeur haute pression est installé.

4.3 Controles et Branchement Electrique

A ATTENTION
« Faire contréler par un Technicien Spécialisé la conformité de I'alimentation de l'installation électrique aux
données figurant sur la plaque signalétique (12) apposée sur le nettoyeur haute pression. Notamment, la
tension d‘alimentation ne doit pas différer de celle indiquée sur la plaque de + 5 %.
« Le branchement au secteur doit étre effectué par un Electricien Qualifié, conformément a la norme
IEC 364 ou aux normes équivalentes en vigueur dans le pays ou le nettoyeur haute pression est utilisé.
En particulier, la prise de courant, a laquelle sera branché le nettoyeur haute pression, doit étre munie d'un



conducteur de terre, d’un fusible adéquat (la valeur figure sur la plaque signalétique et dans le tableau des
données techniques) et doit étre protégée par un disjoncteur magnétothermique différentiel de sensibilité
ne dépassant pas 30 mA.

- Silecable d’alimentation est trop court, il est possible d'utiliser une rallonge, en s‘assurant qu'elle ne dépasse
pas 10 m/32,8 ft, que la section des conducteurs est d'au moins 1,5 mm?et que la fiche et la prise sont du
type étanche. Pour respecter toutes ces prescriptions, s‘adresser a un Electricien Qualifié.

Les rallonges inadaptées peuvent étre dangereuses.

5 FONCTIONNEMENT

A ATTENTION

- Lutilisation du nettoyeur haute pression requiert attention et prudence. Ne pas confier le nettoyeur haute

pression a d'autres personnes sans sétre assuré, sous la propre responsabilité directe, que I'utilisateur

occasionnel a lu attentivement ce manuel et qu'il connait l'utilisation du nettoyeur haute pression. Les

nettoyeurs haute pression ne doivent pas étre utilisés par des enfants ou par un personnel non qualifié.

Respecter les consignes de sécurité contenues dans le manuel d'utilisation et dentretien des accessoires en

option éventuellement utilisés.

Ne pas utiliser le nettoyeur haute pression si:

- le cable d'alimentation ou d'autres parties importantes comme le tuyau haute pression, les dispositifs de
sécurité, le pistolet haute pression et la lance sont endommagés;

- le nettoyeur haute pression s'est renversé ou a subi de violents chocs;

- ily a dévidentes fuites deau.

Dans ces cas, faire contréler le nettoyeur haute pression par un Technicien Spécialisé.

Faire particuliérement attention lors de I'utilisation du nettoyeur haute pression en présence de véhicules

en mouvement qui pourraient écraser ou abimer le cable d'alimentation, le tuyau haute pression, le pistolet

haute pression, etc.

Pendant le fonctionnement, maintenir toujours le nettoyeur haute pression sous surveillance et hors de la

portée des enfants. Faire notamment attention lors d'utilisation dans des créches, des maisons de soin et des

maisons de repos, car dans ces lieux des enfants, des personnes dgées ou des handicapés sans surveillance

peuvent étre présents.

Avant de faire fonctionner le nettoyeur haute pression, le mettre dans un lieu sec, plan et en position stable

afin d@éviter les chutes ou renversements.

Exécuter les opérations décrites au paragraphe “Arrét” avant de déplacer le nettoyeur haute pression.

Avant de mettre marche le nettoyeur haute pression, mettre des vétements garantissant une protection

appropriée en cas de fausses manceuvres avec le jet deau sous pression. Ne pas utiliser le nettoyeur haute

pression a proximité de personnes ne portant pas de vétements de protection.

Les jets a haute pression peuvent étre dangereux si utilisés de facon impropre. Ne pas diriger le jet vers des

personnes, des animaux, des appatreillages électriques sous tension ou vers le nettoyeur haute pression

lui-méme.

Pendant I'utilisation, empoigner solidement le pistolet haute pression, car lorsque l'on agit sur la

gachette (24), on est soumis a la force de réaction du jet a haute pression. La valeur de cette force de recul

figure dans le tableau des données techniques (la force de recul est exprimée en N, oti 1 N = 0,1 kg).

Ne pas diriger le jet contre soi ou d’autres personnes pour nettoyer les vétements ou les chaussures.

Pour la défense de l'environnement, le lavage de moteurs de véhicules ou de machines contenant des circuits

hydrauliques doit se faire exclusivement dans des lieux dotés d’un séparateur d’huile approprié.

Les pneus des véhicules doivent étre lavés a une distance d'‘au moins 50 cm/19 in, afin déviter que le jet a

haute pression ne les endommage. La premiére manifestation du dommage provoqué a un pneu est son

altération de couleur.

Ne pas diriger le jet a haute pression vers des matériaux contenant de I'amiante ou d‘autres substances

nuisibles a la santé.

Ne pas utiliser le nettoyeur haute pression sous la pluie.

Préter une attention particuliére au contenu du paragraphe “Contréles et branchement électrique”.

Préter une attention particuliére au contenu du paragraphe “Fonctionnement avec détergent”.

Lorsqu'il n'est pas en fonctionnement, ne pas laisser le nettoyeur haute pression avec la fiche insérée dans

la prise de courant et, en tout cas, la débrancher avant toute intervention. Plus spécifiquement, mettre

toujours linterrupteur général (2) en position “07 débrancher la fiche de la prise de courant, appuyer sur la

gdchette (24) du pistolet haute pression pour décharger toute pression résiduelle et mettre en position de



blocage la streté (25) (Fig. 1 - Position S):
- avant de laisser le nettoyeur haute pression sans surveillance, ne serait-ce que pour un court instant;
- aprés utilisation; en outre, attendre que le nettoyeur haute pression soit également complétement
refroidi avant tout nettoyage ou entretien.

« Pendant I'utilisation, ne pas bloquer la gdchette (24) du pistolet haute pression en position de toujours
ouvert.

« Ne pas débrancher la fiche de la prise de courant en tirant sur le cdble d’alimentation.

« Ne pas interposer de réductions ou d'adaptateurs entre la fiche électrique et la prise de courant.

« Maintenir le cable d'alimentation, les éventuelles rallonges, les fiches et les prises secs. Ne pas les toucher
avec les mains mouillées.

« Si le cable d'alimentation est abimé, s‘adresser au Fabricant ou a un Technicien Spécialisé pour son
remplacement, afin déviter tout danger.

« Utiliser exclusivement du gazole routier. L'utilisation d’un tout autre combustible peut étre cause de danger.

+ Pendant le fonctionnement, ne pas couvrir le nettoyeur haute pression et ne pas le placer dans un endroit
compromettant sa ventilation ; ne jamais couvrir la cheminée (28) de sortie des gaz déchappement de la
chaudiére.

« Lorsque le nettoyeur haute pression est utilisé dans des lieux fermés, s‘assurer que les gaz déchappement
sont évacués de maniére appropriée et qu'une ventilation correcte est garantie (danger d'intoxication).

« Ne jamais se pencher sur la cheminée (28). Ne jamais la toucher avec les mains (danger de brdlures).

AVERTISSEMENT
« Si le nettoyeur haute pression est utilisé a une température ambiante supérieure a 40 °C/104 °F, ne
pas l'exposer aux rayons directs du soleil.
+ Si le nettoyeur haute pression est utilisé au-dessus de 1000 m/3280 ft d'altitude, s'adresser a un
Technicien Spécialisé pour un controle et, si nécessaire, un réglage de la combustion.

5.1 Activites Preliminaires

« Dérouler entiérement le tuyau haute pression (7).
Sivous disposez d'un modele doté de dévidoir (4), débloquer le dispositif en tournant la bague (3) dans le
sens inverse aux aiguilles d'une montre; dérouler la quantité de tuyau nécessaire en tournant le dévidoir
dans le sens inverse aux aiguilles d'une montre avec la poignée (5); bloquer le dispositif en tournant la
bague (3) dans le sens des aiguilles d’'une montre.

« Fixer au raccord aspiration eau (35) un tuyau d'alimentation avec un diamétre intérieur de 18 mm/0,7 in,
le serrer avec un collier. Opération D de la Fig. 2.

« Ouvrir le robinet d'alimentation de l'eau, veiller a ce qu'il n'y ait pas de dégouttements. Opération E de
la Fig. 2.

- Sassurer que l'interrupteur général (2) et le bouton de réglage de la température (27) sont en position
arrét (position “0”) et insérer la fiche dans la prise de courant électrique. Opération F de la Fig. 2.

+ Mettre l'interrupteur général (2) en position“1".

« Appuyer sur la gachette (24) du pistolet haute pression et attendre qu'un jet d’eau continu sorte.

« Mettre l'interrupteur général (2) en position“0”et raccorder au pistolet haute pression (16) le tube lance (17).

5.2Fonctionnement Standard (a haute pression) a I’'Eau Froide

« Vérifier que le bouton de réglage de la température (27) est en position arrét (position “0”) et que
la téte porte-buse (18) n'est pas en position de distribution du détergent (voir aussi le paragraphe
“ Fonctionnement avec détergent ”).

« Remettre le nettoyeur haute pression en marche en mettant l'interrupteur général (2) en position“1".
Nota: durant cette mise en marche, le nettoyeur haute pression s'arrétera immédiatement aprés
I'accélération de départ, car le dispositif Total Stop est activé.

« Pour faire fonctionner le nettoyeur haute pression et commencer ainsi les opérations de lavage, il suffit
d‘actionner la gachette (24) du pistolet haute pression.

« La valeur de la pression est indiquée par l'indicateur de pression (30).

5.3 Fonctionnement Standard (a haute pression) a 'Eau Chaude

A ATTENTION
« Pendant les opérations de plein/complément de plein du réservoir de gazole, veiller a ne pas confondre les
réservoirs. Si par erreur du gazole est versé dans le réservoir du détergent, ne pas utiliser le nettoyeur haute



pression et s‘adresser a un Technicien Spécialisé.

« Pendant 'opération de plein du réservoir de gazole, veiller a ne pas verser de liquide sur le nettoyeur haute
pression. Si cela devait se produire, attendre au moins 24 heures avant de mettre en marche le nettoyeur
haute pression, afin de permettre lévaporation du liquide qui a éventuellement pénétré a l'intérieur de
l'appareil.

« Retirer le bouchon (32) et, en veillant a ne pas faire déborder le liquide (il est conseillé d'utiliser un entonnoir
destiné uniquement a cette fin), remplir le réservoir (capacité maximale 20 1/5,3 US gal) avec du gazole
routier; refermer le réservoir.

AVERTISSEMENT n
- Lutilisation de gazole agricole, de fioul domestique ou de gazole sale entraine des dépots excessifs
sur le bréleur, compromettant son bon fonctionnement.

« Vérifier que la téte porte-buse (18) n'est pas en position de distribution du détergent (voir aussi le
paragraphe “Fonctionnement avec détergent”).

« Redémarrer le nettoyeur haute pression en mettant l'interrupteur général (2) en position“1".
Note: pendant ce démarrage, le nettoyeur haute pression s'arréteraimmédiatement aprés I'accélération
de démarrage car le dispositif Total Stop est activé.

« Tourner le bouton de réglage de la température (27) pour sélectionner la température désirée.

« Pour faire marcher le nettoyeur haute pression et commencer ainsi les opérations de lavage, il suffit
d'actionner la gachette (24) du pistolet haute pression.

« La valeur de la pression est indiquée sur l'indicateur de pression (30).

« Pour passer du fonctionnement a l'eau chaude au fonctionnement a I'eau froide, mettre le bouton de
réglage de la température (27) sur“0".

AVERTISSEMENT

« Vérifier périodiquement le niveau de gazole dans le réservoir et le remplir avant qu'il ne se vide
complétement.

« Le brlileur se met en marche environ trois secondes aprées l'ouverture du pistolet haute pression, et il
interrompt son fonctionnement lors de la fermeture du pistolet haute pression ou quand la température
programmeée est atteinte.

5.4 Fonctionnement avec Detergent

A ATTENTION

« Lenettoyeur haute pression a été congu pour étre utilisé avec les détergents recommandés par le Fabricant.
Lemploi d'autres détergents ou de produits chimiques peut influencer négativement la sécurité du nettoyeur
haute pression.

Nejamais aspirer de liquides contenant solvants, essence, diluants, acétone et fioul, car le produit pulvérisé
est hautement inflammable, explosif et toxique.

- Lire attentivement les prescriptions et avertissements figurant sur Iétiquette du détergent utilisé.

- Conserver les détergents dans un lieu sir et hors de la portée des enfants.

« En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement avec de l'eau et s‘adresser sans plus attendre a un
médecin en apportant l'emballage du détergent.

« En cas d'ingestion, ne pas provoquer de vomissement et s‘adresser immédiatement a un médecin en
apportant lemballage du détergent.

« Pendant l'opération de remplissage du réservoir de détergent, veillez a ne pas verser de liquide sur le
nettoyeur haute pression. Si cela devait se produire, attendre au moins 24 heures avant de mettre en marche
le nettoyeur haute pression, afin de permettre l'évaporation du liquide éventuellement pénétré a l'intérieur
de I'appareil.

Les détergents recommandés, sont biodégradables a plus de 90 %.

« Enlever le bouchon (31) et, en veillant a ne pas faire déborder le liquide (il est conseillé d'utiliser un
entonnoir destiné uniquement a cette fin), remplir le réservoir (capacité maximale 4,5 /1,2 US gal) en
suivant les recommandations relatives au dosage figurant sur I'étiquette de I'emballage du détergent ;
refermer le réservoir.



AVERTISSEMENT

« Pendant les opérations de plein/complément de plein du réservoir de détergent, veiller a ne pas
confondre les réservoirs. Si par erreur du détergent est versé dans le réservoir de gazole, ne pas utiliser
le nettoyeur haute pression et s'adresser a un Technicien Spécialisé.

« Pour les modalités d'emploi, se reporter aux indications présentes sur I'étiquette de 'emballage du
détergent.

« Tourner la bague de la téte porte-buse (18) comme schématisé en Fig. 1-a, actionner la gachette (24)
du pistolet haute pression et commencer l'opération de distribution du détergent. Tourner la bague
de la téte porte-buse (18) comme schématisé en Fig. 1-b pour rétablir le fonctionnement a haute
pression.

5.5 Interruption du Fonctionnement (Total Stop)

En relachant la gachette (24) du pistolet haute pression, le nettoyeur haute pression s'arréte
automatiquement.

Le nettoyeur haute pression recommence a fonctionner régulierement lorsque l'on appuie de nouveau
sur la gachette du pistolet haute pression.

A ATTENTION

- Il est rappelé que lorsque le nettoyeur haute pression est en Total Stop, il est, a tous les effets, en
fonctionnement; par conséquent, avant de le laisser sans surveillance, méme pour un bref instant, mettre
toujours linterrupteur général (2) en position “07 débrancher la fiche de la prise de courant, appuyer sur la
gdchette (24) du pistolet haute pression pour décharger toute pression résiduelle et mettre en position de
blocage la sureté (25) (Fig. 1 - Position S).

6 ARRET ET MISE AU REPOS

Apres avoir achevé les opérations de lavage, procéder a I'arrét et a la mise au repos du nettoyeur haute
pression.

6.1Arret

« Faire fonctionner le nettoyeur haute pression pendant quelques minutes a l'eau froide.

« Fermer complétement le robinet d’alimentation de l'eau.

« Vider l'eau du nettoyeur haute pression en le faisant fonctionner pendant quelques secondes avec la
gachette (24) du pistolet haute pression appuyée.

« Mettre l'interrupteur général (2) en position “0"

« Débrancher la fiche d’alimentation de la prise de courant.

« Eliminer toute pression résiduelle présente dans le tuyau haute pression (7) en maintenant appuyée
pendant quelques secondes la gachette (24) du pistolet haute pression.

« Attendre que le nettoyeur haute pression se soit refroidi.

A ATTENTION
- Lorsque le nettoyeur haute pression est en phase de refroidissement, veiller a:
- nepas laisser le nettoyeur haute pression sans surveillance en présence denfants, de personnes dgées ou
de handicapés non surveillés;
- mettre le nettoyeur haute pression en position stable, sans danger de chute;
- ne pas mettre le nettoyeur haute pression au contact ou a proximité de matieres inflammables.

6.2 Mise au Repos

« Enrouler le tuyau haute pression (7) avec soin, en évitant les pliures.
Si vous disposez d'un modele doté de dévidoir (4), débloquer le dispositif en tournant la bague (3) dans
le sens inverse aux aiguilles d'une montre ; enrouler le tuyau en tournant le dévidoir dans le sens des
aiguilles d'une montre au moyen de la poignée (5); bloquer le dispositif en tournant la bague (3) dans le
sens des aiguilles d'une montre.

« Enrouler avec soin le cable électrique d'alimentation (14).

« Mettre le nettoyeur haute pression dans un lieu sec et propre, en veillant a ne pas endommager le cable

d‘alimentation et le tuyau haute pression.



AVERTISSEMENT
« Le nettoyeur haute pression craint le gel.

Pour éviter la formation de glace a l'intérieur du nettoyeur haute pression en climat rigoureux, faire
aspirer au nettoyeur haute pression, avant la procédure d"“Arrét’, un produit antigel pour automobile,
apres avoir consulté un Technicien Spécialisé, car le liquide pompé pourrait endommager les joints
de la pompe a haute pression.
En climat rigoureux, s'il na pas été possible de protéger le nettoyeur haute pression comme illustré
précédemment, avant de le mettre en marche, placer le nettoyeur dans un lieu chaud pendant un
temps suffisant a faire fondre la glace qui sest éventuellement formée a l'intérieur.
Linobservation de ces quelques régles simples peut gravement compromettre le fonctionnement du
nettoyeur haute pression. n

7 NETTOYAGE ET ENTRETIEN

A ATTENTION

- Toute intervention de nettoyage et dentretien ne doit étre effectuée qu'aprés avoir exécuté les opérations
décrites au paragraphe “Arrét”.
Notamment, se rappeler qu'il faut toujours débrancher I'alimentation électrique.

« Afin de garantir la sécurité du nettoyeur haute pression, n'utiliser que des piéces de rechange d'origine
fournies par le Fabricant ou approuvées par ce dernier.

« Les tuyaux en caoutchouc, les raccords et les lances a haute pression sont importants pour la sécurité:
utiliser exclusivement ceux recommandés par le Fabricant.

7.1 Entretien Ordinaire

Exécuter les opérations décrites au paragraphe “Arrét” et suivre les indications contenues dans le tableau
suivant.

INTERVALLE
D’ENTRETIEN

A chaque utilisation « Controle du cable d'alimentation, tuyau haute pression, raccords, pistolet
haute pression, tube lance.

Siune ou plusieurs piéces sontendommagées, ne pas utiliser le nettoyeur
haute pression et s'adresser a un Technicien Spécialisé.

INTERVENTION

Une fois par semaine |« Nettoyage filtre/joint aspiration eau (33).

Pour le nettoyage, il suffit en général de passer le filtre sous un jet d'eau
courante ou de le souffler avec de I'air comprimé. Dans les cas plus difficiles,
utiliser un produit anticalcaire ou le remplacer, en s'adressant pour I'achat de
la piéce de rechange a un centre d'assistance agréé.

Le nettoyage du filtre entrée eau intérieur doit étre effectué par un Technicien
Spécialisé (voir aussi le paragraphe “Entretien extraordinaire”).

Une fois par mois « Nettoyage buse (20).

Pour le nettoyage, il suffit en général de passer dans le trou de la buse la
pointe (19) livrée. En I'absence de résultats appréciables, remplacer la buse;
s'adresser pour l'achat de la piece de rechange a un centre d’assistance agréé.
Pour le remplacement, utiliser une clé a tube de 14 mm (non livrée).

AVERTISSEMENT
« Pendant le fonctionnement, le nettoyeur haute pression ne doit pas étre trop bruyant et il ne doit pas
y avoir en dessous d'évidentes fuites d'eau ou d'huile.
Si cela devait se produire, faire controler la machine par un Technicien Spécialisé.

7.2 Entretien Extraordinaire

/N ATTENTION
- Les interventions d'entretien extraordinaire ne doivent étre effectuées que par un Technicien Spécialisé.



Pour I'entretien extraordinaire, suivre les indications contenues dans le tableau suivant.

INTERVALLE

D’ENTRETIEN INTERVENTION

« Contréle/remplacement filtre
gazole.

« Contréle/remplacement filtre
entrée eau intérieur.

Toutes les 100 heures | « Controler le circuit hydraulique de la
pompe.

« Controler la fixation de la pompe.

- Réglage électrodes.

« Nettoyage buse gazole.

Toutes les 200 heures | « Vidanger I'huile de la pompe. « Controler le clapet de régulation

« Contréler les clapets aspiration/ | delapompe.
refoulement de la pompe. - Controler les dispositifs de
« Controlerle serrage desvisdelapompe. |  sécurité.

« Remplacement électrodes.
+ Remplacement buse gazole.

Toutes les 500 heures « Nettoyage chaudiére.

« Désincrustation serpentin.

AVERTISSEMENT
« Les données figurant dans ce tableau sont fournies a titre indicatif.

8 DEMOLITION ET ELIMINATION

La démolition du nettoyeur haute pression ne doit étre exécutée que par un personnel qualifié et
conformément a la Iégislation en vigueur dans le pays ou il est installé.

En particulier, le symbole == , présent sur la plaque signalétique (12), indique que le produit ne doit pas
étre éliminé avec les ordures ménageres.
Pour plus d'informations, adressez-vous au service local d'élimination des déchets ou a votre revendeur.

A ATTENTION

« Avant denvoyer d la casse le nettoyeur haute pression, faire en sorte qu'il soit inutilisable, par exemple en
coupant le cable d'alimentation, et rendre inoffensives les parties qui pourraient constituer un danger pour
des enfants qui se serviraient du nettoyeur haute pression pour leurs jeux.

9 PROBLEMES, CAUSES ET SOLUTIONS

A ATTENTION

- Avant d'effectuer toute intervention, exécuter les opérations décrites au paragraphe “Arrét”. S'il est
impossible de rétablir le fonctionnement correct du nettoyeur haute pression a l'aide des informations
contenues dans le tableau suivant, s'adresser a un Technicien Spécialisé.

PROBLEMES CAUSES SOLUTIONS

Voir

En mettant l'interrupteur (2) sur
“1", le nettoyeur haute pression
ne se met pas en marche.
également

indications de la Note du
paragraphe “Interruption du
fonctionnement (Total Stop)”.

Un dispositif de sécurité de
I'installation, auquel le nettoyeur
haute pression est relié (fusible,
disjoncteur différentiel, etc.), s'est
déclenché.

les

Réarmer le dispositif de protection.
En cas de nouveau déclenchement,
ne pas utiliser le nettoyeur haute
pression et s’'adresser a un
Technicien Spécialisé.

La fiche du cable d'alimentation
n'est pas branchée correctement.

Débrancher la fiche de la prise et la
rebrancher correctement.

(suite a la page suivante)




PROBLEMES

CAUSES

SOLUTIONS

Le nettoyeur haute pression
vibre beaucoup et il est tres
bruyant.

Le filtre/joint aspiration eau (33)
et/ou le filtre entrée eau intérieur
est sale.

Suivre les indications contenues
dans les paragraphes “Entretien
ordinaire” et “Entretien
extraordinaire”,

L'alimentation en eau est
insuffisante.

Vérifier que le robinet est
complétement ouvert et que le
débit du réseau de distribution de
I'eau est conforme aux indications
du paragraphe “Caractéristiques
et données techniques”.

Le nettoyeur haute pression
n‘atteint pas la pression
maximale.

La téte porte-buse (18) est en
position basse pression (Fig. 1-a)

Tourner la téte porte-buse selon les
indications de la Fig. 1-b.

La buse eau (20) est usée

Remplacer la buse selon les
indications figurant au paragraphe
“Entretien ordinaire”.

Faible aspiration détergent.

Latéte porte-buse (18) n'est pasen
position basse pression (Fig. 1-b).

Tourner la téte porte-buse selon les
indications de la Fig. 1-a.

Le détergent utilisé est trop
visqueux.

Utiliser un détergent recommandé
par le Fabricant et respecter les
dilutions indiquées sur I'étiquette.

Manque de produit dans le
réservoir.

Ajouter du produit dans le réservoir.

L'eau ne sort pas de la buse (20).

Manque d'eau.

Vérifier que le robinet du réseau
de distribution de l'eau est
complétement ouvert.

Buse eau bouchée.

Nettoyer et/ou remplacer la buse
selon les indications figurant au
paragraphe “Entretien ordinaire”.

Le nettoyeur haute
pression s'arréte durant le
fonctionnement.

Un dispositif de sécurité de
I'installation, auquel le nettoyeur
haute pression est relié (fusible,
disjoncteur différentiel, etc.), s'est
déclenché.

Réarmer le dispositif de protection.
En cas de nouveau déclenchement,
ne pas utiliser le nettoyeur haute
pression et s'adresser a un
Technicien Spécialisé.

Le dispositif de protection
amperemétrique s'est déclenché.

Suivre les indications figurant
au paragraphe “Dispositifs de
sécurité”.

En tournant l'interrupteur
général (2), le moteur vrombit,
mais ne se met pas en marche.

Linstallation électrique et/ou la
rallonge ne sont pas appropriées.

Suivre les indications figurant
au paragraphe “Contrdles et
branchement électrique”.

Le nettoyeur haute pression ne
débite pas d'eau chaude

Le niveau du gazole dans le
réservoir est au-dessous du
minimum.

Ajouter du gazole.

Le filtre du gazole est engorgé.

Suivre les indications contenues
dans le paragraphe “ Entretien
extraordinaire ",




UBERSETZUNG DER ORIGINALANWEISUNGEN
A i Lesen und beachten Sie bitte die Hinweise
ACHTUNG der GEBRAUCHSANWEISUNG - SICHERHEITSHINWEISE.

1 ALLGEMEINE HINWEISE

Wir begliickwiinschen sie zur Wahl eines unserer Produkte und mochten Sie daran erinnern, dass dieses unter
groBter Aufwendung, bezliglich Sicherheit fiir den Benutzer, Arbeitseffizienz und Umweltschutz konzipiert
und hergestellt worden ist.

Um alle diese Eigenschaften fiir lange Zeit zu bewahren, empfehlen wir das aufmerksame Durchlesen und
ein gewissenhaftes Befolgen dieses Handbuchs.

Besondere Aufmerksamkeit ist dem Text, welcher mit nachfolgendem Symbol gekennzeichnet ist:

A ACHTUNG
Diese enthalten wichtige Anweisungen bezliglich der Sicherheit und Verwendung des Hochdruckreinigers.
Der Hersteller ist nicht haftbar fiir Schaden, welche auf nachfolgend aufgefiihrte Griinde
zuriickzufiihren sind:
« Nichtbeachten der Hinweise der vorliegenden Gebrauchsanweisung;
« Anderweitige Verwendung des Hochdruckreinigers, als unter Abschnitt “Verwendungszweck” aufgefiihrt;
« Verwendung zu Zwecken, welche nicht den rechtsglltigen Normen, betreffend Sicherheit und
Arbeitsunfallverhlitung entsprechen;
« Nicht korrekte Installation;
« Nachldssigkeit hinsichtlich der vorgesehenen Wartungseingriffe;
« Anderungen oder Eingriffe, welche vom Hersteller nicht genehmigt sind;
- Das Benutzen von nicht Originalersatzteilen oder von Teilen, die fiir das Modell des Hochdruckreinigers
ungeeignet sind;
« Reparaturen, die nicht durch einen spezialisierten Techniker durchgefiihrt worden sind.

1.1 Herstelleranschrift

Was die Anschrift des Herstellers vom Hochdruckreiniger anbelangt, gilt die auf der Konformitatserklarung
aufgefiihrte, welche sich am Schluss dieses Handbuchs befindet.

1.2 Verwendung und Aufbewahrung der Betriebs - und Wartungsanleitung

Die Dokumentation die dem Hochdruckreiniger beiliegt, ist als wesentlicher Bestandteil derselben zu
betrachten und muss fiir zukiinftige Konsultationen an einem sicheren Ort, welcher bei Bedarf einen schnellen
Zugriff garantiert, aufbewahrt werden.

In der Betriebs- und Wartungsanleitung befinden sich besondere wichtige Hinweise fiir die Sicherheit des
Benutzers, sowie die Sicherheit Dritter und zum Schutz der Umwelt.

Bei Verlust oder Zerstdrung desselben, muss beim Vertragshandler oder dem Kundendienst eine Kopie
angefragt werden.

Wir bitten Sie bei Eigentumsiibertragung unbedingt die Dokumentation des Hochdruckreinigers dem neuen
Besitzer zu ibergeben.

Bei der Abschrift dieses Handbuchs, haben wir uns groBe Miihe gegeben. Sollten sie trotzdem Fehler
bemerken, teilen sie dies bitte dem Hersteller oder dem Vertragshandler mit.

Der Hersteller behalt sich aufSerdem das Recht vor, ohne vorherige Benachrichtigung, alle notwendigen
Anderungen, um das Handbuch auf den aktuellen Stand zu bringen, sowie Korrekturen an dieser Ausgabe,
anzubringen.

Jegliche Reproduktion der vorliegenden “Betriebs- und Wartungsanleitung’, auch nur teilweise, ohne
schriftliche Zustimmung des Herstellers, ist verboten.

1.3 Symbolik und Definition

1.3.1 Symbolik
Das Symbol AACHTUNG

Weist auf einige im Text gekennzeichnete Abschnitte hin, welche bei Nichtbefolgung der entsprechenden

Vorschriften und Hinweise zu Personenschaden fiihren kann.



Das Symbol ~ WARNUNG
Weist auf einige im Text gekennzeichnet Abschnitte hin, welche bei Nichtbefolgung der entsprechenden
Anweisungen zu Schdden am Hochdruckreiniger fithren kann.

1.3.2 Definitionen

- Spezialisierter Techniker: ist normalerweise eine ausgebildete Fachkraft vom Servicedienst und welche
vom Vertragshandler befugt ist, auBerordentliche Wartung und Reparaturen am Hochdruckreiniger
vorzunehmen. Die Eingriffe an den elektrischen Teilen, miissen durch einen spezialisierten Techniker,
welcher auch ein qualifizierter Elektriker ist, durchgefiihrt werden. Mit anderen Worten, eine fahige und
ausgebildete Person, welche in der Lage ist, “nach allen Regeln der Kunst” und im Einvernehmen mit den
geltenden Rechtsvorschriften des Landes in welchem der Hochdruckreiniger installiert ist, zu tiberpriifen,
installieren und reparieren.

« Total-Stop: Vorrichtung welche die Funktion des Hochdruckreiniger, bei jedem Loslassen des Hebels der
Spritzpistole, zum Stillstand bringt.

- Easy-Start: Vorrichtung welche das Anlassen des Hochdruckreinigers erleichtert und zwar durch Vermindern
des Drucks in den ersten Betriebsmomenten.

2 TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN UND TECHNISCHE DATEN

PW 300 HC - IP3000HS

STROMANSCHLUSS

Versorgungsnetz 230V/1~50Hz
Aufgenommene Leistung 2,7 kW
Sicherung 16 A
WASSERANSCHLUSS

Max. Temperatur der Wasserzufuhr 40°C/98°F
Minimale Temperatur der Wasserzufuhr 5°C/41°F
Minimale Forderleistung der Wasserzufuhr 7001/h /185 US gph
Max. Druck der Wasserzufuhr 0,8 MPa/8bar/ 116 psi
Max. Fiillungs-Tiefe Om/0ft
LEISTUNGEN

Maximale Durchflussleistung 5401/h /143 US gph
Max. Druck 15MPa/ 150 bars / 2176 psi
Maximale Ausgangstemperatur des Wassers 90°C-194°F
Reaktionskraft auf Spritzpistole 214N

Niveau des Schalldrucks 82dB (A)
Vibrationen, die auf die Arme des Bedieners tibertragen werden 1,7 m/s?
GEWICHT UND ABMESSUNGEN

Lange x Breite x Hohe 890x500x820 mm - 35x19,7x32,3in
Gewicht 87kg / 191,8Ib
Fassungsvermogen vom Tank fiir Dieselol 201 / 53USgal
Fassungsvermogen vom Tank fiir Reinigungsmittel 451 / 1,2USgal

Die Eigenschaften und technischen Daten sind rein hinweisend. Der Hersteller behalt sich das Recht vor, alle Abdnderungen am
Gerét vorzunehmen, die ihm zweckmaBig erscheinen.

2.1 Kennzeichnung der Bestandteile
Bitte auch die Abbildungen 1 und 2, welche sich am Anfang der Betriebs - und Wartungsanleitung befinden,
beachten.

1. Anschluss Wassereingang 12. Typenschild

2. Hauptschalter 13. Schild “Nicht auf Personen richten, ..”
3. Zwinge Schlauchaufwickler 14. Versorgungsstromkabel

4. Schlauchaufwickler 16. Spritzpistole

5. Kugelgriff Schlauchaufwickler 17. Strahlrohr

7. Hochdruckschlauch 18. Diisentrégerkopf

9. Unterbringung Spritzpistole/Strahlrohr 19. Nadel zum Reinigen der Diise

10. Schild“Die Gebrauchsanweisung lesen, bevor..” o
(geht auf der folgenden Seite weiter)



2.1 Kennzeichnung der Bestandteile (geht auf)

20. Dise 29. Schild “Achtung warme Oberflichen”
21. Ablage Strahlrohr 30. Druckanzeige

24. Hebel der Spritzpistole 31. Stopfen fiir den Reinigungsmitteltank
25. Sicherheitsverschluss fiir den Hebel der Spritzpistole ~ 32. Stopfen fiir den Diesel6ltank

26. Lenkstange 33. Filter/Dichtung Wasseransaugung
27. Drehgriff zum Einstellen der Wassertemperatur 34. Steuertafel

28. Kamin 35. Anschluss Wasseransaugung

2.2 Sicherheitsvorrichtungen
Der Hochdruckreiniger ist mit den nachfolgend aufgezeigten Sicherheitsvorrichtungen ausgestattet.
a) Stromkonstantschutz
Hierbei handelt es sich um eine Vorrichtung, welche in den Schalter (2) integriert ist und die
Funktionstatigkeit des Hochdruckreinigers im falle einer Stromiberabsorbtion zum Stillstand bringt,
wobei der Schalter selbst auf die Position “0” springt.
Sollte diese einschreiten, mul man folgendermafen verfahren:
- den Stecker aus der Steckdose ziehen;
- den Hebel der Spritzpistole (24) driicken, um den eventuellen Restdruck abzulassen;
- 10+15 Min. warten, damit der Hochdruckreiniger abkiihlen kann;
- Uberpriifen, ob die vorgeschriebenen Anweisungen, unter Paragraph “Uberpriifung und Anschluss an
das Stromnetz” eingehalten worden sind. Vor allem hinsichtlich der eventuell benutzten Verlangerung;
- Den Stecker wieder in die Steckdose einstecken und das, unter dem Paragraphen“BETRIEB”beschriebene
Verfahren zum Starten, wiederholen.

b) Sicherheitsventil
Hierbei handelt es sich um ein Ventil fiir den Hochstdruck, welches zweckmaRig vom Hersteller geeicht
wird und dafiir sorgt, den Uberdruck abzulassen, sollte im System der Druckeinstellung und/oder
Temperatureinstellung eine Anomalie auftreten.

A ACHTUNG
« Im Falle von mehrmaligem Eingreifen dieser Sicherungsvorrichtung darf der Hochdruckreiniger auf keinen
Fall benutzt werden, bevor er durch einen spezialisierten Techniker tiberpriift worden ist.

c) Begrenzungsventil/Druckreglerventil
Hierbei handelt es sich um einVentil, welches zweckmaRig vom Hersteller geeicht wird. Dieses verhindert
das Auftreten von Druckverhéltnissen, die den maximal zuldssigen Hochstdruck Gberschreiten, indem
die GbermaBig angesaugte Flissigkeit zur Ansaugvorrichtung der Pumpe zuriicklauft.

d) Thermostat fiir die Begrenzung/Regulierung der Temperatur
Hierbei handelt es sich um eine Vorrichtung, welche das tiberschreiten der Hochsttemperatur verhindert.

e) Sicherheitsvorrichtung bei Wassermangel
Hierbei handelt es sich um eine Vorrichtung, welche die Funktionstatigkeit des Brenners im Falle eines
Wassermangels verhindert.

f) Sicherheitsvorrichtung zur Blockierung des Spritzpistolenhebels
Hierbei handelt es sich um einen Sicherheitsverschluss (25) der es ermdglicht den Hebel (24) der
Spritzpistole (16) in geschlossener Position zu blockieren und somit unbeabsichtigte Funktionstatigkeiten
verhindert (siehe Abb. 1, Position S).

2.3 Verwendungszweck

AACHTUNG

« DerHochdruckreiniger ist ausschlieBlich zum Gebrauch von nachfolgend aufgefiihrten Eingriffen vorgesehen:
- Reinigung mit kaltem Wasser von Fahrzeugen, Gerdten, Gebduden, Werkzeugen etc., eventuell mit vom
Hersteller vorgesehenen Reinigungsmitteln versetzt;
- Verteilung der vom Hersteller vorgesehenen Reinigungsmittel;
- Entkalkung und Befreiung von verstopften Rohrleitungen, mittels der extra vom Hersteller vorgesehenen
Zubehorteilen;
- Hydro-Sandstrahlung von Gegenstcnden, mittels des vom Hersteller vorgesehenen Zubehérs;
« DerHochdruckreiniger darf nie zur Reinigung von Personen, Tieren, unter Spannung stehenden Elektrogerditen,



empfindlichen Gegenstdnden, oder zur Reinigung des Hochdruckreinigers selbst, eingesetzt werden.

« Der Hochdruckreiniger ist nicht fiir den Gebrauch in Umgebungen besonderer Art, die z.B. korrodierende oder
explosionsgefdhrdete Bedingungen aufweisen, geeignet.

« Bei Verwendung an Bord von Fahrzeugen, Schiffen oder Flugzeugen, wenden sie sich an den Servicedienst
des Herstellers, da zusditzliche Anordnungen notwendig sein kdnnen.

Jegliche anderweitige Verwendung ist als unzuldssig zu betrachten.

Der Hersteller kann fiir unzweckmcdiBige oder fehlerhafte Verwendung nicht haftbar gemacht werden.

3 DAS AUSPACKEN

A ACHTUNG

« Wihrend den Auspackungsarbeiten, um Verletzungen an Hédnden und Augen zu vermeiden,
Schutzhandschuhe, sowie Schutzbrille tragen.

« DieTeile der Verpackung (Plastiktiiten, Klammern usw.) diirfen nicht in Reichweite von Kindern zuriickgelassen
werden, da diese eine Gefahrenquelle darstellen.

- Die Beseitigung der Verpackungsteile muss man nach den geltenden Rechtsvorschriften des jeweiligen
Landes, in welchem der Hochdruckreiniger installiert ist, durchgefiihrt werden. Insbesondere diirfen die
Plastikttiten und das Verpackungsmaterial aus Plastik nicht in der Umwelt zuriickgelassen werden, da dies
zu Umweltverschmutzung fiihrt.

« Vergewissern sie sich nach dem Auspacken des Hochdruckreinigers, ob dieser vollstdndig ist. Im Zweifelsfalle
den Hochdruckreiniger nicht verwenden, sondern sich an den Vertragshdndler wenden, der ihn von einem
spezialisierten Techniker priifen lassen wird.

3.1Kennzeichnungs - und Hinweisschilder

Beachten sie bitte auch die Abbildung 1, die sich am Anfang der Betriebs- und Wartungsanleitung befindet
Das Kennzeichnungsschild (12) trdgt die Seriennummer und die technischen Haupteigenschaften des
Hochdruckreinigers.

Die Hinweisschilder (10,13) informieren {iber die eventuellen folgenden Restrisiken: Verbot einer Anwendung
des Hochdruckreinigers vor dem aufmerksamen Lesen des Handbuchs; Verbot der Anwendung des
Hochdruckreinigers, um Personen, Tiere, elektrische Gerate und den Hochdruckreiniger selbst zu reinigen.
Das Hinweisschild (29): informiert tiber die Gefahr von Verbrennungen, zuriickzufiihren auf den Kontakt mit
heifen Bestandteilen, die sich in der Néhe dieses Schildes befinden.

A ACHTUNG

« Nach dem Auspacken des Hochdruckreinigers (berpriifen, ob das Kennzeichnungsschild und die
Hinweisschilder vorhanden und lesbar sind. Im gegenteiligen Fall wenden sie sich, fiir deren Wiederanbringung
an den Vertragshdndler oder an eine ermdchtige Servicestelle.

« Sollten wéhrend der Verwendung das Kennzeichnungsschild oder die Warnschilder beschddigt oder unleserlich
werden, wenden sie sich bitte, zur Wiederanbringung an den Vertragshdndler oder an eine ermdchtige
Servicestelle.

3.2 Standardausstattung
Vergewissern Sie sich, dal3 in der Verpackung des erworbenen Produktes die folgenden Elementen enthalten
sind:
« Hochdruckreiniger;
« Schlauchaufwickler, vollstandig mit Hochdruck-Auslassrohr;
« Spritzpistole;
« Strahlrohr;
« Beutel mit folgenden Zubehérteilen:
- Duse;
- Nadel zum Reinigen der Diise;
- Anschlusstiille Wasseransaugung;
- Filter/Dichtung Wasseransaugung;
- Betriebs- und Wartungsanleitung;
Bei jeglichen Problemen wenden sie sich an den Vertragshandler oder an eine erméchtige Servicestelle.



3.3 Sonderzubehor

AACHTUNG

« Ungeeignete Zubehdrteile beeintrdchtigen den Betrieb des Hochdruckreinigers und kdnnen das Gerdt
gefdhrlich machen. Nur Original-Zubehérteile benutzen, die vom Herstellerempfohlen werden. Fiir Allgemeine
Hinweise, Sicherheitshinweise, Montage und Wartung von Zubehérteilen siehe entsprechende Unterlagen.

« Einige Zubehorteile verfiigen liber eine maximale Einsatztemperatur, die unter der Héchsttemperatur liegt,
die von dem Hochdruckreiniger erreicht werden kann: bei diesen Zubehérteilen mul$ man von daher die
Temperatur begrenzen, indem man zweckmdfig auf den Drehgriff (27) einwirkt.

Es ist moglich, die Standardausstattung des Hochdruckreinigers mit einer reichhaltigen Produktpalette
zu bereichern. Fiir deren Erwerb wenden sie sich bitte an den Vertragshandler oder an eine ermachtige
Servicestelle.

3.3.1 Sonderzubehor mit maximalen Einsatztemperaturen unterhalb von 90 °C/194 °F

+ Rohr-Reinigungssonde: maximale Einsatztemperatur 60 °C/140 °F.

« Schlauch fiir den Strahler mit rotierender Dlse: maximale Einsatztemperatur 60 °C/140 °F (es ist auch eine
professionelle Version mit einer maximalen Einsatztemperatur von 100 °C/212 °F erhaltlich).

« FuBbodenreinigungsstrahler: maximale Einsatztemperatur 60 °C/140 °F.

« Rotierende Waschbilirste: maximale Einsatztemperatur 60 °C/140 °F.

4 INSTALLATION

4.1 Montage der Zubehorteile

a) DasduBere Ende des Hochdruckschlauchs (7) auf dem Gewinde der Spritzpistole (16) und mit zwei 17 mm
Maulschlisseln (nicht in der Ausstattung enthalten) anziehen. Tatigkeit B auf Abb. 2.

b) Das Strahlrohr (17) mit der Spritzpistole (16) zusammenstecken und bis zum Anschlag festschrauben.
Tatigkeit G auf Abb. 2.

¢) DenfFilter/die Dichtung derWasseransaugung (33) in das Anschluf3stlick des Wassereingangs (1) einsetzen,
wobei darauf zu achten ist, die herausragende Seite des Filters innerhalb des Anschluf3stlickes zu
positionieren und den Anschluss der Wasseransaugung bis zum Anschlag festschrauben (35). Tatigkeit
D auf Abb. 2

4.2 Uberpriifung und Anschluss an das Wasserversorgungsnetz

WARNUNG

- DieWasserversorgung muss so ausgelegt sein, dass eine geeignete Forderleistung des Hochdruckreinigers
gewadhrleistet wird. Siehe dazu die Werte die in der Tabelle der technischen Daten angegeben sind.
Im Zweifelsfall einen spezialisierten Techniker kontaktieren.

« Den Hochdruckreiniger nicht mit Wasser von einer Temperatur Gber 40° C/98°F oder unter 5° C/41°F
speisen.

- Der Speisewasserdruck darf niemals 8 bar/116 psi tiberschreiten.

« Den Hochdruckreiniger nicht mit einer Filllungstiefe die héher als 0 m/0 ft liegt laufen lassen.

« Den Hochdruckreiniger nicht ohne Wasserversorgung laufen lassen.

« Den Hochdruckreiniger niemals mit Brackwasser bzw. verunreinigtem Wasser speisen. Sollte dieses
passieren, muf3 man den Hochdruckreiniger einige Minuten lang mit sauberem Wasser laufen lassen.

A ACHTUNG
« Dieim Installationsland des Hochdruckreinigers giltigen Vorschriften tiber den Anschluss an das Wassernetz
beachten.

4.3 Uberpriifung und Anschluss an das Stromversorgungsnetz

A ACHTUNG
« Durch einen spezialisierten Techniker (iberpriifen lassen, ob die Stromversorgung den Daten des
Typenschildes (12) am Hochdruckreiniger entspricht. Insbesondere darf der auf dem Typenschild angegebene
Spannungswert nicht mehr als + 5% abweichen.



« DerHochdruckreiniger muss von einem qualifizierten Fachelektriker unter Beachtung der Norm IEC 364 oder
dquivalenterim Verwendungsland giiltigen Normen an das Stromnetz angeschlossen werden. Insbesondere
muss die Steckdose, an die der Hochdruckreiniger angeschlossen wird, (iber eine Erdungsleitung, eine
angemessene Sicherung (siehe Wert auf dem Typenschild und die Werte, die in der Tabelle unter technischen
Daten angegeben sind) verfiigen, und von einem Magnet-Thermo-Differentialschalter mit Empfindlichkeit
nicht liber 30 mA abgesichert werden.

« Beieinem zu kurzen Versorgungskabel kann ein Verldngerungskabel verwendet werden. Dabei darauf achten,
dass das Kabel nicht Idnger als 10 m/32,8 ft ist, der Querschnitt der Leiter zumindest 1,5 mm? betrdgt und
Stecker und Dose wasserdicht sind. Damit alle diese Vorschriften beachtet werden, muss ein qualifizierter
Fachelektriker kontaktiert werden.

Ungeeignete Verldngerungskabel kénnen geféhrlich sein.

5 BETRIEB n

A ACHTUNG

« Den Hochdruckreiniger sorgfiltig und vorsichtig bedienen. Vor dem Bedienen des Hochdruckreinigers

von einem gelegentlichen Benutzer, unter eigener Verantwortung sicherstellen, dass der Benutzer diese

Bedienungsanleitung aufmerksam durchgelesen, und die Bedienung des Hochdruckreinigers verstanden

hat. Den Hochdruckreiniger nicht von Kindern oder unqualifiziertem Personal bedienen lassen.

Die Sicherheitshinweise in der Betriebs - und Wartungsanweisung der evt. verwendeten Zubehdrteile beachten.

« Den Hochdruckreiniger nicht benutzen, wenn:

- dieVersorgungsleitung oder andere wichtige Teile, z.B. der Hochdruckschlauch, die Sicherheitsvorrichtungen,
die Spritzpistole und der Strahler Beschddigungen aufweisen;

- der Hochdruckreiniger heruntergefallen oder starken St63en ausgesetzt worden ist;

- deutliche Wasserverluste sichtbar sind.

In diesen Fdllen den Hochdruckreiniger von einem spezialisierten Techniker kontrollieren lassen.

Den Hochdruckreiniger mit besonderer Vorsicht in Rdumen betreiben, wo sich Fahrzeuge, die die Zuleitung,

den Hochdruckschlauch, die Spritzpistole usw. quetschen oder beschddigen kénnen, bewegen.

Den Hochdruckreiniger nur unter Aufsicht und auBer Reichweite von Kindern benutzen. Insbesondere den

Hochdruckreiniger in Kindergdrten, Privatkliniken, Altenwohnheimen, wo sich uniiberwachte Kinder, diltere

Menschen, oder Behinderte befinden kénnen, vorsichtig benutzen.

Vor dem Einschalten den Hochdruckreiniger in einem trockenen Raum stabil auf eine flache Oberfidiche

stellen, damit das Gerdt nicht herunterfallen oder umkippen kann.

Die im Abschnitt “Ausschalten” beschriebenen Aktionen ausfiihren, bevor der Hochdruckreiniger verstellt

wird.

« Vordem Einschalten des Hochdruckreinigers Schutzkleider anziehen, die gegen ein falsches Manévrieren des

Hochdruckstrahles angemessen schtitzen kénnen. Den Hochdruckreiniger nicht in der Néhe von Personen,

die keine Schutzkleider tragen, benutzen.

Hochdruckstrahlen kénnen gefdhrlich sein, wenn sie falsch benutzt werden. Den Wasserstrahl nicht auf

Personen, Tiere, elektrische unter Spannung stehende Gerdte oder den Hochdruckreiniger selbst richten.

« Bei dem Betrieb die Spritzpistole in der Hand fest halten, da beim Betdtigen des Hebels (24) die Riickstosskraft

des Hochdruckstrahles wirkt. Die GroB3e dieser Riickstosskraft istin der Tabelle der technische Daten aufgefiihrt

(die Riickstosskraft ist in N ausgedriickt, wo 1 N = 0,1 Kg).

Den Wasserstrahl nicht gegen sich selbst oder andere Personen richten, um Kleidungsstticke oder Schuhwerk

zu reinigen.

« Zum Schutze der Umwelt, darf das Reinigen von Fahrzeug-Motoren oder Gerdten, welche einen hydraulischen

Kreislauf enthalten, nur in Ridumlichkeiten mit einem geeigneten Olabscheider durchgefiihrt werden.

Die Fahrzeug-Reifen miissen mit einem Mindestabstand von 50 cm /19 in gereinigt werden, um es zu

vermeiden, dass der Hochdruckwasserstrahl diese beschddigt. Das erste Anzeichen bei einer Beschddigung

des Reifens erkennt man am Farbwechsel von diesem.

« Den Wasserstrahl nicht gegen Materialien, die Asbest oder andere fiir die Gesundheit schddliche Substanzen

enthalten, richten.

Den Hochdruckreiniger nicht im Regen benutzen.

Aufdie Anweisungen im Abschnitt “Uberpriifungen und Anschluss an das Stromnetz” besonders achten.

Auf die Anweisungen im Abschnitt “Betrieb mit Reinigungsmittel” besonders achten.

« Wenn der Hochdruckreiniger nicht benutzt, diesen nicht am Stromnetz angeschlossen lassen und den Stecker

aufjeden Fall vor jeglichem Eingriff am Hochdruckreiniger ziehen. Genauer gesagt, den Hauptschalter (2) in



dieStellung “0” bringen, den Stecker aus der Steckdose ziehen und den Hebel (24) der Spritzpistole driicken, um
einen eventuellen Restdruck ablassen. Dann in die Verriegelungsstellung (25) bringen (Abb. 1 - Position S):
- bevor der Hochdruckreiniger - wenn auch nur kurzzeitig - unbeaufsichtigt gelassen wird;
- nach dem Gebrauch: Vor jeder Reinigungs- bzw. Wartungsarbeit ferner warten, bis sich der
Hochdruckreiniger vollstédndig abgekiihlt hat.

« Wihrend der Benutzung den Hebel (24) der Spritzpistole nicht sténdig in ge6ffneter Stellung blockieren.

« Den Stecker nicht an der Zuleitung aus der Steckdose ziehen.

« Keine Reduzierstiicke oder Adapter zwischen Stecker und Steckdose legen.

« Zuleitung eventuelle Verldngerungskabel, Stecker und Steckdosen trocken halten. Diese nicht mit nassen
Hdinden bertihren.

« Sollte das Zuleitungskabel beschddigt sein, sollten Sie sich fiir den Austausch an den Hersteller oder einen
spezialisierten Techniker wenden, um Gefahren zu vermeiden.

« AusschliefSlich Dieselél fiir Selbstantrieb autotrazione benutzen. Der Einsatz von jedem anderen Brennstoff
kann Ursache fiir auftretende Gefahren darstellen.

« BeiBetrieb den Hochdruckreiniger nicht bedecken oder an einem Ort positionieren, wo keine korrekte Liiftung
gewdhrleistet wird; niemals den Kamin (28) fiir den Ausgang der Gasabgase des Kessels abdecken.

« Wenn man den Hochdruckreiniger in geschlossenen RGumen benutzt, mul8 man sich vergewissern, dass die
Abgase angemessen abgefiihrt werden und dass eine korrekte Beliiftung gewdhrleistet ist (Vergiftungsgefahr).

« Sich niemals auf den Kamin (28) knien, noch diesen mit den Héinden bertihren (Verbrennungsgefahr).

WARNUNG
« Sollte man den Hochdruckreiniger bei Temperaturen von héher als 40 °C/104 °F benutzen, darf man
diesen niemals der direkten Sonnenstrahlung aussetzen.
« Sollte man den Hochdruckreiniger auf einer Quote von hoher als 1000 m/3280 ft einsetzen, wenden Sie
sich bitte an einen spezialisierten Techniker, um die Verbrennung zu kontrollieren und gegebenenfalls
einzustellen.

5.1 Vorbereitungen

« Den Hochdruckschlauch (7) véllig abwickeln.

Wenn man Uber ein Modell verfligt, welches mit einem Schlauchaufwickler (4) ausgestattet ist, gibt man die
Vorrichtung frei,indem man die Zwinge (3) gegen den Uhrzeigersinn dreht; die notwendige Schlauchldnge
abwickeln, indem man den Schlauchaufwickler mittels Kugelgriff (5) gegen den Uhrzeigersinn dreht; die
Vorrichtung erneut blockieren, wobei man die Zwinge (3) im Uhrzeigersinn dreht.

+ An dem Anschluss der Wasseransaugung (35) einen Versorgungsschlauch mit einem Innendurchmesser
von 18 mm/0,7 in fixieren, wobei man diesen mit einer geeigneten Bundschelle anzieht. Tatigkeit D auf
Abb. 2.

« Den Hahn fiir die Wasserversorgung 6ffnen, wobei man darauf achten sollte, dass kein Tropfen vorliegt.
Tatigkeit E auf Abb. 2.

« Sich vergewissern, dass der Hauptschalter (2) und der Drehgriff fiir die Temperaturregelung (27) auf der
Position AUS stehen (Position “0”) und den Stecker in die Steckdose einstecken. Tatigkeit F auf Abb. 2.

« Den Hauptschalter (2) in die Position“1” bringen.

« Den Hebel (24) der Spritzpistole betétigen und warten, bis ein kontinuierlicher Wasserstrahl ausflief3t.

« DenHauptschalter (2) auf Position“0”bringen und die Spritzpistole (16) mit dem Strahlerrohr (17) verbinden.

5.2 Standardbetrieb (mit hochdruck) mit Kaltwasser

« Sich vergewissern, dass der Drehgriff flir die Temperaturregelung (27) auf der Position AUS steht (Position“0”)
und sich der Dusentragerkopf (18) nicht auf der Position fiir die Reinigungsmittelabgabe befindet (siehe
auch Paragraph “Betrieb mit Reinigungsmittel”).

« Den Hochdruckreiniger wieder anlassen, indem man den Hauptschalter (2) auf Position“1” bringt.
Anmerkung: wéhrend diesem Anlassen wird sich der Hochdruckreiniger nach dem Start sofort abstellen,
da die Vorrichtung Total Stop aktiviert wird.

« Um den Hochdruckreiniger wieder in Betrieb setzen zu kdnnen und um mit den Reinigungsvorgangen
beginnen zu kdnnen, gentigt es den Hebel (24) der Spritzpistole zu bedienen.

« Der Druckwert kann von dem Druckanzeiger entnommen werden (30).



5.3 Standardbetrieb (mit hochdruck) mit Warmwasser

A ACHTUNG

« Wahrend der Fiill-/Nachfiilltdtigkeiten des Diesel6ltanks sorgfiltig darauf achten, dass man die Tanks nicht
verwechselt. Sollte man irrtiimlicherweise Dieselél in den Reinigungsmitteltank gefiillt haben, darf man den
Hochdruckreiniger nicht benutzen und muB sich an einen spezialisierten Techniker wenden.

« Wihrend der Fiilltcitigkeiten des Diesel6ltanks sorgféltig darauf achten, dass man keinerlei Fliissigkeit auf dem
Hochdruckreiniger verkippt. Sollte das passieren, mul8 man mindestens 24 Stunden warten bevor man den
Hochdruckreiniger in Betrieb nimmt um sicherzustellen, dass die eventuell in das Gerdteinnere eingedrungene
Fliissigkeit verdampfen kann.

« Den Stopfen (32) entfernen und darauf achten, dass die Fliissigkeit nicht Gberlauft (es wird empfohlen einen
Einfllltrichter zu benutzen, der nur zu diesem Zweck bestimmt ist), den Tank mit Diesel6| fiir Zugkraft fiillen
(maximales Fassungsvermégen 20 1/5,3 US gal); den Tank verschlieRen. n

WARNUNG
« DerEinsatz von Agrar-Diesel6l, Heizol oder verunreinigtem Diesel6l fiihrt zu GilberméBigen Ablagerungen
auf dem Brenner, so dass die korrekte Funktionstatigkeit beeintrachtigt wird.

« Sich vergewissern, dass sich der Diisentragerkopf (18) nicht auf der Position fiir die Reinigungsmittelabgabe
befindet (siehe auch Paragraph “Betrieb mit Reinigungsmittel”).

« Den Hochdruckreiniger wieder anlassen, indem man den Hauptschalter (2) auf Position“1” bringt.
Anmerkung: wahrend diesem Anlassen wird sich der Hochdruckreiniger nach dem Start sofort abstellen,
da die Vorrichtung Total Stop aktiviert wird.

« Den Drehgriff fur die Temperaturregelung (27) derartig drehen, bis man ihn auf die gewiinschte Temperatur
eingestellt hat.

+« Umden Hochdruckreiniger wieder in Betrieb setzen zu kdnnen und um somit mit den Reinigungsvorgangen
beginnen zu kdnnen, gentigt es den Hebel (24) der Spritzpistole zu bedienen.

« Der Druckwert kann von dem Druckanzeiger entnommen werden (30).

« Wenn man vom Betrieb mit Warmwasser zum Betrieb mit Kaltwasser Gberwechseln mdchte, bringt man
den Drehgriff fiir die Temperaturregelung (27) auf die Position “0".

WARNUNG
« Uberpriifen Sie regelmiRig den Stand des Dieseldls im Tank und fiillen Sie nach, bevor dieser vollstiandig
leer ist.

- Der Brenner tritt nach circa drei Sekunden ab dem Offnen der Spritzpistole in Funktion und unterbricht
seine Funktionstatigkeit dann, wenn man die Spritzpistole schlie3t oder wenn die vorgegebene Temperatur
erreicht worden ist.

5.4 Betrieb mit Reinigungsmittel

A ACHTUNG

« Der Hochdruckreiniger ist entwickelt worden, um mit den vom Hersteller empfohlenen Reinigungsmitteln
bedient zu werden. Die Verwendung anderer Reinigungsmittel oder Chemikalien kann die Sicherheit des
Hochdruckreinigers beeintrdichtigen. Insbesondere Fliissigkeiten, die Losungsmittel, Benzin, Verdiinner, Azeton
und Brennél enthalten, niemals ansaugen, da das Spriihprodukt stark entflammbar, explosionsféhig und
giftig ist.

« Die Vorschriften und Hinweise auf dem Etikett des verwendeten Reinigungsmittels aufmerksam durchlesen.

« Reinigungsmittel in einem sicheren und Kindern unzugdénglichen Raum aufbewahren.

« Im Falle von Kontakt mit den Augen sofort mit Wasser spiilen und mit der Reinigungsmittel-Packung
umgehend einen Arzt aufsuchen.

« Bei Aufnahme kein Erbrechen herbeifiihren, sondern mit der Reinigungsmittel-Packung umgehend einen
Arzt aufsuchen.

« Wdhrend dem Einfiillen in den Reinigungsmittel-Tank darauf achten, dass keine Fliissigkeit auf den
Hochdruckreiniger gegossen wird. Sollte dies trotzdem vorkommen, muss mit der Inbetriebnahme des
Hochdruckreinigers mindestens 24 Std. gewartet werden. Auf diese Weise kann die Fliissigkeit die eventuell
ins Innere des Gerdits eingedrungen ist, verdampfen.



Die empfohlenen Reinigungsmittel sind Gber 90% biologisch abbaubar.

« Den Stopfen (31) entfernen und darauf achten, dass die Fliissigkeit nicht tiberlauft (es wird empfohlen
einen Einfllltrichter zu benutzen, der nur zu diesem Zweck bestimmt ist), den Tank fiillen (maximales
Fassungsvermogen 4,5 1/1,2 US gal) wobei man hinsichtlich der Dosierung die Empfehlungen befolgt, die
auf dem Etikett der Reinigungsmittelverpackung aufgefiihrt sind; den Tank verschlieen.

WARNUNG

« Wéhrend der Fill-/Nachfiilltatigkeiten des Reinigungsmitteltanks sorgfaltig darauf achten, dass man die
Tanks nicht verwechselt. Sollte man irrtlimlicherweise Reinigungsmittel in den Diesel6ltank gefiillt haben,
darf man den Hochdruckreiniger nicht benutzen und muB sich an einen spezialisierten Techniker
wenden.

« Hinsichtlich der Anwendungsmodalitaten bezieht man sich auf die Angaben, die auf dem Etikett der
Reinigungsmittelverpackung aufgefiihrt sind.

« Die Zwinge des Dusentrdgerkopfes (18) entsprechend der Darstellung auf Abb. 1-a drehen, dann den
Hebel (24) der Spritzpistole betatigen und mit der Tatigkeit der Reinigungsmittelabgabe beginnen.
Die Zwinge des Diisentragerkopfes (18) entsprechend der Darstellung auf Abb. 1-b drehen, um den
Hochdruckbetrieb wieder herzustellen.

5.5 Betriebsunterbrechung (Total Stop)

Durch Loslassen des Hebels (24) der Spritzpistole stellt sich der Hochdruckreiniger automatisch ab.
Der Hochdruckreiniger startet wieder im Normalbetrieb beim ndchsten Druck auf den Hebel der Spritzpistole.

A ACHTUNG

« Denken Sie daran, dass der Hochdruckreiniger unter der Bedingung von Total Stop in jeder Hinsicht
funktionsttichtig ist, von daher muss man den Hauptschalter (2) immer auf Position “0” stellen, den
Stecker aus der Steckdose ziehen und den Hebel (24) der Spritzpistole betdtigen, um somit eventuellen
Restdruck abzulassen und den Sicherheitsverschluss (25) blockieren, bevor man diesen, auch nur kurzzeitig,
unbeaufsichtigt I3t (Abb. 1 - Position S).

6 AUSSCHALTEN UND RUHESTELLUNG

Nach beendigtem Reinigungsvorgang mit dem Ausschalten und der Aufbewahrung des Hochdruckreinigers
fortfahren.

6.1 Ausschalten

« Denn Hochdruckreiniger fiir ein paar Minuten mit Kaltwasser betreiben.

« Den Wasserhahn der Wasserversorgung véllig schlieen.

« Das Wasser aus dem Hochdruckreiniger ganz abflie3en lassen. Dazu den Hebel (24) der Spritzpistole flr
einige Sekunden gedriickt halten.

« Den Hauptschalter (2) in die Stellung “0” bringen.

« Den Versorgungsstecker aus der Steckdose ziehen.

« Denim Hochdruckschlauch (7) eventuell zuriickgebliebenen Restdruck ablassen. Dazu den Hebel (24) der
Spritzpistole fiir einige Sekunden gedriickt halten.

« Warten, bis sich der Hochdruckreiniger abgekiihlt hat.

AACHTUNG

« Bei der Abkiihlung des Hochdruckreinigers darauf achten, dass:
- der Hochdruckreiniger nicht unbeaufsichtigt gelassen wird, wenn uniiberwachte Kinder, Alte oder Behinderte
in der Néhe sind;
- der Hochdruckreiniger stabil positioniert ist, damit dieser nicht herunterfallen kann;
- der Hochdruckreiniger in nicht Beriihrung mit entflammbaren Materialien kommt oder in deren Néihe steht.

6.2 Ruhestellung

« Den Hochdruckschlauch (7) ohne Biegen sorgféltig aufwickeln.
Wenn man Uber ein Modell verfligt, welches mit einem Schlauchaufwickler (4) ausgestattet ist, gibt man
die Vorrichtung frei, indem man die Zwinge (3) gegen den Uhrzeigersinn dreht; den Schlauch aufwickeln,
indem man den Schlauchaufwickler mittels Kugelgriff (5) im Uhrzeigersinn dreht; die Vorrichtung erneut
blockieren, wobei man die Zwinge (3) im Uhrzeigersinn dreht.



« Die elektrische Versorgungsleitung (14) sorgfaltig aufwickeln.
« Den Hochdruckreiniger in einem sauberen und trockenen Raum abstellen und darauf achten, dass die
elektrische Versorgungsleitung und der Hochdruckschlauch nicht beschadigt werden.

WARNUNG
« Der Hochdruckreiniger ist frostempfindlich.

Bei strenger Wetterlage den Hochdruckreiniger ein Frostschutzmittel fiir Kraftfahrzeuge ansaugen
lassen, bevor die Prozedur “Ausschalten” gestartet wird, damit sich im Inneren des Gerétes kein Eis
bilden kann.

Zuerst einen spezialisierten Techniker kontaktieren, da die gepumpte Flissigkeit die Dichtungen der
Hochdruckpumpe beschédigen konnte. Konnte der Hochdruckreiniger bei strenger Wetterlage nicht wie
oben beschrieben gegen Frost geschiitzt werden, muss man den Hochdruckreiniger vor Einschaltenin einen
warmen Raum bringen und so lange darin lassen, bis das eventuell im Inneren entstandene Eis schmilzt.
Bei Nichtbeachtung dieser einfachen Vorschriften kann der Hochdruckreiniger schwere Schaden erleiden.

7 REINIGUNG UND WARTUNG

A ACHTUNG
« Jeder Reinigungs- bzw. Wartungseingriffist nach Ausfiihrung derim Abschnitt “Ausschalten” beschriebenen
Tétigkeiten durchzufiihren.
Insbesondere ist daran zu denken, stets als erstes die Stromversorgung zu unterbrechen.
« Um die Sicherheit des Hochdruckreinigers zu gewdhrleisten, ausschlieB8lich vom Hersteller gelieferte oder
genehmigte Originalersatzteile benutzen.
« Die Hochdruckschlduche, AnschluBSstiicke und Strahler sind sehr wichtig fiir die Sicherheit: ausschlieBlich die,
vom Hersteller empfohlenen Ersatzteile benutzen.

7.1 Regelmassige Wartung
Die im Abschnitt “Ausschalten” beschriebenen Tatigkeiten durchfiihren und die Anweisungen folgender
Tabelle beachten.

WARTUNGSINTERVALL WARTUNGSARBEIT

Bei jeder Verwendung « Versorgungsleitung, Hochdruckschlauch, Verbindungssticke,
Spritzpistole und Strahlerrohr kontrollieren. Sollte(n) ein oder mehrere
Teil(e) beschadigt sein, den Hochdruckreiniger keinesfalls benutzen
und einen spezialisierten Techniker kontaktieren.

Den Filter/die Dichtung der Wasseransaugung (33) reinigen.

Fir die Reinigung ist es normalerweise ausreichend, den Filter unter einen
flieBenden Wasserstrahl zu halten oder mit Druckluft durchzublasen.
Bei starken Verschmutzungen ein kalksteinverhinderndes Produkt
verwenden oder den Filter austauschen. Fiir den Erwerb des Ersatzteils
wenden Sie sich bitte an einen autorisierten Kundendienst. Die Reinigung
des Filters am internen Wassereingang muf3 von einem spezialisiertem
Techniker durchgefiihrt werden (siehe auch unter dem Paragraphen
“AuBergewohnliche Wartung”).

Die Dise (20) reinigen.

Fir die Reinigung ist es normalerweise ausreichend, die in der
Ausstattung befindliche Nadel (19) in die Disen6ffnung einzufiihren.
Sollte man kein zufriedenstellendes Resultat erzielen ist die Duse
auszuwechseln. Fiir den Erwerb des Ersatzteils wenden Sie sich bitte an
einen autorisierten Kundendienst. Die Diise kann unter Zuhilfenahme
eines 14 mm Steckschlissels (nicht in der Ausstattung enthalten)
ausgewechselt werden.

Wochentlich

Monatlich

WARNUNG
- Wahrend des Betriebs darf der Hochdruckreiniger nicht GlbermaBig gerdauschvoll sein und es diirfen
unterseitig keine deutlichen Ol- oder Wasserverluste sichtbar sein. Sollte das geschehen, die Maschine IEI
von einem spezialisierten Techniker priifen lassen.



7.2 Ausserordentliche Wartung

AACHTUNG

« Die auBBerordentlichen Wartungseingriffe sind ausschlief8lich von einem spezialisierten Techniker

auszufiihren.

Firr die auBerordentliche Wartung die Anweisungen folgender Tabelle beachten.

WARTUNGSINTERVALL

WARTUNGSARBEIT

Alle 100 Stunden

« Den Pumpen-Hydraulikkreislauf
kontrollieren.

- Die Pumpenbefestigung kontrollieren.

« Die Elektroden einstellen.

» Die Dieseldldise reinigen.

- Den Dieselolfilter
kontrollieren/austauschen.

- Den Filter am internen
Wassereingang
kontrollieren/austauschen.

Alle 200 Stunden

« Das Pumpendl wechseln.

« Die Ansaug-/Druckventile der Pumpe
kontrollieren.

« Das Anziehen der Pumpenschrauben
kontrollieren.

. Das Pumpenregelventil
kontrollieren.

- Die Sicherheitsvorrichtungen
Uberprifen.

Alle 500 Stunden

« Die Elektroden austauschen.
- Die Diesel6ldiise austauschen.

+ Den Kessel reinigen.
- Entsteinen der Heizschlange.

WARNUNG

« Die in der Tabelle angegebenen Daten sind rein hinweisend zu verstehen.

8 VERSCHROTTUNG UND ENTSORGUNG

Das Verschrotten des Hochdruckreinigers darf ausschlief3lich von qualifiziertem Fachpersonal unter Beachtung
der im Installationsland gltigen Vorschriften durchgefiihrt werden.

Im Einzelnen weist das, auf dem Typenschild (12) abgebildete Symbol ‘=== darauf hin, dass das Produkt nicht
zusammen mit dem Hausmiill entsorgt werden darf.

Fiir ndhere Anweisungen wenden Sie sich bitte an die lokale Dienststelle fiir Millentsorgung oder an ihren
Vertragshéndler.

A ACHTUNG
« Vor derVerschrottung den Hochdruckreiniger unbrauchbar machen. Dazu ist z. B. die Versorgungsleitung
durchzutrennen und die Teile, die fir Kinder beim Spielen mit dem Hochdruckreiniger gefahrlich sein

konnen, sind unschadlich zu machen.

9 BETRIEBSSTORUNGEN, URSACHEN UND ABHILFE

&ACHTUNG

« Vor jedem Eingrifft die im Abschnitt “Ausschalten” beschriebenen Tdtigkeiten ausfiihren. Sollte es auch
anhand der Informationen in folgender Tabelle unméglich sein, den Hochdruckreiniger wieder korrekt zu
betreiben, einen spezialisierten Techniker kontaktieren.

BETRIEBSSTORUNGEN

URSACHEN

ABHILFE

Wenn man den Schalter (2)
auf Position “1” stellt, startet
derHochdruckreiniger nicht.
Denken Sie auch an
die Angaben unter der
Bemerkung im Paragraphen
“Funktionsunterbrechung
(Total Stop)”.

Eine Sicherheitsvorrichtung der
Anlage,andiederHochdruckreiniger
angeschlossen ist, hat sich
eingeschaltet (Sicherungsdraht,
Differentialschalter usw.).

Die Schutzvorrichtung wieder
herstellen.

Sollte diese erneut einschreiten, darf
der Hochdruckreiniger nicht benutzt
werden und Sie missen sich an einen
spezialisierten Techniker wenden.

Der Stecker des Versorgungskabels
ist nicht korrekt eingeftigt.

Den Stecker aus der Steckdose ziehen
und erneut korrekt verbinden.

(geht auf der folgenden Seite weiter)




BETRIEBSSTORUNGEN

URSACHEN

ABHILFE

Der Hochdruckreiniger
vibriert stark und ist
gerduschvoll.

Der Filter/die Dichtung der
Wasseransaugung (33) und/
oder der Filter am internen
Wassereingang ist verschmutzt.

Beachten Sie die Angaben unter
den Paragraphen “Gewodhnliche
Wartung” und “AuBBergewdhnliche
Wartung”.

Die Wasserversorgung ist
unzureichend.

Sich vergewissern, dass der Hahn
vollstandig geodffnet ist und die
Durchflussleistung aus dem
Wassernetz den Werten in der Tabelle
“Eigenschaften und technische
Daten” entspricht.

Der Hochdruckreiniger
erreicht den Hochstdruck
nicht.

Der Duisentragerkopf (18) istauf der
Position fiir Niederdruck (Abb. 1-a)

Den Disentrdgerkopf entsprechend
der Angaben auf Abb. 1-b drehen.

Die Wasserduise (20) ist verschlissen.

Die Dise entsprechend der Angaben
unter Paragraph “RegelmaBige
Wartung"” austauschen.

Unzureichende
Reinigungsmittel-
Ansaugung.

Der Dusentragerkopf (18) ist nicht
auf der Position fiir Niederdruck
(Abb. 1-b)

Den Dusentragerkopf entsprechend
der Angaben auf Abb. 1-a drehen.

Das verwendete Reinigungsmittel
ist zu dickflussig.

Ein vom Hersteller empfohlenes
Reinigungsmittel verwenden und
wie auf dem Schild vorgeschrieben
verdlnnen.

Produktmangel im Tank.

Produkt in den Tank nachftllen.

Aus der Diise (20) fliel3t kein
Wasser aus.

Keine Wasserversorgung.

Sich vergewissern, dass der Hahn vom
Wassernetz vollstandig geoffnet ist.

Wasserduse verstopft.

Die Dise entsprechend der Angaben
unter Paragraph “RegelmaBige
Wartung” reinigen und/oder
austauschen

Der Hochdruckreiniger
stoppt wahrend der
Funktionstatigkeit.

Eine Sicherheitsvorrichtung der
Anlage,andiederHochdruckreiniger
angeschlossen ist, hat sich
eingeschaltet (Sicherungsdraht,
Differentialschalter usw.).

Die Schutzvorrichtung wieder
herstellen.

Sollte diese erneut einschreiten, darf
der Hochdruckreiniger nicht benutzt
werden und Sie missen sich an einen
spezialisierten Techniker wenden.

Die Stromsicherheitsvorrichtung
hat sich eingeschaltet.

Beachten Sie die
Angaben unter Paragraph
“Sicherheitsvorrichtungen”.

Wenn man den
Hauptschalter (2) dreht,
summt der Motor, startet
aber nicht

Die elektrische Anlage und/
oder die Verldngerung ist nicht
angemessen.

Beachten Sie die Angaben unter
Paragraph “Uberpriifungen und
Anschluss an das Stromnetz”.

Der Hochdruckreiniger gibt
kein Warmwasser ab.

Der Stand des Diesel6ls im Tank
befindet sich unterhalb des
Minimumes.

Diesel6l nachfillen.

Der Dieselolfilter ist verstopft.

Beachten Sie die Angaben unter den
Paragraphen “AuBergewohnliche
Wartung”.




TRADUCCION DE LAS INSTRUCCIONES ORIGINALES
A ; i Lea y tenga en cuenta el contenido del MANUAL DE
ATENCION INSTRUCCIONES - ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD.

1 INFORMACION GENERAL

iFelicitaciones! Uds. han elegido una hidrolavadora que ha sido concebida y construida teniendo en
maximo cuidado la seguridad del operador, la eficiencia de su trabajo y la proteccion del medioambiente.
Para preservar estas caracteristicas en el tiempo, Les recomendamos que lean con cuidado este manual y
Les invitamos a la estricta observancia de su contenido.

En particular, lean con cuidado las partes del texto contrasefiadas por este simbolo:

ACUIDADO

las cuales contienen importantes instrucciones de seguridad para el uso de la hidrolavadora.

El constructor no se considera responsable en caso de daiios debidos a:

+ la no-observancia del contenido de este manual

utilizaciones de la hidrolavadora diferentes de las indicadas en el parrafo “DESTINACION DE USO".
utilizaciones que no cumplan la normativa vigente en materia de seguridad y prevencién de los accidentes
durante el trabajo

instalacién no correcta

carencias durante el mantenimiento previsto

modificaciones o intervenciones no autorizadas por el constructor

utilizacién de piezas de repuesto no originales o no aptas al modelo de hidrolavadora
reparaciones no efectuadas por un Técnico Especializado

1.1 Direccion Del Constructor

La direccién del Constructor de la hidrolavadora, a la cual hace falta referirse, se encuentra en la declaracién
de conformidad ofrecida al final de esta seccién del manual.

1.2 Utilizacién y Conservacion del Manual de Uso Y Mantenimiento

El manual de uso y mantenimiento tiene que considerarse parte integrante de la hidrolavadora y tiene
que ser conservado para futuras referencias en un lugar protegido, que permita su rapida consultaciéon
en caso de necesidad.

En el manual de uso y mantenimiento se ofrecen importantes advertencias finalizadas tanto a la seguridad
del operador y de quienes se encuentran al su rededor como al respeto del medio ambiente.

En caso de deterioracion o perdida del manual, hara falta solicitar un nuevo ejemplar al revendedor o al
centro de asistencia autorizado.

En el caso de transferencia de la hidrolavadora a otro usuario, Les rogamos que incluyan también el manual
de uso y mantenimiento.

Hicimos nuestro mejor posible en la redacciéon de este manual. Sin embargo, al encontrar en él faltas o
imprecisiones, Les rogamos que las comuniquen al Constructor o al centro de asistencia autorizado.

El constructor, ademas, tiene la facultad de efectuar, sin previo aviso, todas las modificaciones necesarias
para la puesta al dia y la correccién de esta publicacion.

Se prohibe cualquier reproduccion, aun parcial, del presente manual sin la autorizacién escrita del
constructor.

1.3 Simbologia y Definiciones

1.3.1 Simbologia

El simbolo: CUIDADO

que caracteriza algunas partes de texto, indica la fuerte posibilidad de dafos a la persona, al no observar
las prescripciones y las indicaciones correspondientes.

El simbolo: ADVERTENCIA

que caracteriza algunas partes de texto, indica la posibilidad de dafar la hidrolavadora al no observar las



instrucciones correspondientes.

1.3.2 Definiciones

- Técnico Especializado: persona, generalmente perteneciente al centro de asistencia, adecuadamente
adiestrada y autorizada para efectuar intervenciones de mantenimiento extraordinario y reparaciones
sobre el aparato. Las intervenciones sobre las partes eléctricas tienen que ser efectuadas tanto por un
Técnico Especializado como por un Electricista Calificado, es decir, una persona profesionalmente
habilitada y adiestrada para la verificacion, la instalacién y la reparacion de aparatos eléctricos a “regla

de arte”y conformemente a las normativas vigentes en el pais en el cual el aparato va a ser utilizado.

- Total Stop [Paro total] dispositivo que para el funcionamiento de la hidrolavadora al soltar la palanca

de la hidropistola.

- Easy Start dispositivo che facilita el arranque de la hidrolavadora disminuyendo la presion durante los

primeros instantes de funcionamiento.

2 CARACTERISTICAS Y DATOS TECNICOS

PW 300 HC - IP3000HS
CONEXION ELECTRICA
Red de alimentacion 230V/1~50Hz
Potencia absorbida 2,7 kW
Fusible 16 A
CONEXION HIDRAULICA
Maxima temperatura agua de alimentacién 40°C/98°F
Minima temperatura agua de alimentacién 5°C/41°F
Caudal minimo agua de alimentacién 7001/h /185 US gph
Presién maxima agua de alimentacién 0,8 MPa/8bar/ 116 psi
Profundidad méxima de cebado 0m/0ft
PRESTACIONES
Caudal méximo 5401/h /143 US gph
Presién maxima 15 MPa /150 bars / 2176 psi
Maxima temperatura de salida agua 90°C-194°F
Fuerza de reaccién sobre la hidropistola 214N
Nivel de presién acustica 82 dB (A)
Vibracion brazo operador 1,7 m/s®

PESOY DIMENSIONES
Largo x ancho x alto
Peso

890x500x820 mm - 35x19,7x323in
87kg / 191,81b

Capacidad tanque gaséleo

201 / 53USgal

Capacidad tanque detergente

451 / 1,2USgal

Las caracteristicas y los datos técnicos son indicativos.
El constructor tiene la facultad de efectuar sobre el aparato todas las modificaciones necesarias.

2.1Identificacion de los Componentes

Refiéranse también a las figuras 1y 2, al comienzo del manual de uso y mantenimiento.

. Conexién de entrada agua

. Interruptor general

. Virola enrolla-tubo

. Enrolla-tubo

. Pomo enrolla-tubo

. Tubo alta presion

. Asiento para hidropistola / tubo lanza
10. Tarjeta“Lean el manual antes..”

12. Tarjeta de identificacion

N~ wN =

e

13. Tarjeta“No dirijan el chorro hacialas personas,..”

14. Cable eléctrico de alimentacién

16. Hidropistola

17. Tubo lanza

18.Cabeza porta-boquilla

19. Aguja para limpieza boquilla

20. Boquilla

21. Apoyo para lanza

24. Palanca hidropistola

25. Paro de seguridad de la palanca hidropistola
26. Manubrio

(sigue en la pagina siguiente)



Identificacion de los Componentes (sigue)

27. Pomo de regulacién del agua 32. tapén tanque gasoleo

28. Chimenea 33. Filtro / junta aspiracién agua
29. Tarjeta “Cuidado: superficies calientes” 34. Panel de mando

30. Indicador de presién 35. Conexion aspiracion agua

31. Tapdn tanque detergente

2.2 Dispositivos de Seguridad

a) Protector amperimétrico

Es un dispositivo integrado en el interruptor (2) que interrumpe el funcionamiento de la hidrolavadora

en caso de superabsorpcion de corriente eléctrica, causando el disparo del mismo interruptor en

posicion“0”.

En caso de su intervencion hace falta:

- desconectar el enchufe de la toma de corriente;

- oprimir la palanca (24) de la hidropistola, de manera que se descargue la eventual presién residual;

- esperar 10+15 minutos para que la hidrolavadora se enfrie;

- verifiquen que sean respetadas las prescripciones contenidas en el parrafo “Verificaciones y Conexion
a la linea eléctrica” y, particularmente, por lo que se refiere a la verificacion de la prolongacion
eventualmente empleada;

- vuelvan a conectar el enchufe eléctrico a la toma y repitan el procedimiento de puesta en marcha
descrito en el parrafo “Funcionamiento”.

b) Valvula de seguridad.
Es una valvula de méxima presién, oportunamente calibrada por el Constructor, que descarga el exceso
de presidn en caso de anomalia en el sistema de regulacion de la presion y/o de la temperatura.

ACUIDADO

« En caso de intervencion repetida de uno de los dispositivos de seguridad mencionados arriba, no utilicen,
de ninguna forma, la hidrolavadora sin que ésta haya sido previamente verificada por un Técnico
Especializado.

c) Valvula de limitacion / regulacion de la presion.
Es una valvula, oportunamente calibrada por el Constructor, que impide el ocurrir de presiones superiores
a las consentidas, haciendo difluir a la aspiracion de la bomba el caudal de fluido en exceso.

d) Termostato de limitacion / regulacion de la temperatura.
Es un dispositivo que impide la superacion de la temperatura maxima.

e) Seguridad falta de agua.
Es un dispositivo que impide el funcionamiento del quemador en caso de ausencia de agua.

f) Dispositivo de bloqueo de la palanca de la hidropistola.
Es un dispositivo de paro de seguridad (25) que permite bloquear la palanca (24) de la hidropistola (16)
en posicion de cierre, evitando los funcionamientos accidentales (vean la Fig. 1, posicion S).

2.3 Destinacion de Uso

ACUIDADO

« La hidrolavadora se destina exclusivamente a los usos indicados a continuacidn:
- lavado de vehiculos, maquinaria, edificios, herramienta, etc. con agua fria, eventualmente adicionada
a detergentes, previstos por el constructor;
- distribucién de detergentes previstos por el constructor;
- eliminacién de incrustacion y atascamiento de tuberia, a través de los accesorios correspondientes,
previstos por el Constructor;
- limpiado por chorro de arena a través de los accesorios correspondientes, previstos por el constructor.
« Lahidrolavadora no tiene que ser utilizada para lavar personas, animales o aparatos bajo tension, objetos
delicados o la misma hidrolavadora.



« La hidrolavadora no es adecuada al uso en ambientes que presentan condiciones particulares, cuales, por
ejemplo, atmésferas corrosivas o explosivas.

« Para la utilizacién sobre vehiculos, barcos o aviones, contacten con el servicio de asistencia técnica del
Constructor, puesto que podrian ser necesarias prescripciones ulteriores.

Cualquier otro uso se considera impropio.

El constructor no puede considerarse responsable en caso de danos debidos a uso impropios o

incorrectos.

3 DESEMBALAJE

ACUIDADO

« Durante las operaciones de desembalaje, es necesario que lleven guantes y gafas de proteccién para evitar
danos alas manosy a los ojos.

« Loselementos de embalaje (bolsos de pldstico, grapas, etc.) no deben de estar nunca al alcance de los nifios,
siendo fuente de posibles peligros.

- Laeliminacién de los componentes del embalaje tiene que ser efectuada conformemente a las normativas
vigentes en el pais en donde la hidrolavadora va a ser instalada.
Particularmente, sacos y embalajes no deben de abandonarse en el medioambiente, puesto que podrian
contaminarlo.

« Tras haber desembalado la hidrolavadora, asegurense de su integridad. Si quepa alguna duda, no utilicen,
de ninguna forma, la hidrolavadora, sino contacten con un centro de asistencia autorizado para que sea
verificada por un Técnico Especializado.

3.1Tarjeta de Identificacion y Tarjetas de Advertencia

Refiéranse también a la figura 1 al comienzo de este manual de uso y mantenimiento. La tarjeta de
identificacion (12) indica el nimero de serie y las principales caracteristicas técnicas de la hidrolavadora.
Las placas de advertencia (10,13) informan acerca de posibles riesgos residuales como: prohibicién de utilizar
la hidrolimpiadora sin haber leido antes atentamente el manual; prohibicién de utilizar la hidrolimpiadora
para lavar personas, animales, aparatos eléctricos y la misma hidrolimpiadora. Tarjeta de advertencia (29):
informa sobre el peligro de ustiones debidas al contacto con las partes calientes situadas cerca de la
misma tarjeta.

ACUIDADO

« Tras haber desembalado la hidrolavadora, verifiquen que en ésta se encuentren y sean legibles la tarjeta
deidentificacidn y las tarjetas de aviso. En caso contrario contacten con su revendedor o con un centro de
asistencia autorizado para su restablecimiento.

« Si, durante la utilizacién, la tarjeta de identificacion o las tarjetas de aviso se deterioraran, contacten con
su revendedor o con un centro de asistencia autorizado para su restablecimiento.

3.2Dotacion Estandar

Asegurense que al interior del embalaje del producto, que acaban de comprar, se encuentren los elementos
a continuacion:

« hidrolavadora de alta presion;

enrolla-tubo completo de tubo de envio de alta presion;

hidropistola;

tubo lanza;

bolsillo de los accesorios que contiene:

- boquilla;

- aguja para la limpieza boquilla;

- conexion aspiracion agua;

- filtro / junta aspiracién agua;

- manual de uso y mantenimiento;

En caso de problemas contacten con el revendedor o con un centro de asistencia autorizado.



3.3 Accesorios Opcionales

ACUIDADO

« Accesorios opcionales inadecuados podrian perjudicar el funcionamiento de la hidrolavadora y hacerla
peligrosa. Utilicen exclusivamente accesorios opcionales originales, aconsejados por el constructor.
Por lo que se relata a las prescripciones generales, las advertencias de seguridad, la instalacién y el
mantenimiento de los accesorios opcionales, refiéranse a la documentacion que los acompana.

« Algunos accesorios tienen una temperatura mdxima de utilizacion inferior a aquella mdxima que la
hidrolavadora puede alcanzar: con dichos accesorios hace falta limitar siempre la temperatura gracias
por medio del pomo correspondiente (27).

Es posible integrar la dotacién estandar dela hidrolavadora con una rica gama de accesorios.
Para su compra contacten con el revendedor o con un centro de asistencia autorizado.

3.3.1 Accesorios opcionales con temperatura mdxima de utilizacion inferior a 90 °C/194 °F

« Sonda purga-tubos: temperatura maxima de utilizacién 60 °C/140 °F.

« Tubo lanza boquilla rotatoria: temperatura maxima de utilizacién 60 °C/140 °F (existe también una version
profesional, con una temperatura de utilizacién de 100 °C/212 °F).

« Lanza lava-suelos: temperatura maxima de utilizacién 60 °C/140 °F.

« Hidrocepillo rotatorio: temperatura maxima de utilizacién 60 °C/140 °F.

4 INSTALACION

4.1 Montaje de los Accesorios

a) Atornillen laextremidad del tubo alta presion (7) ala rosca de la hidropistola (16) y cierren completamente
con dos llaves fijas de 17 mm (no incluidas en el suministro). Operacion B de Fig. 2.

b) Empalmen el tubo lanza (17) sobre la hidropistola (16) y atornillen completamente. Operacién G de
Fig. 2.

¢) Introduzcan el filtro / junta aspiracion agua (33) en la conexién de entrada agua (1), cuidando con
posicionar el lado que sobresale del filtro al interior de la conexién y atornillen completamente la
conexién de aspiracién agua (35). Operacion D de Fig. 2

4.2 Verificacion y Conexion a la linea Hidrica

ADVERTENCIAS

- La alimentacién hidrica tiene que asegurar una erogacion adecuada de caudal de agua a la
hidrolavadora. Para esta finalidad refiéranse a los valores ofrecidos en la tabla de los datos técnicos.
Si quepan dudas, contacten con un Técnico Especializado.

+ No alimenten la hidrolavadora con agua de temperatura superior a 40 °C/98 °F o inferior a 5°C/41°F.

« La presién del agua no tiene que superar los 8 bares/116psi.

« No hagan funcionar la hidrolavadora con una profundidad de cebado superior a 0 m/0 ft.

+ No hagan funcionar la hidrolavadora sin alimentacién hidrica.

+ Noalimenten la hidrolavadora con agua salobre o que contenga impurezas. Si esto se verificara, hagan
funcionar la hidrolavadora por unos minutos con agua limpia.

ACUIDADO

« Observen las prescripciones de conexion a la red hidrica vigentes en el pais en donde la hidrolavadora va
aserinstalada.

4.3 Verificacion y Conexion a la Linea Eléctrica

ACUIDADO

« Hagan verificar por un Técnico Especializado que la alimentacion a la planta eléctrica sea conforme a
los datos indicados en la tarjeta de identificacion (12) colocada sobre la hidrolavadora. Particularmente



la tensién de alimentacién no tiene que diferir de la indicada en la tarjeta de + 5% .

- La conexidn a la red eléctrica tiene que ser realizada por un Electricista Calificado, cumpliendo con la
norma IEC 364 o con las normas equivalentes vigentes en el pais en donde la mdquina va a ser utilizada.
Particularmente, la toma de corriente a la cual se enchufa la hidrolavadora tiene que ser equipada de
un conector de tierra, de un fusible adecuado (el valor se indica sobre la tarjeta de identificacién y en la
tabla de los datos técnicos) y tiene que estar protegida por un interruptor magnetotérmico diferencial de
sensibilidad no superior a 30 mA.

« Siel cable de alimentacion es demasiado corto, es posible utilizar una extension, asegurdndose, de todas
formas, que no supere los 10 m/32,8 fty que la seccion de los conductores sea por lo menos igual a 1,5 mm?
y que el enchufe y la toma sean del tipo hermético. Para respetar todas estas informaciones contacten con
un Electricista Calificado.

Extensiones no adecuadas podrian ser peligrosas.

5 FUNCIONAMIENTO

ACUIDADO n

« Lautilizacién de la hidrolavadora requiere cuidado y prudencia. No encarguen a otros usuarios ocasionales

el trabajo con la hidrolavadora, sin haberse enterado previamente y bajo su propia responsabilidad si

éstos han leido con cuidado el presente manual y conocen bien el funcionamiento de la hidrolavadora.

Las hidrolavadoras no tienen que ser utilizadas por nifios y personal no adiestrado.

Observen las instrucciones de seguridad contenidas en el presente manual de uso y mantenimiento de los

accesorios opcionales que van a ser utilizados.

No utilicen la hidrolavadora si:

- el cable de alimentacion u otras partes importantes, cuales el tubo de alta presion, los dispositivos de
seguridad, la hidropistola y la lanza han sufrido dafios;

- la hidrolavadora ha volcado o ha chocado con fuerza;

- hay goteos visibles de aguas.

En estos casos la hidrolavadora tiene que ser verificada por un Técnico Especializado.

Pongan un cuidado especial cuando utilizan la hidrolavadora en ambientes en los cuales hay vehiculos en

movimiento que pueden aplastar o dafiarel cable de alimentacion, el tubo de alta presion, la hidropistola, etc.

Durante el funcionamiento mantengan siempre controlada la hidrolavadora y fuera del alcance de los

nifios. Particularmente, pongan cuidado durante la utilizacion en guarderias, hospitales en donde podrian

encontrarse nifios, ancianos, o minusvdlidos, sin vigilancia.

Antes de poner en marcha la hidrolavadora, coléquenla en un lugar seco, llano y en posicion estable para

evitar caidas o vuelcos.

Efectten las operaciones descritas en el pdrrafo “Parada” antes de desplazar la hidrolavadora.

Antes de poner en marcha la hidrolavadora, lleven trajes que garanticen una proteccién adecuada contra

maniobras erréneas con el chorro de agua bajo presion. No utilicen la hidrolavadora, cerca de personas, si

éstas no llevan trajes de proteccion.

Los chorros de alta presion pueden ser peligrosos si utilizados impropiamente. No dirijan el chorro hacia

personas, animales o aparatos eléctricos bajo tensién o hacia la misma hidrolavadora.

Durante el uso empufien con fuerza la hidropistola, porque, accionando la palanca (24) estardn sujetos

ala fuerza de reaccién del chorro de alta presion. La entidad de dicha fuerza de reculada se indica en la

tabla de los datos técnicos (la fuerza de reculada se expresa en N, donde 1 N = 0,kg).

No dirijan el chorro hacia si mismos u otras personas para limpiar trajes o calzados.

Para la salvaguardia del medioambiente, el lavado de motores de vehiculos o maquinaria que contienen

circuitos hidrdulicos tiene que ser efectuado sélo en ambientes equipados de un adecuado separador de

aceite.

Los neumaticos de los vehiculos tienen que ser limpiados a una distancia no inferior de 50 cm/ 19in, para

evitar que el chorro de alta presion los darie. La primera manifestacién de dano sufrido por un neumdtico

es la alteracidn de su color.

« Nodirijan el chorro de alta presién hacia materiales que contienen amianto u otras sustancias peligrosas
parasu salud.

« No utilicen la hidrolavadora bajo la lluvia.



« Pongan un cuidado especial a lo indicado en el pdrrafo “Verificacion y conexion a la linea eléctrica”.

« Pongan un cuidado especial a lo indicado en el pdrrafo “Funcionamiento con detergente”.

« Cuando no funciona, no dejen la hidrolavadora enchufada a la toma de corriente y, de todas formas,
desenchtifenla antes de cualquier intervencion. De manera mds especifica, lleven siempre el interruptor
general (2) a la posicién “0"; desconecten el enchufe de la toma de corriente, aprieten la palanca (24) de
la hidropistola para descargar la eventual presion residual y lleven a la posicion de bloqueo el paro de
seguridad (25) (Fig. 1 - Posicion S):

- antes de dejarla sin vigilancia, aun si por un plazo breve;
- después de la utilizacion, ademds, esperen el completo enfriamiento de la hidrolavadora antes de
cualquier operacion de limpieza o mantenimiento.

« Durante el uso, no bloqueen la palanca (24) de la hidropistola en posicién de siempre abierto.

« No extraigan el enchufe de la toma de corriente tirando el cable de alimentacién.

« No pongan reducciones o adaptadores entre el enchufe eléctrico y la toma de corriente.

« Mantengan el cable de alimentacidn, las eventuales extensiones, los enchufes y las tomas de corriente
secas. No las toquen con las manos mojadas.

« Siel cable de alimentacién fuese dafiado, para su sustitucidn, evitando los potenciales peligros, contacten
con el Constructor o con un Técnico Especializado.

- Utilicen sélo gaséleo para vehiculos. La utilizacion de otro combustible puede ser causa de peligro.

« Durante el funcionamiento, no cubran la hidrolavadora y no la coloquen, en lugares donde se perjudique
la ventilacién; nunca cubran la chimenea (28) de salida del gas de escape de la caldera.

« Cuando se utiliza la hidrolavadora en ambiente cerrados, asegtirense que los gases de escape sean
descargados de manera adecuada y que se garantice una ventilacion correcta (peligro de intoxicacion).

« No se inclinen sobre la chimenea (28), no lo toquen nunca con las manos (peligro de ustiones).

ADVERTENCIA

« En caso de utilizacion de la hidrolavadora a una temperatura ambiente superior a 40 °C/104 °F, no la
dejen directamente expuestas a los rayos del sol.

« En caso de utilizacion de la hidrolavadora a una altitud superior a 1000 m/3280 ft, contacten con un
Técnico Especializado para un control y una eventual regulacién de la combustion.

5.1Actividades Preliminares

- Desarrollen completamente el tubo del alta presion (7).
Si disponen de un modelo con enrolla-tubo (4), desbloqueen el dispositivo girando a la izquierda la
virola (3); desenrollen la cantidad de tubo necesaria girando el enrolla-tubo a través del pomo (5); bloqueen
el dispositivo, girando a la derecha la virola (3).

« Fijen a la conexion de aspiraciéon del agua (35) un tubo de alimentacién con diametro interno de
18 mm/0,7 in, cerrdndolo con el correspondiente collar. Operacién D di Fig. 2.

« Abran la valvula de alimentacién del agua, cuidando con que no se verifiquen goteos. Operacion E de
Fig. 2.

« Asegurense que el interruptor general (2) y el pomo de regulacién de la temperatura (27) estén en posicion
de apagado (posicion“0") y conecten el enchufe a la toma de corriente eléctrica. Operacion F de Fig. 2.

« Lleven el interruptor general (2) a la posicion “1".

« Empujen la palanca (24) de la hidropistola y esperen que salga un chorro de agua continuo.

+ Lleven el interruptor general (21) hacia la posicién“0"y conecten a la hidropistola (16) el tubo lanza (17).

5.2 Funcionamiento Estandar (de alta presion) con Agua Fria

- Verifiquen que el pomo de regulacién de la temperatura (27) se encuentre en posicién de apagado
(posicién“0") y que la cabeza porta-boquilla (18) no se encuentre en posiciéon de erogacion detergente
(vean el parrafo “Funcionamiento con detergente” también).

« Vuelvan a poner en marcha la hidrolavadora llevando a la posicion“1” el interruptor general (2).
Nota: Durante la puesta en marcha la hidrolavadora se apagard inmediatamente después del momento
de arranque, porque se activa el dispositivo Total Stop.

- Para poner en marcha la hidrolavadora y empezar las operaciones de limpieza, sera suficiente accionar
la palanca (24) de la hidropistola.

« El valor de la presion se puede leer en el indicador de presion (30).



5.3 Funcionamiento Estandar (de alta presion) con Agua Caliente

ACUIDADO

« Durante las operaciones de relleno del tanque gaséleo, pongan cuidado con no confundir los tanques. Si,
por error, van a verter gaséleo en el tanque del detergente, no utilicen la hidrolavadora y contacten con
un Técnico Especializado.

« Durante la operacion de relleno del tanque gasdleo, pongan cuidado con no verter liquido sobre la
hidrolavadora. En el caso de que ocurra esto, esperen por lo menos 24 horas antes de poner en marcha la
hidrolavadora, para permitir la evaporacion del liquido eventualmente penetrado al interior del aparato.

« Quiten el tapodn (32) cuidando con que el liquido no se derrame (Les aconsejamos que utilicen un embudo,
s6lo para este empleo), llenen el tanque (capacidad méxima 201/5,3 US gal) con gaséleo para vehiculos;
Vuelvan a cerrar el tanque.

ADVERTENCIA

« La utilizacién de gasoleo para la agricultura, para calefaccion o sucio determina depositos excesivos
en el quemador que pueden perjudicar el buen funcionamiento del equipo.

« Verifiquen que la cabeza porta-boquilla (18) no se encuentre en posicién de erogacion detergente (vean
también el parrafo “Funcionamiento con detergente”).

« Vuelvan a poner en marcha la hidrolavadora llevando a la posicion“1” el interruptor general (2).
Nota: durante la puesta en marcha la hidrolavadora se parard inmediatamente después del estado inicial
de arranque, cuando se active el dispositivo Total Stop.

« Giren el pomo de regulacion temperatura (27) para seleccionar la temperatura deseada.

« Para poner en marcha la hidrolavadora y empezar las operaciones de lavado, sera suficiente accionar la
palanca (24) de la hidropistola

- El valor de la presion se puede leer en el indicador de presion (30).

« Para pasar del funcionamiento con agua caliente al funcionamiento con agua fria, lleven el pomo de
regulacion de la temperatura (27) a la posicién “0"

ADVERTENCIA
- Verifiquen periédicamente el nivel de gaséleo en el tanque y rellénenlo antes de su vaciado completo.

« El quemador entra en funcion después de aproximadamente tres segundos de la abertura de la
hidropistola o cuando se alcance la temperatura programada.

5.4Funcionamiento con Detergente

ACUIDADO

« Lahidrolavadora ha sido disefiada para ser utilizada con los detergentes recomendados por el Constructor.
La utilizacion de otros detergentes o productos quimicos puede perjudicar la seguridad del funcionamiento
de la hidrolavadora.

Particularmente, no aspiren nunca liquidos que contienen solventes, gasolina, diluentes, acetona y aceite
combustible porque el producto pulverizado es altamente inflamable, explosivo y téxico.

« Lean con cuidado las prescripciones y las advertencias indicadas en la etiqueta del detergente utilizado.

« Guarden los detergentes en un lugar seguro e inaccesible para los nifios.

« En caso de contacto con los ojos laven inmediatamente con agua y dirijjanse enseguida a un médico,
llevando consigo el envase del detergente.

« En caso de ingestion, no provoquen vémito y dirijanse a un médico trayendo consigo el envase del
detergente.

« Duranteelrelleno del tanque detergente pongan cuidado con no derramar el liquido sobre la hidrolavadora.
Si esto se verificara, esperen por lo menos 24 horas antes de volver a poner en marcha la hidrolavadora
para permitir la evaporacion del liquido eventualmente penetrado al interior del aparato

Los detergentes recomendados son biodegradables por mas del 90%.
« Quiten el tapdn (31) cuidando con que el liquido no se derrame (Les aconsejamos que utilicen un



embudo, sélo para este empleo), llenen el tanque (capacidad maxima 4,5 1/1,2 US gal) respetando las
recomendaciones relativas a la dosificacion, indicadas sobre la tarjeta del envase del detergente; vuelvan
a cerrar el tanque.

ADVERTENCIA

- Durante las operaciones de relleno del tanque gaséleo, pongan cuidado con no confundir los tanques.
Si, por error, van a verter gasoleo en el tanque del detergente, no utilicen la hidrolavadoray contacten
con un Técnico Especializado.

« Para las modalidades de empleo, refiéranse a lo indicado sobre el envase del detergente.

« Giren la virola de la cabeza porta-boquilla (18) como indicado en el esquema de la Fig. 1-a y luego
accionen la palanca (24) de la hidropistola y empiecen la operacién de erogacién del detergente. Giren
la virola de la cabeza porta-boquilla (18) como indicado en el esquema de la Fig. 1-b para restablecer
el funcionamiento de alta presién.

5.5 Interrupcion del Funcionamiento (Total Ttop)

Soltando la palanca (24) de la hidropistola, la hidrolavadora se para automaticamente. La hidrolavadora
vuelve a funcionar regularmente al accionar de nuevo la palanca de la hidropistola.

ACUIDADO

« Acuérdense que cuando la hidrolavadora se encuentra en Total Stop, ella estd funcionando a todos los
efectos, y por lo tanto, antes de dejarla sin vigilancia, aun si por un breve plazo, pongan siempre el interruptor
general (2) en la posicion “0” desconecten el enchufe de la toma de corriente, accionen la palanca (24) de
la hidropistola para descargar la eventual presion residual y lleven a la posicion de bloqueo el paro de
seguridad (25) (Fig. 1 - Posicion S).

6 PARADAY PUESTA A REPOSO

Acabadas las operaciones de limpieza, paren y pongan a reposo la hidrolavadora

6.1Parada

« Hagan funcionar la hidrolavadora por un par de minutos con agua fria.

« Cierren completamente la valvula de alimentacién del agua.

« Vacien la hidrolavadora del agua haciéndola funcionar durante unos segundos, manteniendo la
palanca (24) de la hidropistola pulsada.

« Lleven el interruptor general (2) a la posicion “0".

- Desconecten el enchufe de alimentacion de la toma de corriente.

« Eliminen la presién residual eventual en el tubo de alta presion (7) accionando por unos segundos la
palanca (24) de la hidropistola.

« Esperen el enfriamiento de la hidrolavadora.

ACUIDADO

« Durante el enfriamiento de la hidrolavadora, asegtrense que:
- la hidrolavadora no se encuentre al alcance de los nifios, de ancianos o minusvdlidos sin vigilancia;
- la hidrolavadora se encuentre en un lugar estable sin el peligro de caidas;
- la hidrolavadora no se encuentre en contacto o cerca de materiales inflamables.

6.2 Puesta a Reposo

« Vuelvan a enrollar el tubo de alta presién (7) sin doblarlo.
Si se dispone de un modelo equipado enrolla-tubo (4), desbloqueen el dispositivo girando ala virola a la
izquierda (3); enrollen el tubo, girando el enrolla-tubo a la derecha con la ayuda del pomo (5); bloqueen
el dispositivo girando la virola (3) a la derecha.

« Vuelvan a enrollar con cuidado el cable eléctrico de alimentacién (14)

« Coloquen la hidrolavadora en un lugar limpio y seco, poniendo cuidado con no dafar el cable de
alimentacién y el tubo de alta presion.



ADVERTENCIA
« La hidrolavadora teme el hielo.

En ambientes muy frios, para evitar la formacion de hielo al interior de la maquina, es posible, antes
de proceder a la “Parada” aspirar un producto de proteccién contra el hielo para coches, tras haber
consultado un Técnico Especializado, puesto que el liquido bombeado podria dafar las juntas de
la bomba de alta presion.
En ambientes rigidos, si no ha sido posible proteger la hidrolavadora como ilustrado anteriormente,
antes de su nueva puesta en marcha, llévenla a un lugar caliente por un tiempo suficiente a deshelar
el hielo que se ha formado eventualmente al interior de la maquina.
La no-observancia de estas simples reglas podria originar dafios serios a la maquina.

7 LIMPIEZAY MANTENIMIENTO

ACUIDADO

« Todas las intervenciones de limpieza y manutencion tienen que ser efectuadas solo tras haber efectuado n
todas las operaciones descritas en el pdrrafo “Parada’.
Particularmente, acuérdense desconectar siempre la alimentacion eléctrica.
« Para garantizar la seguridad de la hidropistola, utilicen sélo piezas de repuesto originales suministrados
por el Constructor o aprobados por él.
« Lostubos de goma, losempalmes y las lanzas de alta presion son importantes al fin de la seguridad: utilicen
s6lo aquellos recomendados por el Constructor.

7.1 Mantenimiento Ordinario
Efectien las operaciones descritas en el parrafo “Parada” y observen lo indicado en la tabla correspondiente.

INTERVENCION DE
MANTENIMIENTO

Todas las veces|+ Controlen el cable de alimentacion, el tubo de alta presion, los empalmes, la
que van a utilizar la| hidropistola, el tubo lanza.

hidrolavadora Si una o mas partes resultaran dafiadas, no utilicen la hidrolavadora y
contacten con un Técnico Especializado.

INTERVENCION

Limpieza filtro / junta aspiracion agua (33).

Para su limpieza, es generalmente suficiente colocar el filtro bajo el chorro de
agua corriente o soplar en ello con aire comprimido. En los casos mas dificiles
utilicen un producto anti-cal o sustittiyanlo, contactando un centro de asistencia
autorizado. La limpieza del filtro de entrada agua interno tiene que ser efectuada
por un Técnico Especializado (vean también el parrafo “Mantenimiento
Extraordinario”).

Semanalmente

Mensualmente Limpieza boquilla (20)

Para su limpieza, es generalmente suficiente pasar al interior de la boquilla la
aguja (19) incluida en el suministro. En el caso de que no se obtengan resultados
apreciables, sustituyan la boquilla, contacten con un centro de asistencia
autorizado para su adquisicion. Para la sustitucion utilicen una llave de tubo

de 14 mm (excluida del suministro).

ADVERTENCIA
« Verifiquen que la hidrolavadora, durante su funcionamiento, no emita demasiado ruido y que no haya
goteo de agua o aceite debajo de la misma.
En caso contrario, consulten inmediatamente a un Técnico Especializado.



7.2 Mantenimiento Extraordinario

ACUIDADO

- Las intervenciones de mantenimiento extraordinario tienen que ser efectuadas sélo por un Técnico
Especializado.

En caso de mantenimiento extraordinario consulten la tabla a continuacién.

INTERVENCION DE A

MANTENIMIENTO INTERVENCION

Cada 100 horas « Control circuito hidraulico bomba. « Control / sustitucion del filtro
« Control fijaciéon bomba. gaséleo.
« Regulacion electrodos. « Control / sustitucion del filtro
« Limpieza boquilla gaséleo. entrada agua interno.

Cada 200 horas. « Sustitucion del aceite de la bomba. « Control vélvula de regulacion
« Control valvulas aspiracion/enviobomba. | bomba
« Control cierre tornillos bomba. « Control dispositivos de seguridad

Cada 500 horas « Sustitucion electrodos. - Eliminacion de las incrustaciones
« Sustitucion boquilla gaséleo. de la serpentina
- Limpieza caldera.

ADVERTENCIA
« Los datos indicados en la tabla son indicativos.

8 DEMOLICION Y ELIMINACION

Lademolicion del aparato tiene que ser efectuada exclusivamente por personal Calificado, conformemente
a la legislacion vigente en el pais en donde éste va a ser utilizado.

Particularmente, el simbolo == presente en la tarjeta de identificacién (12), indica que el producto no
tiene que ser eliminado junto a los desechos domésticos.
Para mas informacion contacten con el servicio local de eliminacion de los desechos o con Su revendedor.

ACUIDADO

« Antes de la demolicidn del aparato, hdganlo inutilizable, por ejemplo cortando el cable de alimentacion
y hagan inocuas aquellas partes que podrian constituir un peligro para los nifos que lo utilizaran como
juguete.

9 INCONVENIENTES, CAUSAS Y REMEDIOS

ACUIDADO

« Antes de efectuar cualquier intervencion, efectuen las operaciones descritas en el pdrrafo “Parada’. Si no
es posible restablecer el correcto funcionamiento de la hidrolavadora con la ayuda de las informaciones
contenidas en la tabla siguiente, contacten con un Técnico Especializado.

INCONVENIENTES CAUSAS REMEDIOS

Llevando el interruptor (2) a la | Ha intervenido un dispositivo de | Restablezcan el dispositivo de
posicion“1" la hidrolavadora no | sequridad de lainstalacion ala cual | proteccién.

se pone en marcha. la hidrolavadora esta conectada | En caso de nueva intervencion no
Acuérdense también de|(fusible, interruptor diferencial | utilicen la hidrolavadoray contacten
lo indicado en la Nota del|etc.). con un Técnico Especializado.

. P O
Earrgfo I!'tet"(‘.‘rp:'fs'; d?,! El enchufe del cable de|Desconecten la enchufe de la toma
uncionamiento(fotal>top). | 5 limentacion no ha sido|de corriente y vuelvan a conectarla
introducido correctamente. correctamente.

(sigue en la pagina siguiente)




INCONVENIENTES

CAUSAS

REMEDIOS

La hidrolavadora vibray es muy
ruidosa.

El filtro /junta de aspiracion del
agua (33) y/oelfiltro entradaagua
interno es sucio.

Respeten lasindicaciones contenidas
en los parrafos “Mantenimiento
Ordinario” y “Mantenimiento
Extraordinario”.

La alimentaciéon hidrica es
insuficiente.

Verifiquen que el grifo esté
completamente abierto y que
el caudal de la red hidrica sea
conforme a lo indicado en el parrafo
“Caracteristicas y datos técnicos”.

La hidrolavadora no alcanza la
presion maxima.

La cabeza porta-boquilla (18) se
encuentra en posicion de baja
presién (Fig. 1-a).

Giren la cabeza porta-boquilla segun
las indicaciones de la Fig. 1-b.

La boquilla del agua (20) esta
desgastada

Sustituyan la boquilla segun
lo indicado en el parrafo
“Mantenimiento Ordinario”.

Escasa aspiracion del
detergente.

La cabeza porta-boquilla (18) no
se encuentra en posicion de baja
presion (Fig. 1-b).

Giren la cabeza porta-boquilla segun
las indicaciones de la Fig. 1-a.

El detergente utilizado es
demasiado viscoso

Utilicen un detergente recomendado
por el constructor observando las
instrucciones de dilucién indicadas
en la tarjeta.

Falta del producto en el tanque.

Anadan producto en el tanque.

De la boquilla del agua (20) no
sale agua.

Falta el agua.

Verifiquen que el grifo de la red
hidrica esté completamente abierto.

Boquilla agua atascada.

Limpien y/o sustituyan la boquilla
segun lo indicado en el parrafo
“Mantenimiento Ordinario”.

La hidrolavadora se para
durante el funcionamiento.

Ha intervenido un dispositivo de
seguridad delainstalaciénala cual
la hidrolavadora esta conectada
(fusible, interruptor diferencial
etc.).

Restablezcan el dispositivo de
proteccion.

En caso de nueva intervencién no
utilicen la hidrolavadora y contacten
con un Técnico Especializado.

Ha intervenido el dispositivo de
proteccién amperimétrica.

Observen lasinstrucciones indicadas
en el parrafo “Dispositivos de
seguridad”.

Girando el interruptor general
(2) el motor zumbay no arranca

La instalacion eléctrica y/o la
extension no son adecuados.

Observen lasinstrucciones indicadas
en el parrafo “Verificacion y
conexion a la linea eléctrica”.

La hidrolavadora no eroga
agua.

El nivel del gaséleo se encuentra
por debajo del minimo.

Afadan gaséleo.

El filtro del gasdleo estd atascado.

Respeten lasindicaciones contenidas
en los parrafos “Mantenimiento
Extraordinario”.




VERTALING VAN DE ORIGINELE AANWIJZINGEN
A i Lees de INSTRUCTIEHANDLEIDING en neem de voorschriften
LET OP i in acht - VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN.

1 ALGEMENE INFORMATIE

Wij complimenteren u met de keuze van een van onze producten en willen u er aan herinneren dat deze
ontworpen en tot stand gekomen zijn met de grootst mogelijke aandacht voor de veiligheid van de
operator, de efficiéntie van diens arbeid en de bescherming van het milieu.

Om deze kenmerken gedurende lange tijd te kunnen handhaven adviseren wij een aandachtige lezing van
deze handleiding en vragen wij u de inhoud ervan nauwkeurig op te volgen. Bijzondere aandacht dient
geschonken te worden aan de lezing van de gedeeltes die gemerkt worden met het symbool:

A ATTENTIE

aangezien deze passages belangrijke instructies bevatten inzake de veiligheid bij het gebruik van de

waterreiniger.

De Fabrikant wordt niet aansprakelijk gesteld voor schade die voortkomt uit:

« niet naleving van de inhoud van deze handleiding;

« gebruik van de waterreiniger dat afwijkt van het gebruik dat beschreven wordt in de paragraaf
“GEBRUIKSBESTEMMING”;

« gebruik dat in contrast staat met de heersende wetgeving inzake de veiligheid en de preventie van
ongevallen op het werk;

« niet correct uitgevoerde installatie;

« nalatigheden in het voorziene onderhoud;

« wijzigingen of ingrepen die niet door de Fabrikant geautoriseerd zijn;

« gebruik van niet originele, of voor het model waterreiniger ongeschikte vervangingsonderdelen;

« reparaties die niet door een Gespecialiseerd Technicus zijn uitgevoerd.

1.1 Adres van de Fabrikant

Voor wat betreft het adres van de Fabrikant van de waterreiniger verwijst men naar de Conformiteitverklaring
die aan het einde van dit gedeelte van de handleiding wordt weergegeven.

1.2 Gebruik en Bewaring van de Handleiding Voor Gebruik en Onderhoud

De handleiding voor gebruik en onderhoud moet als integraal deel van de waterreiniger beschouwd
worden en voor toekomstige en onmiddellijke raadpleging op een afgeschermde plaats bewaard worden.
In de handleiding voor gebruik en onderhoud zijn belangrijke waarschuwingen opgenomen met betrekking
tot de veiligheid van de operator en van degenen die hem omringen, alsmede met betrekking tot het
respect voor het milieu.

Wanneer de handleiding in slechte staat verkeerd of zoek raakt dan kunt u een nieuw exemplaar aanvragen
bij de verkoper of bij een bevoegde assistentiedienst.

Doet u de waterreiniger over aan een andere gebruiker dan dient u de handleiding voor gebruik en
onderhoud mee te geven.

Wij hebben ons best gedaan bij de samenstelling van deze handleiding. Mocht u fouten opmerken dan
wordt u verzocht de Fabrikant, of een bevoegde assistentiedienst, hierover in te lichten.

De Fabrikant behoudt zich voorts het recht voor om zonder voorgaande mededeling alle benodigde
wijzigingen aan te brengen voor de bijwerking en de correctie van deze publicatie.

Het is verboden deze handleiding op enigerlei wijze geheel of gedeeltelijk te reproduceren zonder de
schriftelijke toestemming van de Fabrikant.

1.3 Symbolen en Definities

1.3.1 Symbolen

Het symbool: A ATTENTIE
dat betrekking heeft op enkele tekstgedeeltes, duidt op de grote kans op persoonlijk letsel indien de
betreffende voorschriften en aanwijzingen niet worden opgevolgd.



Het symbool: WAARSCHUWING
dat betrekking heeft op enkele tekstgedeeltes, duidt op de mogelijkheid op schade aan de waterreiniger
indien de betreffende instructies niet worden opgevolgd.

1.3.2 Definities

- Gespecialiseerd Technicus: meestal een werknemer van de bevoegde assistentiedienst, die voor dat
doel getraind is en bevoegd is tot het verrichten van buitengewoon onderhoud en reparaties op de
waterreiniger. De ingrepen op de elektrische delen moeten verricht worden door een Gespecialiseerd
Technicus die tevens een Gekwalificeerd Elektricien is. Het gaat hier om iemand die vakkundig bekwaam
is en opgeleid is voor de controle, de installatie, de reparatie van elektrische apparatuur volgens de“regels
van het vak”en in overeenstemming met de wetgeving van het land van installatie van de waterreiniger.

- Total Stop: stopsysteem waarmee de werking van de waterreiniger onderbroken wordt telkens wanneer
de hendel van het waterpistool wordt losgelaten.

- Easy Start:inrichting ten gunste van het starten van de waterreiniger doordat tijdens de eerste momenten
van werking de druk verminderd wordt.

2 KENMERKEN EN TECHNISCHE GEGEVENS

PW 300 HC - IP3000HS

ELEKTRISCHE AANSLUITING

Voedingsnet 230V/1~50Hz
Geabsorbeerd vermogen 2,7 kW
Zekering 16 A
HYDRAULISCHE AANSLUITING

Max. temperatuur toevoerwater 40°C/98°F

Min. temperatuur toevoerwater 5°C/41°F

Min. capaciteit toevoerwater 7001/h /185 US gph
Max. druk toevoerwater 0,8 MPa/8bar /116 psi
Max. aanzuigdiepte Om/0ft
PRESTATIES

Maximumcapaciteit 5401/h /143 US gph
Maximum druk 15 MPa/ 150 bars / 2176 psi
Maximumtemperatuur uitgang water 90°C-194°F
Reactiekracht op waterpistool 214N

Niveau geluidsdruk 82 dB (A)

Trilling arm operator 1,7 m/s’
GEWICHT EN AFMETINGEN

Lengte x breedte x hoogte 890 x500x 820 mm - 35x19,7x32,3in
Massa 87kg / 191,81b
Capaciteit gasolietank 201 / 53USgal
Capaciteit reservoir reinigingsmiddel 451 / 1,2USgal

De kenmerken en technische gegevens zijn van indicatieve aard.
De Fabrikant behoudt zich het recht voor alle opportuun geachte wijzigingen op het apparaat aan te brengen.

2.1 ldentificatie van de Componenten
Raadpleeg de afbeeldingen 1 en 2, aan het begin van de handleiding voor gebruik en onderhoud.

1. Aansluiting ingang water 12. Identificatieplaatje

2. Hoofdschakelaar 13. Plaatje“Niet op personen richten,..”
3. Ringmoer leidinghaspel 14. Elektrische voedingskabel

4. Leidinghaspel 16. Waterpistool

5. Knop leidinghaspel 17. Straalbuis

7. Hogedrukleiding 18. Mondstukhouderkop

9. Zitting voor waterpistool /straalbuis 19. Speld voor reiniging mondstuk

10. Plaatje“Lees eerst de handleiding voordat..."

(wordt vervolgd op de volgende pagina)



Identificatie van de Componenten (vervolgd)

20. Mondstuk 29. Plaatje “Let op hete oppervlakken”
21. Houder straalbuis 30. Drukindicator

24. Hendel waterpistool 31. Dop reservoir reinigingsmiddel
25. Veiligheidsblokkering hendel waterpistool 32. Dop gasolietank

26. Stuur 33. Filter/pakking wateraanzuiging
27. Knop voor regeling water 34. Bedieningspaneel

28. Schoorsteen 35. Aansluiting wateraanzuiging

2.2 Veiligheidsinrichtingen
De waterreiniger is voorzien van de volgende veiligheidsinrichtingen:
a) Amperometrische beveiliging

Het gaat om een in de schakelaar (2) opgenomen systeem dat de werking van de waterreiniger stopt

in geval van een overmatige absorptie van elektrische stroom, en dat de schakelaar zelf op “0" zet.

Bij de inwerkingtreding ervan gaat u als volgt te werk:

- trek de stekker uit het stopcontact;

- druk op de hendel (24) van het waterpistool om de mogelijke restdruk af te voeren;

- wacht 10+15 minuten zodat de waterreiniger afkoelt;

- controleer of de voorschriften die in de paragraaf “CONTROLES EN AANSLUITING OP DE
ELEKTRISCHE LIJN” staan, in acht genomen zijn, met name waar het gaat om de controle van het
mogelijk gebruikte verlengsnoer;

- steek de stekker opnieuw in het stopcontact en herhaal de startprocedure die beschreven wordt in
de paragraaf “werking".

b) Veiligheidsklep.

Het is een klep voor de maximumdruk die door de fabrikant geijkt is en die de overdruk afvoert wanneer

zich een storing in het regelsysteem van de druk en/of van de temperatuur voordoet.

A ATTENTIE

« Wanneer bovenstaande veiligheidsinrichting regelmatig in werking treedt, gebruikt u de waterreiniger
dan absoluut niet voordat u hem eerst heeft laten nakijken door een Gespecialiseerd Technicus.

c) Klep voor beperking/regeling druk.
Het gaat om een door de fabrikant geijkte klep die voorkomt dat een druk ontstaat die hoger is dan de
maximum toelaatbare waarden, en die het teveel aan vloeistof doet terugstromen naar de aanzuiging
van de pomp.

d) Thermostaat voor beperking/regeling temperatuur.
Het gaat om een thermostaat die voorkomt dat de maximumtemperatuur overschreden wordt.

e) Beveiliging ontbreken water.
Het gaat om een beveiliging die voorkomt dat de brander werkt wanneer het water ontbreekt.

f) Blokkering van de hendel van het waterpistool.
Het s een veiligheidsstop (25) die, wanneer ingedrukt, de hendel blokkeert (24) van het waterpistool (16)
in de gesloten positie geblokkeerd wordt, zodat het niet onbedoeld in werking kan treden (zie ook
Afb. 1, positie S).

2.3 Gebruiksbestemming

A ATTENTIE

« De waterreiniger is uitsluitend bestemd voor het volgende gebruik:

- wassen van voertuigen, machines, gebouwen, gereedschappen enz. met koud water, eventueel met
toevoeging van door de Fabrikant aangeduide reinigingsproducten;

- verspreiding van de door de Fabrikant bevoegde reinigingsproducten;

- aanslagverwijdering en ontstopping van leidingen met behulp van speciale door de Fabrikant voorziene
hulpstukken;

- zandwaterstralen van voorwerpen met behulp van speciale door de Fabrikant voorziene hulpstukken.

« Dewaterreiniger mag niet gebruikt worden voor het wassen van: personen, dieren, elektrische apparatuur



onder spanning, kwetsbare voorwerpen, en de waterreiniger zelf;

« De waterreiniger is niet geschikt om gebruikt te worden in ruimtes waar zich bijzondere omstandigheden
voordoen bijvoorbeeld bij corroderende of explosieve atmosfeer.

« Richtuzich tot de technische assistentiedienst van de Fabrikant voor het gebruik aan boord van voertuigen,
schepen of vliegtuigen, aangezien aanvullende voorschriften nodig kunnen zijn.

leder ander gebruik wordt als oneigenlijk gebruik beschouwd.

De Fabrikant kan zich niet aansprakelijk stellen voor eventuele schade die voorkomt uit oneigenlijk

of foutief gebruik.

3 UITPAKKEN

A ATTENTIE

« Draag bij het uitpakken veiligheidshandschoenen en -bril om letsel aan handen en ogen te voorkomen.

« De verpakkingselementen (plastic zakken, klemmetjes enz.) mogen nooit binnen het handbereik van
kinderen worden gelaten aangezien dit mogelijke gevarenbronnen kunnen vormen.

« De vuilverwerking van de verpakkingselementen moet gebeuren in overeenstemming met de wetgeving
van het land van gebruik.
Met name plastic materiaal en zakken mogen niet in het milieu worden geloosd, gezien het schadelijke
effect.

« Na het uitpakken van de waterreiniger dient u na te kijken of deze compleet is. Mocht hierover twijfel
bestaan, dan dient u de waterreiniger absoluut niet te gebruiken maar dient u contact op te nemen met
een bevoegd servicecentrum dat het apparaat door een Gekwalificeerd Technicus na zal laten kijken.

3.1Identificatieplaatje en Waarschuwingstekens

Zie tevens Afb. 1 aan het begin van deze handleiding voor gebruik en onderhoud.

Op het identificatieplaatje (12) staan het serienummer en de belangrijkste technische kenmerken van de
waterreiniger.

De waarschuwingstekens (10,13) geven u informatie over de mogelijke restgevaren: verbod om de
waterreiniger te gebruiken indien de handleiding niet eerst aandachtig werd doorgelezen; verbod om
de waterreiniger te gebruiken voor het wassen van personen, dieren of elektrische apparatuur en de
waterreiniger zelf.

Waarschuwingsplaatje (29): informeert over het gevaar op brandwonden wegens aanraking van hete
delen die zich nabij het plaatje zelf bevinden.

A ATTENTIE

« Controleer na het uitpakken van de waterreiniger of het identificatieplaatje en de waarschuwingsplaatjes
aanwezig en leesbaar zijn. Is dit niet het geval richt u zich dan tot de verkoper of tot een bevoegd
servicecentrum voor vervanging of aanvraag.

« Wanneer het identificatieplaatje of de waarschuwingstekens tijdens het gebruik verslijten, richt u zich dan
tot de verkoper of tot een bevoegd servicecentrum voor het aanvragen van nieuwe.

3.2 Standaarduitrusting
Controleer of in de verpakking van het door u gekochte product de volgende elementen aanwezig zijn:
« waterreiniger voor reiniging onder hoge druk;
« Leidinghaspel compleet met hogedrukleiding waterafgifte;
- waterpistool;
« straalbuis;
« zak met accessoires, bevattende:
- mondstuk;
- speld voor reiniging mondstuk;
- aansluiting wateraanzuiging;
- filter/pakking wateraanzuiging;
- handleiding voor gebruik en onderhoud;
Mocht u hierbij problemen ondervinden wendt u zich dan tot de verkoper of tot een bevoegde

assistentiedienst.



3.3 Optionele Hulpstukken

A ATTENTIE

« Niet adequate optionele hulpstukken compromitteren de werking van de waterreiniger en kunnen hem
gevaarlijk maken. Gebruik uitsluitend originele, optionele hulpstukken die goedgekeurd zijn door de
Fabrikant.

Met betrekking tot de algemene voorschriften, de veiligheidswaarschuwingen, de installatie en het
onderhoud van de optionele hulpstukken wordt verwezen naar de bijbehorende documentatie.

« Enkele accessoires hebben een maximum gebruikstemperatuur die lager is dan de maximumtemperatuur
die door de waterreiniger bereikt kan worden: voor deze accessoires dient u de temperatuur op adequate
wijze in te stellen, met behulp van de knop (27).

Het is mogelijk om de standaardlevering van de waterreiniger aan te vullen met een breed gamma van
accessoires. Wend u zich voor de aanschaf tot de verkoper of tot een bevoegd assistentiecentrum.

3.3.1 Los verkrijgbare accessoires met een maximum gebruikstemperatuur van minder dan 90 °C/194 °F

+ Ontluchtingssonde leidingen: maximum gebruikstemepratuur 60 °C/140 °F.

- Straalbuis draaiend mondstuk: maximum gebruikstemperatuur 60 °C/140 °F (er bestaat ook een
professionele versie met een maximum gebruikstemperatuur van 100 °C/212 °F).

« Straalbuis voor reiniging vloeren: maximum gebruikstemperatuur 60 °C/140 °F.

« Roterende waterborstel: maximum gebruikstemperatuur 60 °C/140 °F.

4 INSTALLATIE

4.1 Montage van de Hulpstukken

a) Schroef het uiteinde van de hogedrukleiding (7) op het schroefdraad van het waterpistool (16) en zet
het vast met twee vaste sleutels van 17 mm (niet bijgeleverd). Operatie B van Afb. 2.

b) Bevestig de straalbuis (17) op het waterpistool (16) en schroef het tot het einde vast. Operatie G van
Afb. 2.

¢) Plaats het filter/ de pakking voor de wateraanzuiging (33) in de aansluiting van de wateringang (1), en
zorg ervoor dat de uitstekende zijde van het filter binnen in de aansluiting geplaatst wordt. Schroef de
aansluiting van de wateraanzuiging (35) tot het einde vast. Operatie D van Afb. 2

4.2 Controle en Aansluiting op de Waterleiding

WAARSCHUWING

« De watertoevoer moet in staat zijn een voldoende capaciteit te garanderen voor de waterreiniger.
Raadpleeg hiervoor de waarden die in de tabel met technische gegevens staan.
In geval van twijfel richt u zich tot een Gespecialiseerd Technicus.

- Voorzie de waterreiniger niet van water met een temperatuur van meer dan 40 °C/98 °F of minder
dan 5 °C/41 °F.

+ De druk van het toevoerwater mag niet hoger zijn dan 8 bar/116 psi

« Stel de waterreiniger niet in werking bij een aanzuigdiepte van meer dan 0 m/ 0 ft.

- Stel de waterreiniger niet in werking zonder watertoevoer.

- Voorzie de waterreiniger niet van zout of onzuiver water. Mocht dit toch gebeuren, laat de
waterreiniger dan enkele minuten met schoon water werken.

A ATTENTIE

« Houd u aan de voorschriften met betrekking tot de aansluiting op de waterleiding die van kracht zijn in
het land van installatie van de waterreiniger.

4.3 Controle en Aansluiting op het Elektriciteitsnet

A ATTENTIE

- Laat door een Gespecialiseerd Technicus controleren of de elektriciteitstoevoer van uw installatie
overeenkomt met de gegevens op het identificatieplaatje (12) dat zich op de waterreiniger bevindt. Met



name de voedingsspanning mag niet meer dan + 5 % afwijken van de op het plaatje vermelde waarde.

« De aansluiting op het elektriciteitsnet moet door een Gespecialiseerd Elektricien tot stand worden
gebracht, in overeenkomst met de IEC 364 norm of gelijkaardige normen die van kracht zijn in het land van
gebruik. Met name het stopcontact waarop de waterreiniger wordt aangesloten moet worden uitgerust met
een aardegeleider, een adequate zekering (de waarde daarvan staat op het identificatieplaatje en in de tabel
mettechnische gegevens), en moet beveiligd worden door een elektromagnetische differentiaalschakelaar
met een gevoeligheid die de 30 mA niet overschrijdt.

« Mocht de elektriciteitskabel te kort blijken te zijn, dan kan een verlengsnoer gebruikt worden. Controleer
of deze niet langer dan 10 meter/32,8 ft is, of de doorsnede van de stroomdraden ten minste 1,5 mm?
bedraagt en of stekker en stopcontact waterdicht zijn. Om bovengenoemde aanwijzingen te respecteren
dient u zich tot een Gekwalificeerd Elektricien te wenden.

Het gebruik van een ongeschikt verlengsnoer kan gevaarlijk zijn.

5 WERKING

A ATTENTIE

« Het gebruik van de waterreiniger vereist aandacht en voorzichtigheid. Vertrouw de waterreiniger niet
aan anderen toe zonder dat u zich, onder eigen verantwoording, ervan vergewist heeft dat deze tijdelijke
gebruiker de handleiding aandachtig heeft doorgelezen en op de hoogte is van de werking van de
waterreiniger. De waterreinigers mogen niet door kinderen of door niet getraind personeel worden gebruikt
Respecteer de waarschuwingen met betrekking tot de veiligheid die in de handleiding voor gebruik en
onderhoud van de eventuele hulpstukken staan, die gebruikt worden

Gebruik de waterreiniger niet wanneer:

- devoedingskabel of andere belangrijke onderdelen, zoals de hogedrukleiding, de veiligheidsinrichtingen,
het waterpistool en de straalbuis beschadigd zijn;

- de waterreiniger is omgevallen of wanneer er tegen aangestoten is;

- er duidelijk water uit de waterreiniger lekt;

In deze gevallen dient u de waterreiniger door een Gespecialiseerd Technicus te laten nakijken.

U dient speciaal op te letten wanneer u de waterreiniger in ruimtes gebruikt waarin voertuigen rijden die

de toevoerkabel, de hogedrukleiding of het waterpistool kunnen verpletteren of beschadigen;

Houd tijdens de werking de waterreiniger altijd onder toezicht en buiten het bereik van kinderen. Let

bijzonder goed op tijdens het gebruik bij kleuterscholen, verzorging- en rusthuizen. Hier kunnen kinderen,

bejaarden of gehandicapten zonder toezicht aanwezig zijn.

Voorat u de waterreiniger in werking stelt dient u hem op een droge, viakke en stabiele ondergrond te zetten,

waar hij niet kan kantelen of vallen.

Verricht de handelingen die in de paragraaf “Stilstand” beschreven worden voordat u de waterreiniger

verplaatst.

Voordat u de waterreiniger start dient u kleding aan te trekken die afdoende bescherming biedt tegen

verkeerd uitgevoerde manoeuvres van de onder druk staande waterstraal. Gebruik de waterreiniger niet

in de nabijheid van personen die geen beschermende kleding dragen.

« De waterstralen onder hoge druk kunnen gevaarlijk zijn bij oneigenlijk gebruik. Richt de straal niet op
personen, dieren, elektrische apparatuur onder spanning of op de waterreiniger zelf.

« Houd tijdens het gebruik het waterpistool stevig vast. Wanneer u namelijk de hendel (24) activeert, dan
kunt u de reactiekracht van de hogedrukstraal ondergaan. De grootheid van deze terugslagkracht staat
in de tabel met technische gegevens (de terugslagkracht wordt uitgedruktin Nwaar 1 N = 0.1 kg).

« Richt de straal niet op u zelf of anderen om kleding of schoeisel te reinigen.

« Ter bescherming van het milieu mag de reiniging van voertuigen of machines met hydraulische circuits
alleen plaatsvinden in ruimtes die voorzien zijn van een adequate olieseparator.

+ De banden van de voertuigen moeten op een afstand van niet minder dan 50 cm /19 in gewassen worden
om te voorkomen dat de hogedrukstraal schade veroorzaakt. Een eerste symptoom van toegebrachte
schade aan een band is de kleurverandering ervan.

« Richt de hogedrukstraal niet op materiaal dat asbest bevat, of andere substanties die schadelijk voor de
gezondheid zijn.

« Gebruik de waterreiniger niet in de regen.

- Besteed extra aandacht aan hetgeen vermeld wordt in de paragraaf “Controle en aansluiting op het
elektriciteitsnet”.



« Besteed extraaandacht aan hetgeen vermeld wordt in de paragraaf “Werking met reinigingsproducten”.

« Laat de stekker niet in het stopcontact wanneer de waterreiniger niet werkt, en trek de stekker er altijd uit
VOOr het verrichten van ingrepen. Zet, in het bijzonder, de hoofdschakelaar (2) altijd op “0” Verwijder de
stekker uit het stopcontact en druk op de hendel (24) van het waterpistool om de eventuele restdruk te
elimineren en de veiligheidsblokkering (25) vast te zetten (Afb. 1 - Positie S):
- wanneer u de waterreiniger, ook voor korte tijd, onbeheerd achter laat;
- na afloop van het gebruik. Wacht altijd tot de waterreiniger geheel is afgekoeld voordat u reiniging of

onderhoud verricht.

« Blokkeer tijdens het gebruik de hendel (24) van het waterpistool niet in de stand altijd open.

« Trek de stekker niet uit het stopcontact door aan de kabel te trekken.

« Plaats geen reductors of adapters tussen de stekker en het stopcontact.

- Zorg ervoor dat de voedingskabel, de eventuele verlengsnoeren, de stekkers en de stopcontacten droog
blijven. Raak ze niet aan met natte handen.

« Mocht de voedingskabel beschadigd zijn dan dient u, om gevaarlijke situaties te voorkomen, voor de
vervanging ervan contact op te nemen met de Fabrikant of met een Gespecialiseerd Technicus.

« Gebruik uitlsuitend gasolie voor autoaandrijvingen. Het gebruik van andere brandstoffen kan een
gevaar vormen.

« De waterreiniger tijdens de werking niet afdekken en niet in een ruimte plaaatsen waar de ventilatie
gecompromitteerd wordt. De schoorsteen (28) voor de afvoer van de rookgassen uit de ketel nooit afdekken.

« Wanneer de waterreiniger in gesloten ruimtes gebruikt wordt moet gecontroleerd worden of de uitlaatgassen
op passende wijze afgevoerd worden en of een correcte ventilatie gegarandeerd wordt (vergiftigingsgevaar).

« Buig u nooit over de schoorsteen (28), en raak deze nooit met de handen aan (brandwondengevaar).

WAARSCHUWING
« Indien de waterreiniger gebruikt wordt bij een omgevingstemperatuur die hoger is dan 40 °C/104 °F,
dan moet u het apparaat niet aan rechtstreeks zonlicht blootstellen.
« Indien de waterreiniger gebruikt wordt op een hoogte van meer dan 1000 m/3280 ft wendt uzich dan
tot een Gespecialiseerd Technicus voor een controle en een eventuele instelling van de brandstof.

5.1 Voorafgaande Handelingen

« Rol de hoge drukleiding (7) geheel af.
Indien u over een model beschikt dat uitgerust is met een leidinghaspel (4), deblokkeert u dan dit systeem
door deringmoer (3) tegen de wijzers van de klok in te draaien; wikkel de benodigde hoeveelheid leiding
af door de haspel tegen de wijzers van de klok in te draaien met knop (5); blokkeer het systeem door de
ringmoer (3) met de wijzers van de klok mee te draaien.

« Bevestig op de aansluiting van de wateraanzuiging (35) een toevoerleiding met een binnendiameter
van 18 mm/0,7 in, en zet deze vast met een kabelklem. Operatie D van Afb. 2.

« Open de watertoevoerkraan, en kijk of er niet gedruppeld wordt. Operatie E van Afb. 2.

« Controleer of de hoofdschakelaar (2) en de knop voor de temperatuurregeling (27) in de uitgeschakelde
stand staan (positie “0”) en steek de stekker in het stopcontact. Operatie F van Afb. 2.

« Zet de hoofdschakelaar (2) op stand “1".

« Druk op hendel (24) van het waterpistool en wacht tot een doorlopende waterstraal naar buitenkomt.

« Zet de hoofdschakelaar (2) in stand “0”en sluit de straalbuis (17) aan op het waterpistool (16).

5.2 Standaardwerking (bij hoge druk) met Koud Water

« Controleer of de knop voor de temperatuurregeling (27) in de uitgeschakelde stand staat (positie “0”) en
of de mondstukhouderkop (18) niet in de positie voor de afgifte van het reinigingsmiddel staat (zie ook
de paragraaf “Werking met reinigingsmiddelen”).

- Start opnieuw de waterreiniger door de hoofdschakelaar (2) op “1” te zetten.
Nota: Na deze start komt de waterreiniger onmiddellijk tot stilstand, aangezien het Total Stop systeem
geactiveerd wordt.

« Om de waterreiniger in werking te stellen en met het reinigen te beginnen, volstaat het de hendel (24)
van het waterpistool in te drukken.

« De drukwaarde kan worden afgelezen van de drukwijzer (30).



5.3 Standaardwerking (bij hoge druk) met Warm Water

A ATTENTIE

« Tijdens de werkzaamheden van vullen/bijvullen van de gasolietank dient u erop te letten de tanks niet te
verwisselen. Indien u per ongeluk gasolie in het reservoir voor de reinigingsmiddelen giet dan dient u de
waterreiniger niet te gebruiken maar contact op te nemen met een Gespecialiseerd Technicus.

« Tijdens het vullen van de gasolietank dient u ervoor te zorgen geen vloeistof op de waterreiniger te morsen.
Mocht dit toch gebeuren wacht dan minstens 24 uur voordat u de waterreiniger in werking stelt, zodat de
mogelijk in het apparaat gemorste vloeistof kan verdampen.

« Verwijder de dop (32), zorg ervoor dat er geen vloeistof naar buiten stroomt (het wordt geadviseerd
een trechter te gebruiken die alleen voor dit doel gebruikt wordt), vul de tank (maximuminhoud
201/5,3 US gal) met gasolie voor autoaandrijvingen en sluit de tank.

WAARSCHUWING

« Het gebruik van landbouwgasolie voor de verwarming veroorzaakt een overmatige vuilaanslag op
de brander en compromitteert de goede werking.

(zie ook de paragraaf “Werking met reinigingsmiddelen”).

« Start opnieuw de waterreiniger en zet de hoofdschakelaar (2) in stand “1".
Opmerking: tijdens het starten zal de waterreiniger, na het vertrek, onmiddellijk tot stilstand komen
omdat het Total Stop-systeem geactiveerd komt.

« Draai de knop voor de temperatuurregeling (27) zo, dat de gewenste temperatuur bereikt wordt.

« Om de waterreiniger in werking te stellen, en dus met het reinigen te beginnen, zal het volstaan de
hendel (24) van het waterpistool te activeren.

« De drukwaarde kan afgelezen worden van de drukindicator (30).

+ Indien u van de warmwaterwerking wilt overgaan naar de koudwaterwerking, dan zet u de knop voor
de temperatuurregeling (27) op“0”.

« Controleer of de mondstukhouderkop (18) niet in de stand voor de afgifte van het reinigingsmiddel staat -
NL

WAARSCHUWING
« Controleer regelmatig het peil van de gasolie in de tank en vul de tank voordat hij geheel leeg raakt.

+ De brander treedt ongeveer drie seconden na de opening van het waterpistool in werking en onderbreekt
de werking pas wanneer het waterpistool gesloten wordt, of wanneer de ingestelde temperatuur bereikt is.

5.4 Werking met het Reinigingsproduct

A ATTENTIE

« De waterreiniger is ontworpen voor het gebruik met reinigingsproducten die door de Fabrikant worden
aanbevolen. Het gebruik van andere reiniging- of chemische producten kan van negatieve invloed zijn op
de veiligheid van de waterreiniger.

Zuig met name nooit vloeistoffen aan die oplosmiddelen, benzine, verdunningsmiddelen, aceton en
brandstofolie bevatten aangezien deze producten in vernevelde vorm uiterst brandbaar, explosief of
toxisch zijn.

« Lees aandachtig de voorschriften en waarschuwingen die op het etiket van het gebruikte reinigingsproduct
staan.

« Bewaar de reinigingsproducten op een veilige plek die ontoegankelijk is voor kinderen.

« Komt het product in aanraking met de ogen spoel de ogen dan onmiddellijk met water en wendt u
onmiddellijk tot arts. Neem de verpakking van het reinigingsproduct mee.

« Wordt het product per ongeluk ingeslikt probeer dan niet het braken te stimuleren maar wendt u onmiddellijk
tot een arts. Neem de verpakking van het reinigingsproduct mee.

- Tijdens het vullen van de tank met het reinigingsproduct, dient u er op te letten geen vioeistof op de
waterreiniger te morsen. Mocht dit wel gebeuren dan dient u tenminste 24 uur te wachten voordat u
de waterreiniger in werking stelt, zodat de vloeistof die mogelijk het apparaat is binnengedrongen kan
verdampen.



De aanbevolen reinigingsproducten zijn voor meer dan 90% biologisch afbreekbaar.

« Verwijder de dop (31), zorg ervoor dat geen vloeistof naar buiten stroomt (het wordt geadviseerd
een trechter te gebruiken die alleen voor dit doel gebruikt wordt), vul het reservoir (maximuminhoud
4,51/1,2 US gal) en volg daarbij de aanwijzingen met betrekking tot de dosering op, die op de verpakking
van het reinigingsmiddel staan. Sluit het reservoir.

WAARSCHUWING

« Tijdens het vullen/bijvullen van het reservoir van het reinigingsmiddel dient u erop te letten de tanks
niet te verwisselen. Indien u perongeluk het reinigingsmiddel in de gasolietank giet, dan moet u de
waterreiniger niet gebruiken maar contact opnemen met een Gespecialiseerd Technicus.

- Raadpleeg voor de gebruikswijze het etiket van de verpakking van het reinigingsmiddel.

« Draai de ringmoer van de mondstukhouderkop (18) zoals schematisch weergegeven wordtin Afb. 1-a
en activeer vervolgens de hendel (24) van het waterpistool, waarna de afgifte van het reinigingsmiddel
van start gaat. Draai de ringmoer van de mondstukhouderkop (18) zoals schematisch weergegeven
wordt in Afb. 1-b om de hogedrukwerking te hervatten.

5.5 Onderbreking van de Werking (Total Stop)
Door de hendel (24) van het waterpistool los te laten komt de waterreiniger automatisch tot stilstand. Drukt
u nu opnieuw op de hendel dan zal de waterreiniger weer normaal in werking treden.

A ATTENTIE

« Denkt u er aan dat wanneer de waterreiniger op Total Stop staat, de waterreiniger echter compleet in
werking is. Wanneer u de waterreiniger dus, ook voor zeer korte tijd, onbeheerd achterlaat, zet dan altijd de
hoofdschakelaar (2) op “0’, trek de stekker uit het stopcontact en druk op hendel (24) van het waterpistool
om de eventuele restdruk te ontladen en de veiligheidsblokkering (25) vast te zetten (Afb. 1 - Positie S).

6 STILSTAND EN OPSLAG

Na afloop van de werkzaamheden brengt u de machine tot stilstand en bergt u hem weg.

6.1 Stilstand

- Laat de waterreiniger enkele minuten met koud water werken.

« Sluit de watertoevoerkraan geheel.

« Haal het water uit de waterreiniger door hem enkele seconden te laten werken met ingedrukte hendel (24)
van het waterpistool.

« Zet de hoofdschakelaar (2) op “0"

« Trek de stekker van de toevoer uit het stopcontact.

+ Elimineer de mogelijke restdruk uit de hogedrukleiding (7) door enkele seconden de hendel (24) van het
waterpistool ingedrukt te houden.

« Wacht tot de waterreiniger afgekoeld is.

A ATTENTIE

« Wanneer de waterreiniger wordt afgekoeld moet u nagaan of:
- de waterreiniger niet onbeheerd wordt achtergelaten in aanwezigheid van kinderen, bejaarden of
gehandicapten zonder toezicht;
- de waterreiniger op een stabiele ondergrond geplaatst wordt en niet kan vallen;
- de waterreiniger niet in aanraking kan komen met, of in de onmiddellijke nabijheid staat van brandbaar
materiaal.

6.20pslag
+ Rol de hogedrukleiding (7) zorgvuldig op, vermijd knikken.
Indien u over een model beschikt dat uitgerustis met een leidinghaspel (4), deblokkeert u dan dit systeem
door de ringmoer (3) tegen de wijzers van de klok in te draaien; wikkel de benodigde hoeveelheid leiding
om door de haspel met de wijzers van de klok mee te draaien met knop (5); blokkeer het systeem door
de ringmoer (3) met de wijzers van de klok mee te draaien.
+ Rol de elektrische voedingskabel (14) zorgvuldig op.



« Plaats de waterreiniger met zorg op een droge en schone plek en zorg er daarbij voor de voedingskabel
en hogedrukleiding niet te beschadigen.

WAARSCHUWING
- De waterreiniger is gevoelig voor vorst.
In koude ruimtes, en omijsvorming binnen in de waterreiniger te voorkomen, is het mogelijk om véor
de procedure voor “Stilstand” de waterreiniger een antivriesproduct voor auto’s te laten aanzuigen.
Raadpleeg hiervoor eerst een Gespecialiseerd Technicus aangezien de gepompte vloeistof de
pakkingen van de hoge drukpomp kan beschadigen. In koude ruimtes, en als het niet mogelijk is de
waterreiniger te beschermen zoals eerder beschreven, dient u de waterreiniger voér het starten in
een warme ruimte te brengen gedurende de tijd die nodig is om eventueel ijs te doen smelten.
Het niet naleven van deze simpele voorschriften kan ernstige schade aan de waterreiniger berokkenen.

7 REINIGING EN ONDERHOUD

A ATTENTIE

« Alleingrepen met betrekking tot reiniging en onderhoud mogen slechts worden uitgevoerd na de operaties
verricht te hebben die beschreven staan in de paragraaf “Stilstand”.
U dient er met name aan te denken de elektriciteitstoevoer altijd af te sluiten.

« Om de veiligheid van de waterreiniger te garanderen dient u uitsluitend originele vervangingsonderdelen
te gebruiken die door de Fabrikant zijn goedgekeurd en door hem geleverd worden.

« De rubber leidingen, de aansluitingen en de straalbuizen voor werking onder hoge druk zijn belangrijk
voor de veiligheid: gebruik uitsluitend de door de Fabrikant aanbevolen onderdelen.

7.1 Gewoon Onderhoud
Verricht de handelingen die beschreven worden in de paragraaf “Stilstand” en houd u aan de aanwijzingen
van onderstaande tabel.

TIUDSINTERVAL INGREEP

Bijieder gebruik | « Controleer de toevoerkabel, de hogedrukleiding, de aansluitingen, het
waterpistool, de straalbuis.

Indien één of meerdere delen beschadigd zijn, gebruik de waterreiniger dan
absoluut niet en richt u tot een Gespecialiseerd Technicus.

Wekelijks Reiniging filter/pakking wateraanzuiging (33).

Voor de reiniging volstaat het meestal het filter onder stromend water te houden
of met perslucht schoon te blazen. Ondervindt u problemen bij de reiniging dan
kunt u een ontkalkingproduct gebruiken of het filter vervangen. Richt u voor een
nieuw filter tot een bevoegde assistentiedienst. De reiniging van het filter in de
wateringang moet uitgevoerd worden door een Gespecialiseerd Technicus (zie

ook de paragraaf “Buitengewoon onderhoud”).

Maandelijks Reiniging mondstuk (20)

Voor de reiniging volstaat het doorgaans de bijgevoegde naald (19) in het gat
van het mondstuk te steken. Mocht u niet de gewenste resultaten verkrijgen
vervangtu het mondstuk dan, en wendt u voor de aanschaf van het reservedeel
tot een bevoegd assistentiecentrum. Gebruik voor de vervanging een buissleutel

van 14 mm (niet bijgeleverd).

WAARSCHUWING

- Tijdens de werking mag de waterreiniger niet te veel lawaai produceren en mag er geen duidelijk
waarneembare water- of olielekkage zijn. Doen deze verschijnselen zich wel voor dan dient u de
waterreiniger te laten nakijken door een Gespecialiseerd Technicus.



7.2 Buitengewoon Onderhoud

A ATTENTIE

« Het buitengewone onderhoud mag alleen verricht worden door een Gespecialiseerd Techni