
TAGLIATUTTO APACHE 85 2WD
Robusti e affidabili, i trattorini tagliatutto sono adatti a superfici ampie,

fino a 7.000 m². Sono progettati per interventi di pulizia delle aree incolte,

dei terreni accidentati e in pendenza dove non è necessaria la raccolta

dell’erba.

Questi trattorini sono dotati di diversi dispositivi in grado di agevolare

l’attività dell’operatore come la trasmissione idrostatica azionabile con

leva per il controllo di marcia e velocità, il differenziale autobloccante

automatico e l’azionamento elettromagnetico delle lame. Il Cruise Control

integrato è di serie su tutti i modelli e permette di mantenere costante la

velocità del trattore durante il lavoro.

Volantino tagliatutto APACHE 85
Motore e sedile a baricentro basso, stabilità in sicurezza
Serbatoio posizionato sul davanti alla macchina, migliore distribuzione del peso, al riparo dal calore
Pianale in lamiera con sporgenze antiscivolo, grip perfetto in ogni posizione di lavoro
Maniglie laterali, a supporto dei lavori in pendenza
Porta bevande e vano porta oggetti



Volantino

tagliatutto APACHE

85

Plus point

Differenziale autobloccante

Garantisce una migliore aderenza al suolo

anche su pendenze e terreni difficili,

mantenendo la traiettoria stabile anche su

superfici sconnesse. Più controllo e

sicurezza durante il lavoro.

Leva di avanzamento

Sistema di avanzamento con funzione

cruise control integrata, che assicura una

velocità costante senza rinunciare alla piena

manovrabilità della macchina. Comfort e

precisione anche nelle lavorazioni più

lunghe.

Motore V-Twin

L’elevata coppia del motore V-Twin

garantisce prestazioni efficienti anche ad

alte velocità, offrendo potenza costante e

grande capacità di lavoro.

Conformazione del piatto di

taglio

L’altezza e la geometria del piatto

mantengono l’erba in circolo più a lungo,

favorendo una triturazione fine e uniforme

del materiale raccolto. Il risultato è un taglio

più efficace e pulito.

Dati tecnici

Modello

APACHE 85 2WD APACHE 85 2WD

Cilindrata 452 cm³ 635 cm³

Larghezza taglio 85 cm 85 cm

Numero di lame 1 (con 2 coltelli flottanti) 1 (con 2 coltelli flottanti)

Motore marca/modello Emak K 1600 AVD, Emak K 1600 AVD Emak K 2000 AVD V-Twin, Emak K 2000 AVD V-Twin

Altezza taglio 35-85 mm, 5 posizioni 35-85 mm, 5 posizioni

Avanzamento idrostatico con differenziale autobloccante idrostatico con differenziale autobloccante

Velocità (km/h) da 0 a 8,5 km/h in marcia avanti - da 0 a 4,5 km/h in retromarcia da 0 a 8,5 km/h in marcia avanti - da 0 a 4,5 km/h in retromarcia

Raggio di sterzata 78 cm 78 cm

Misure di ingombro 194x93x100 cm 194x93x100 cm

Plus < 7000 m² < 7000 m²

Mulching/Scarico laterale optional/optional optional/optional

Peso 232 kg 232 kg

Motore e sedile a baricentro basso, stabilità in sicurezza•

Serbatoio posizionato sul davanti alla macchina, migliore distribuzione del peso, al

riparo dal calore

•

Pianale in lamiera con sporgenze antiscivolo, grip perfetto in ogni posizione di

lavoro

•

Maniglie laterali, a supporto dei lavori in pendenza•

Porta bevande e vano porta oggetti•



Taniche benzina

Codice

Tanica trasporto benzina 5 l 4175169B X X
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