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1 JOHDANTO

Kiitos, ettd olet valinnut Emak-tuotteen.

Jéilleenmyyjien ja valtuutettujen huoltoliikkeiden verkostomme on kdytettdvissdsi kaikissa tuotetta
koskevissa tarpeissasi.

A HUOMIO

Laitteen asianmukaisen kdyton varmistamiseksi ja onnettomuuksien valttamiseksi
tyota ei saa koskaan aloittaa lukematta ensin huolellisesti tita kayttoohjetta.

A HUOMIO

Tamaén kdyttoohjeen on oltava laitteen mukana koko sen kayttéidn ajan.

A HUOMIO

KUULOVAMMOJEN VAARA. Tama laite voi aiheuttaa kayttdjdlle normaaleissa
kdyttoolosuhteissa padivittdisen melualtistuksen, jonka taso on 85 dB (A) tai
korkeampi.

Kayttdoppaassa on esitetty eri osien toimintakuvaukset sekd ohjeet tarvittavien tarkastusten ja
huoltotdiden tekemiseen.

HUOMAUTUS

Taman oppaan teksti ja kuvat ovat viitteellisia. Valmistaja pidattaa oikeuden tehda
mahdollisia muutoksia sitoutumatta paivittamaan tata kayttoohjetta jokaisen muutoksen
kohdalla.

Kuvat ovat viitteellisia. Varsinaiset osat voivat olla erilaisia kuin kuvissa. Jos asiassa on
kysyttavaa, ota yhteys valtuutettuun huoltokeskukseen.

1.1 OPPAAN KAYTTO

Opas on jaettu lukuihin ja kappaleisiin. Kappaleet ovat lukujen alatasoja. Viittaukset lukuihin ja
kappaleisiin merkitaan sanalla "luku” tai "kappale”, jonka perdssa on vastaava numero. Esimerkki:
luku 2.

Kaytto- ja huolto-ohjeiden lisdksi opas sisdltda tietoja, jotka edellyttavat erityistda huomiota.
Tallaiset tiedot on merkitty seuraavassa kuvatuilla symboleilla:

Varoittaa onnettomuuksien ja henkilovahinkojen vaarasta, jotka voivat olla jopa
kuolemaan johtavia, tai vakavista omaisuusvahingoista.

/\ VAROITUS

Varoittaa laitteelle tai sen yksittdisille komponenteille aiheutuvien vahinkojen
vaarasta.
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HUOMAUTUS
Antaa edelld olevia turvallisuusohjeita tdydentavia tietoja.

Kayttoohjeen kuvat on numeroitu juoksevasti: 1, 2, 3 jne. Kuvissa esitetyt osat on merkitty
kirjaimilla tai numeroilla tapauksesta riippuen. Viittaus kuvan 2 osaan C merkitddn seuraavasti:
Katso C, kuva 2 tai yksinkertaisesti (C, kuva 2). Viittaus kuvan 1 osaan 2 merkitddn seuraavasti:
Katso 2, kuva 1 tai yksinkertaisesti (2, kuva 1).

2 SYMBOLEIDEN JA VAROITUSTEN KUVAUS (KUVA 1)

—_

Lue kdytto- ja huolto-ohjeet, ennen kuin aloitat laitteen kdyton.
Kayta kypdraa, suojalaseja ja kuulosuojaimia.

Laitteen tyyppi: MOOTTORISAHA

Taattu akustisen tehon taso

Sarjanumero

CE-merkinta

Valmistusvuosi

Rikastimen painike

v O N O Uk W N

Ketjujarru kytketty (oikealla). Ketjujarrua ei kytketty (vasemmalla).

—_
o

. Polttoainesailio ja polttoaineen tyyppi

—_
—_

. Ketjun 8ljysailié

3 MOOTTORISAHAN OSAT (KUVA 2)

1. Kdynnistysvipu 10. Maadoituskytkin

2. Kaasuvipu 11. Polttoainesailion korkki
3. Kaasun lukitusvipu 12. Kdynnistyskahva

4. Kaasuttimen saatoruuvit 13. Oljysailién korkki

5. Inertiajarrun vipu 14. Rikastimen painike

6. Pakoputki 15. Ketjun sivukiristysruuvi
7. Ketju 16. Etukahva

8. Teralaippa 17. Takakahva

9.

IlImansuodattimen kansi

18. Terdlaipan suojus



4 TURVALLISUUSMAARAYKSET

A HUOMIO

Oikein kdytettyna laite on nopea, kdteva ja tehokas tyokalu. Virheellisessd ja
varomattomassa kdytossa se voi olla vaarallinen. Jotta ty6 sujuu aina mukavasti ja
turvallisesti, noudata tarkasti seuraavassa seka muualla tdssd kdyttoohjeessa
esitettyja turvallisuusohjeita.

Laitteen kaynnistysjarjestelma kehittaa sahkomagneettisen kentdn, joka on
voimakkuudeltaan hyvin heikko. Tama kentta voi aiheuttaa hdiri6ita joihinkin
sydiamentahdistimiin. Vakavien vahinkojen ja hengenvaaran vilttamiseksi
henkildiden, joilla on sydamentahdistin, tulee keskustella ladkdrin ja
sydamentahdistimen valmistajan kanssa ennen taman laitteen kayttoa.

Kdyttdjan on saatava koulutus kaikkiin oppaassa kuvattuihin toimenpiteisiin.

A HUOMIO

Ald anna muiden henkildiden tai eldinten tulla moottorisahan toiminta-alueelle
kdynnistyksen tai kdayton aikana.

HUOMAUTUS
Kansalliset maardykset voivat rajoittaa laitteen kdyttoa.

Al3 kiyta laitetta, ennen kuin olet oppinut kiyttdmaan sitd oikein. Harjoittele kdytt6a ensin
tyOalueella kayttdessasi laitetta ensimmaista kertaa.

Laitetta saavat kdyttdd vain aikuiset, jotka ovat hyvédssa fyysisessa kunnossa ja tuntevat sen
kayttdohjeet.

Ala kdyta laitetta, kun olet fyysisesti vésynyt tai alkoholin, huumaavien aineiden tai
ladkkeiden vaikutuksen alainen.

« Ald anna lasten kaytta laitetta.

Laitetta eivat saa kdyttda henkilot, joiden fyysiset, henkiset tai aisteihin perustuvat
ominaisuudet ovat puutteelliset tai joilla ei ole kokemusta tai tarvittavaa osaamista tai jotka
eivat ole lukeneet ohjeita.

Ala kdyta huiveja, rannekkeita tai muita asusteita, jotka voivat tarttua ketjuun tai muihin
osiin. Kayta vartalonmy®taisia vaatteita ja viiltosuojavarusteita.

Kayta turvakenkid, suojakdsineitd, silma- ja kuulosuojaimia ja kyparaa.

. Al3 aloita sahaamista, ennen kuin olet raivannut tydalueen ja varmistanut, ettei ketdan
sivullisia ole lahettyvilld. Ald kdytd sahaa sahkojohtojen lahella.

Kéyta sahaa aina vakaassa ja turvallisessa asennossa.

. Kéyta laitetta vain hyvin ilmastoiduissa tiloissa. Ald kiyta laitetta rajahdysvaarallisissa tai
suljetuissa tiloissa.



« Al koske ketjuun tai tee huoltotéitd moottorin kiydessa.
« Laitteen voimanottoon ei saa kiinnittdd muita kuin valmistajan toimittamia laitteita.

+ Huolehdi siitd, ettd kaikki varoitus- ja turvamerkinndt ovat aina hyvdssa kunnossa. Jos
merkinndt vahingoittuvat tai muuttuvat lukukelvottomiksi, niiden tilalle on vaihdettava
valittomasti uudet (katso luku 2 SYMBOLEIDEN JA VAROITUSTEN KUVAUS (Kuva 1)).

. Ald kidytd laitetta muihin kuin tissd kdyttdoppaassa madriteltyihin tarkoituksiin (katso
kappale 9.6 Kielletty kdytto).

« Al3 poistu laitteen luota moottorin kdydessa.

« Tarkasta laite paivittain varmistaaksesi, ettd kaikki sen turvalaitteet ja muut osat toimivat
moitteettomasti.

» Noudata aina huolto-ohjeita.

. Ald kayta vahingoittunutta, huonosti korjattua, huonosti koottua tai omatoimisesti
muuteltua laitetta. Ala irrota, vahingoita tai poista kdytostd mitadn turvalaitetta. Kayta
ainoastaan terélaippoja, joiden pituus vastaa taulukossa mainittuja.

. Al tee muita huolto- ja korjaustitd kuin normaaliin huoltoon kuuluvat toimenpiteet.
Kaanny muiden toimenpiteiden suorittamista varten valtuutetun huoltoliikkeen puoleen.

« Ali kdynnistd moottorisahaa ilman ketjunsuojusta.
. Kaytosta poistettu laite on toimitettava jalleenmyyjalle tai jatehuoltokeskukseen.

« Al3 luovuta tai lainaa laitetta muille kuin asiantunteville henkildille, jotka tietavat, miten laite
toimii, ja osaavat kdyttda sitd oikein. Anna laitteen mukana myds kdyttéopas, joka on
luettava ennen laitteen kayttoa.

« Kaanny aina jélleenmyyjan puoleen, kun tarvitset lisatietoja tai huoltoa/korjausta.
«  Sdilyta tama kdyttoohje huolellisesti ja lue se aina ennen laitteen kayton aloittamista.

+ Muista, ettd omistaja tai kayttdja on vastuussa ulkopuolisille tai omaisuudelle aiheutuvista
onnettomuuksista tai vaaroista.

4.1 HENKILOSUOJAVARUSTEET

Henkildsuojavarusteet tarkoittavat mitd tahansa varustetta, jota kayttdjan on kaytettava
suojautuakseen turvallisuus- tai terveysriskeiltd tyoskentelyn aikana, seka kaikkia tdhan
tarkoitukseen kaytettavia laitteita ja lisdvarusteita. Henkildsuojavarusteiden kayttd ei esta
vammojen vaaraa, mutta se voi véhentdd vamman vakavuusastetta onnettomuustapauksessa.

Seuraavassa on mainittu henkildsuojavarusteet, joita on kaytettava laitteen kdyton aikana:
- Kayta viiltosuojakenkid, joissa on luistamattomat pohjat ja teraskarjet.
« Kayta suojalaseja tai kasvosuojainta.

- Kayta kuulosuojaimia tai korvatulppia.

Kuulosuojaimia kadytettdessd vaaditaan enemman tarkkaavaisuutta, silla tall6in
esimerkiksi varoitusadnet (huudot, halytykset jne.) eivat kuulu.

Riittavat suojavarusteet vahentavat kuulovammojen syntymisen riskia.




« Kayta viiltosuojakasineitd, jotka vaimentavat tarinaa.

- Kayta hyvaksyttya suojavaatetusta. Kayta vartalonmyoétdista viiltosuojapukua ja
suojakyparaa.

« Kayta hyviksyttya suojavaatetusta. Paras tydvaatetus on suojatakki ja -haalari.

A HUOMIO

Suurin osa laitteen kayttoon liittyvista onnettomuuksista aiheutuu ketjun
osumisesta kdyttajaan.

Suojavaatteiden on oltava sopivat ja mukavat kayttad. Kayta vartalonmyétaista
suojapukua. Ala pida vaatteita, huiveja, solmioita tai kaulaketjuja, jotka voivat
tarttua laitteeseen, oksiin tms. Sido pitkat hiukset ja suojaa ne paahineella.

HUOMAUTUS
Kysy neuvoa jélleenmyyjaliikkeesta riittavien suojavarusteiden valinnassa.

5 KOKOONPANO

5.1 TERALAIPPA JA KETJU

Kdyta aina suojakdsineitd asennuksen aikana. Kdyta vain valmistajan suosittelemia
terdlaippoja ja ketjuja (katso Taulukko 1 Suositellut terdlaippojen ja ketjujen
yhdistelmdit).

—_

Tarkista, etta ketjujarru ei ole kytketty vetamalla suojusta (Kuva 3) etukahvaa kohti.

Avaa ja irrota mutterit (A) ja irrota ketjunsuojus (B, Kuva 4).

Poista terdlaipan vaarnapultteihin kiinnitetty muovinen vélikappale (C, Kuva 5).

Tyo6nna terankiristimen piddke (D, Kuva 5) ddriasentoon ja irrota terdnkiristimen ruuvi (L).

Aseta terdlaippa (F, Kuva 5) vaarnapultteihin (N).

o Uk W

Asenna ketju (H, Kuva 6) ohjainrullan (E) sisdpuolelle ja terdlaipan ohjaimeen (M). Huomioi
ketjun pydrimissuunta (Kuva 8).

7. Kiinnita ketjun suojus paikalleen ja pitden suojusta terdlaippaa vasten kirista ketjunkiristimen
ruuvia (L, Kuva 7), kunnes piddke (D, Kuva 5) menee terdnsuojuksessa olevaan reikdan (G).

8. Aseta terdnsuojus paikalleen ja kiinnitda mutterit kiristamatta niita.
Kirista ketju ketjun kiristysruuvilla (L, Kuva 7).

10. Pida terdlaipan karki ylhaallda ja kirista ketjun suojuksen kiinnitysmutteri (Kuva 9).
Kiristysmomentti on 1,5 kgm (15 Nm). Ketju on sdadettava siten, etta se on kirealla ja sita voi
helposti liikuttaa kadelld (Kuva 10).

11. Ketjun kireys on sopiva, kun se nousee ylospdin muutaman millimetrin verran (Kuva 10).
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Pida ketju aina oikealla kireydelld. Jos ketju on liian 16ysalld, takaiskun vaara on
suurempi ja ketju voi irrota terdlaipan urasta. Téllaiset tilanteet voivat aiheuttaa
vahinkoja kayttdjille sekd ketjun vaurioitumisen. Jos ketju on liian 16ysalla, itse
ketju, terdlaippa ja hammasratas kuluvat nopeasti. Jos ketju on liian kirealld,
moottori ylikuormittuu ja voi vaurioitua. Kun ketju on oikein kiristetty, sahaaminen
on sujuvaa ja turvallista ja ketjun kayttoika sdilyy pitkand. Oikean kireyden lisdksi
ketjun kayttoikaan vaikuttaa asianmukainen voitelu.

5.2 KAARNAPIIKKI

Kaarnapiikki on erittdin terdava ja voi aiheuttaa henkilovahinkoja. Ole erittdin
varovainen, kun tydskentelet kaarnapiikin lahella.

Kaarnapiikki on saatavana lisdvarusteena.
Kaarnapiikin kadytto on erittdin suositeltavaa sahattaessa paksuja runkoja tai oksia.

Kaarnapiikin asennus on esitetty kuvasarjassa A-E, Kuva 32.

6 TUOTTEEN TURVALAITTEET

Moottorisahaan kuuluu turvalaitteita, jotka pienentdvit sahan kdytosta aiheutuvia
riskejd. Kdyttdjan on oltava tietoinen niiden sijainnista, osattava kayttaa niita seka
tehda niiden edellyttamat huoltotyot.

Lue seuraavat varoitukset ennen tuotteen kayttoa.

. Ali kdytd moottorisahaa, jos turvalaitteet ovat vioittuneet.
« Tarkasta turvalaitteet sadnndllisesti. Lue ohjeet kohdasta 9.1 TURVATARKASTUKSET.

« Jos turvalaitteet ovat viallisia, kddnny vélittdomasti valtuutetun jalleenmyyjan puoleen.

6.1 TAKAISKULTA SUOJAAVA KETJUJARRU

Tuotteessa on ketjujarru, joka pysayttda ketjun takaiskutilanteessa. Ketjujarru pienentda
onnettomuusriskid, mutta vain kdyttdja voi estaa onnettomuudet omalla toiminnallaan.

Ketjujarru kytketdadan manuaalisesti tydontamalla vasemmalla kddelld kasisuojan vipua, kunnes se
kytkeytyy, tai kytkemalld jarru automaattisesti inertiavoimalla toimivan mekanismin avulla.
Ketjujarrun voi kytked manuaalisesti myds moottori sammutettuna tyontamalla kdsisuojan
vipua.



6.2 KAASUVIVUN LUKITUS

Kaasuvivun lukitus estdda kaasuvivun painamisen vahingossa. Kun kahvaan tartuttaessa
painetaan kaasuvivun lukitusta, kaasuvipua voi painaa. Kun ote irrotetaan kahvasta, kaasuvipu ja
kaasuvivun lukitus palaavat alkuasentoon. Toiminto lukitsee kaasuvivun minimikierroksilla.

6.3 KETJUSIEPPO JA KETJUNKIRISTIN

Ketjusieppo nappaa ketjun kiinni, jos se katkeaa tai irtoaa. Ketjunkiristimen avulla voidaan
vélttaa ketjun liiallinen kireys (katkeamisvaara) tai liiallinen |18ysyys (irtoamisvaara). Ketjun oikea
kireys ja teralaipan ja ketjun asianmukainen huolto pienentédvit onnettomuusriskia.

6.4 TARINANVAIMENNIN

Tarindnvaimennin vahentaa kahvoihin siirtyvaa tarinda. Vaimentimet toimivat eristeena laitteen
moottorin ja kahvojen vélissa.

6.5 MAADOITUSKYTKIN

Maadoituskytkimelld moottorin voi sammuttaa sekd normaali- ettd hatatilanteessa. Moottorin
voi kdynnistaa uudelleen vain siirtdmalla kytkimen kdynnistysasentoon.

6.6 PAKOPUTKI

Pakoputki varmistaa alhaisen melutason ja johtaa pakokaasun kauemmas kayttajasta. Ldmmin ja
kuiva sda voi aiheuttaa huomattavan tulipalon vaaran. Noudata paikallisia maarayksia ja huolto-
ohjeita.

A HUOMIO

Pakoputki kuumenee huomattavasti kdyton aikana ja on kuuma viela kdyton
jalkeen sekd moottorin kdydessa minimikierroksilla. Laitteen kdyton aikana vallitsee
tulipalovaara, erityisesti kun sitd kdytetaan syttyvien materiaalien ldheisyydessa.

Ala kidyti laitetta koskaan ilman pakoputkea tai jos pakoputki on vaurioitunut.
Vaurioitunut pakoputki voi lisatd melutasoa ja tulipalovaaraa.

6.7 KASISUOJAN VIPU

Etummainen kasisuojan vipu estdaa kdyttdjan kaden liukumisen ketjua kohti. Vipu toimii myds
ketjujarrun kytkenndn yhteydessd sallien ketjujarrun kytkeytymisen painettaessa vipua
eteenpain tai inertiavoiman vaikutuksesta takaiskutilanteessa.

6.8 TERALAIPAN SUOJUS

Terélaipan suojus estdd kosketuksen ketjun hampaisiin. Hampaat ovat terdvdat myos ketjun
ollessa pysahtyneenad. Kiinnitd suojus terdlaipan ja ketjun paalle sahan kuljetuksen ja siirtdmisen
ajaksi.



7 KAYNNISTYS

7.1 POLTTOAINE

Bensiini on herkasti syttyvd polttoaine. Noudata erityistd varovaisuutta
kasitellessidsi bensiinia tai polttoaineseosta. Ald tupakoi tai tee avotulta
polttoaineen tai laitteen ldhelld. Valmista polttoaineseos ulkotilassa kaukana
kipindista ja avotulesta.

« Kasittele polttoainetta varovasti valttddksesi tulipalon ja palovammojen vaaran. Polttoaine
on erittdin tulenarkaa.

+ Ravistele polttoaineseosta ja laita se polttoaineelle hyvaksyttyyn sailioon.

+ Aseta laite maahan esteettomaan paikkaan, sammuta moottori ja anna sen jadhtya ennen
kuin lisdat polttoainetta.

« Avaa polttoainesdilion korkki varovasti, jotta paine vapautuu hitaasti eikd polttoainetta
roisku ulos sailidsta.

«  Kierrd polttoainesiilion korkki kunnolla kiinni tayton jalkeen. Tarind voi aiheuttaa korkin
I6ystymisen ja polttoaineen vuotamisen.

«  Pyyhi pois sdiliésta valunut polttoaine. Siirra laite kolmen metrin paahan polttoaineen
tayttdpaikasta ennen kuin kdynnistat moottorin.

Al koskaan yritd polttaa vuotanutta polttoainetta.

- Al3 tupakoi polttoaineen kisittelyn tai laitteen kdytén aikana.

«  Séilytad polttoaine puhtaassa, kuivassa ja hyvin ilmastoidussa tilassa.

- Al3 sailytd polttoainetta paikassa, jossa on kuivia lehtis, olkia, paperia tms.

. Séilytd laite ja polttoaine paikassa, jossa polttoainehdyryt eivdt padse kosketukseen
kipindiden tai avotulen, lammityslaitteiden vedenlammittimien, sdahkémoottoreiden tai
kytkimien, uunien jne. kanssa.

. Ali avaa siilién korkkia moottorin kiydessa.
- Al kdyta polttoainetta puhdistukseen.
« Varo roiskuttamasta polttoainetta vaatteillesi.

Laitteessa on 2-tahtimoottori, jossa kdytetddan 2-tahtimoottoreille tarkoitettua bensiini-
oljyseosta. Sekoita lyijyton bensiini ja 2-tahtimoottoridljy bensiinille hyvaksytyssa sailidossa.

Suositeltu polttoaine: tama moottori on sertifioitu toimimaan ajoneuvokayttéon tarkoitetulla,
vahintaan 89-oktaanisella ([R + M] / 2) lyijyttomalla bensiinilla.

Sekoita 2-tahtimoottoridljy ja bensiini pakkauksen ohjeiden mukaan.

Suosittelemme kayttamaan 2-tahtimoottori6ljyd, Oleo-Mac / Efco seossuhde 2 % (1:50), joka on
tarkoitettu erityisesti kaikille ilmajaahdytteisille 2-tahtimoottoreille.

Taulukossa (Kuva A) mainitut 6ljyn ja polttoaineen seossuhteet ovat soveltuvia kdytettaessa
moottoridljya Oleo-Mac / Efco PROSINT 2 EVO ja EUROSINT 2 EVO tai vastaava
korkealaatuinen moottoridljy (JASO FD tai ISO L-EGD).



BENSIINI oLy
2% - 50:1
'] 4 (cm3)
1 0,02 (20)
5 0,10 (100)
10 0,20 (200)
15 0,30 (300)
20 0,40 (400)
25 0,50 (500)
Kuva A
/\ VAROITUS

Als kéyta ajoneuvoille tai 2-tahtiperamoottoreille tarkoitettua 6ljya.

/\  VAROITUS

. Osta polttoainetta vain kulutukseen tarvittava méira. Ald osta polttoainetta
enempada kuin tarvitset 1-2 kuukauden aikana.

« Sailyta polttoaine ilmatiiviissa sailiossa, viiledssa ja kuivassa tilassa.

/\ VAROITUS

Ald kdytdi polttoaineseoksen valmistukseen koskaan polttoainetta, jonka
etanolipitoisuus on yli 10 %. Seokseen voi kayttaa bensiinin ja etanolin seosta,
jonka etanolipitoisuus on enintadn 10 %, tai E10-polttoainetta.

HUOMAUTUS

Valmista vain kdyttéon tarvittava polttoaineseos. Ald siilytd seosta astiassa kauan.
Stabilointiaineen kdyttd on suositeltavaa polttoaineelle Emak ADDITIX 2000, koodi
001000972A, jotta seos sdilyy 12 kuukauden ajan.

Alkylaattibensiini

/\ VAROITUS

Alkylaattibensiinin tiheys ei ole sama kuin normaalin bensiinin. Tasta syysta
normaalilla bensiinilla sdaadetyt moottorit voivat vaatia kaasuttimen erilaisen
sadtamisen. Tama toimenpide on annettava valtuutetun huoltoliikkeen tehtavaksi.
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7.2 POLTTOAINEEN LISAAMINEN

A HUOMIO

Noudata polttoaineen kasittelystd annettuja turvallisuusohjeita. Sammuta moottori
aina ennen kuin lisdét polttoainetta. Ald koskaan lisdd polttoainetta moottorin
kdydessd tai kun moottori on viela kuuma. Siirry vahintidn kolmen metrin
etiisyydelle polttoaineen tiyttopaikasta ennen moottorin kiynnistimisti. ALA
TUPAKOI!

—_

Ravistele polttoaineseoksen sdiliéta ennen polttoaineen lisddmista.

Puhdista polttoainesailion korkkia ympardivat pinnat, jotta sdilioon ei paase likaa.
Avaa polttoainesailion korkki hitaasti.

Kaada polttoaineseos sailioon varovasti. Valta roiskumista.

Puhdista tiiviste ja tarkasta sen kunto ennen kuin kiinnitat sailion korkin.

o vk W

Kiinnitd polttoainesdilion korkki valittdmasti ja kiristd kasin. Pyyhi pois mahdolliset
polttoaineroiskeet.

Tarkista ja korjaa mahdolliset polttoainevuodot ennen kdyttdoa. Ota tarvittaessa
yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

7.3 OLJYN LISAAMINEN JA KETJUN VOITELU

Ketjun voitelu tapahtuu automaattipumpun avulla, joka ei tarvitse minkadnlaista huoltoa.
Valmistaja on sdatanyt oljypumpun siten, ettd se syottda sopivan oljymaardn myods vaativissa
tydolosuhteissa. Muutaman o6ljytipan valuminen on normaalia pehmedn puun sahaamisen
yhteydessa.

+ Puhdista tulppaa ymparoiva alue (13, Kuva 2) aina ennen polttoaineen lisdamistd, jotta
sdilioon ei padse epapuhtauksia.

« Tarkista Oljytaso silmdmaaraisesti tyoskentelyn aikana.

« Lisattyasi oljya kdynnista moottori tyhjakdynnille 2-3 kertaa, jotta 6ljyn sy6tto alkaa toimia
oikein.

+ Jos sahaan tulee toimintahairio, &la yritd korjata sitd itse, vaan kaanny valtuutetun
jalleenmyyjan puoleen.

Ketjun oikeanlainen voitelu sahaamisen aikana vdhentdd ketjun ja terdlaipan kulumista ja
pidentaa niiden kdyttoikaa. Kdyta aina hyvélaatuista oljya.

Vanhaa talteenotettua Oljyd ei saa kayttada uudelleen! Kayta aina erityisesti
teralaipoille ja ketjulle tarkoitettua biohajoavaa voiteluainetta luonnon ja kayttajan
terveyden suojelemiseksi seka laitteen osien pitkan kayttoidn takaamiseksi.

Varmista ennen moottorin kdynnistamistd, etta ketju ei kosketa mihinkaan.




7.4 MOOTTORI ON SAANUT LIIKAA POLTTOAINETTA

—_

. Siirra maadoituskytkin asentoon STOP (0) (B, Kuva 13).

Loysaa kannen ruuvi (A, Kuva 25).

Irrota kansi.

Irrota sytytystulpan suojus tydkalun avulla vipuamalla.

Kierrd sytytystulppa irti ja kuivaa se.

Avaa kuristusventtiili taysin auki.

Puhdista polttokammio vetamalla kaynnistyskdydesta useita kertoja.

Asenna sytytystulppa takaisin paikalleen ja kiinnitd suojus painamalla sité lujasti.

v O N oUW N

Siirra maadoituskytkin kdynnistysasentoon (asento I).
10. Siirra rikastimen vipu AUKI-asentoon, vaikka moottori on kylma.

11. Kdynnista sitten moottori.

Ald kdynnisti moottorisahaa koskaan, jos terilaippa, ketju tai kytkimen suojus
(ketjujarru) eivit ole paikallaan - kytkin voi irrota ja aiheuttaa henkilévahinkoja.

7.5 MOOTTORIN KAYNNISTAMINEN

Ketjujarrun on oltava kytketty, kun moottorisaha kdynnistetadn. Kytke ketjujarru
tyontamalla ketjujarrun vipu / kasisuoja eteenpdin (terdlaippaa kohti) jarrun
kytkentdaasentoon (Kuva 12). Taytd kaasutin painamalla painiketta (A, Kuva 14). Siirrd kytkin (B,
Kuva 13) asentoon I. Veda kdynnistysvipu (D, Kuva 14) KIINNI-asentoon. Aseta moottorisaha
tukevasti maahan. Varmista, ettd ketju pyOrii vapaasti eika osu mihinkdan. Varmista ennen
moottorin kdynnistamistd, ettd moottorisaha ei kosketa mihinkdan. Al yritd koskaan kaynnistaa
moottorisahaa, kun terdlaippa on sahauskohdassa. Pida vasemmalla kddelld kiinni etukahvasta
ja paina oikealla jalalla takakahvaa (Kuva 15). Veda kdynnistyskdydestda muutamia kertoja,
kunnes kuulet moottorin kdynnistymisaanen. Siirrd kaynnistysvipu (D, Kuva 14) takaisin AUKI-
asentoon. Kaynnistda moottori vetdmalld kdynnistyskdydesta. Kun moottori on kdynnistynyt,
vapauta ketjujarru (Kuva 3) ja odota muutama sekunti. Paina sen jdlkeen kaasuvipua
(C, Kuva 13), jotta automaattirikastin vapautuu.

Al3 kéayta kdynnistysmoottoria, kun moottori on jo limmennyt.

A HUOMIO

Kayta rikastinta ainoastaan moottorin kdynnistamiseen.

7.6 MOOTTORIN TOTUTUSAJO

Moottori saavuttaa maksimitehon ensimmadisten 5+8 ty6tunnin jalkeen.

Totutusajon aikana moottoria ei saa kdyttdd tyhjakdynnillda maksimikierrosluvulla liiallisen
rasituksen valttamiseksi.

20



Ala lisdd kaasua totutusajon aikana halutun tehon saavuttamiseksi: moottori voi
vaurioitua.

HUOMAUTUS
Uudesta moottorista voi tulla savua ensimmadisen kayton yhteydessa.

7.7 KETJUN SAATAMINEN

Saatod tehdaan aina kylmalle ketjulle. Pyorita ketjua kasin ja voitele se 6ljylld. Kaytd moottoria
kohtalaisella pydrimisnopeudella muutaman minuutin ajan ja tarkista 6ljypumpun toiminta.
Sammuta moottori ja sdada ketjun kireys. Kdynnistd moottori ja tee puunrunkoon muutama
sahaus. Sammuta moottori uudelleen ja tarkista ketjun kireys. Toista toimenpide, kunnes ketju
on pisimmassa mitassaan.

Al3 koskaan kosketa ketjua moottorin kiydessa. Al anna ketjun koskea maahan.

8 MOOTTORIN SAMMUTTAMINEN

Vapauta kaasuvipu (C, Kuva 13), jotta moottorin pydrimisnopeus alenee miniminopeuteen.
Sammuta moottori siirtdmalld maadoituskytkin (B, Kuva 13) asentoon STOP (0).

A HUOMIO

Als laske moottorisahaa maahan, ennen kuin ketju on lakannut py6rimasta.

9 KAYTTO

Moottorin pakokaasun, ketjun 6ljyhdyryjen ja sahanpurujen pitkdaikainen hengittaminen voi
aiheuttaa terveysvaaran.

9.1 TURVATARKASTUKSET

A HUOMIO

Tarkasta turvalaitteiden moitteeton toiminta ennen laitteen jokaista kdyttokertaa.
Jos havaitset toimintahairioita, dla jatka tydskentelya. Ratkaise ongelma lukemalla
kdyttoohjeen asiaankuuluvat kohdat tai kdantymalla jalleenmyyjan puoleen.

A HUOMIO

Laitteen kayttaminen turvalaitteiden ollessa kdyttokelvottomia voi johtaa vakavaan
loukkaantumiseen tai jopa kuolemaan.




Toista tarkastukset, jos laitteeseen kohdistuu epatavallisia vaikutuksia (iskuja, tai
jos se on pudonnut tai jaanyt puristuksiin).

—_

Tarkista, ettd ketjujarru toimii oikein eika ole vaurioitunut.
Tarkista, etta kaasuvivun lukitsin toimii oikein eikd ole vahingoittunut.

Tarkista, ettd pysdytyspainike toimii oikein eika ole vahingoittunut.

Bl SN

Varmista, ettda kaasuvipu ja kaasuttimen lukitsin palaavat nopeasti vapaa-asentoon, kun ne
vapautetaan.

Tarkista, ettd kahvat ovat kuivat, puhtaat ja kunnolla kiinnitetyt.
Tarkista, ettd tarindnvaimennin toimii oikein eika ole vahingoittunut.
Tarkista, ettd pakoputki toimii oikein eika ole vahingoittunut.

Tarkista, etta kaikki osat on asennettu oikein eivatka ole vioittuneet tai irronneet.

v ® N oW

Tarkista, ettd ketjusieppo on kiinnitetty oikein paikalleen.
10. Tarkista, ettd ketju ei pydri moottorin kdydessa minimikierrosluvulla.
11. Tarkista, ettd ketjun kireys on oikein ja ettd ketju on ehja.

12. Tarkista, ettei polttoainevuotoja esiinny.

9.2 TAKAISKU, LUISTAMINEN, POMPPIMINEN JA PUTOAMINEN

A HUOMIO

Ketjun pyorimisen aikana voi esiintyad reaktiovoimia, jotka saattavat vaikuttaa
sdhkoésahan turvalliseen hallintaan. Reaktiovoimat voivat olla hyvin vaarallisia, silla
ne aiheuttavat liikkeita ja/tai ketjusahan hallinnan menettimisen, mistad voi olla
seurauksena vakavia tai kuolemaan johtavia vammoja. Ymmarrys siitd, mista naissa
voimissa on kyse, auttaa pienentamaan vastaavia riskeja.

Yleisimmat reaktiovoimat:
« Luistaminen: esiintyy terdlaipan luistaessa tai lilkkuessa nopeasti sahattavassa puussa.
«  Pomppiminen: esiintyy terdlaipan noustessa irti ja iskeytyessa toistuvasti puuhun.

« Putoaminen: esiintyy sahkdsahan pudotessa alas sahauksen lopussa. Ketju voi tallgin liikkua
ja koskettaa kayttajan kehoa tai muita esineitd aiheuttaen vammoja tai vahinkoja.

+  Kiskaisu: esiintyy ketjun pysdhtyessa dkillisesti koskettaen puussa olevaa esinettd terdlaipan
alaosassa. Akillinen pysdhtymisen vetdd ketjusahaa eteenpdin kauemmas kayttéjasta
aiheuttaen laitteen hallinnan menettamisen.

Vaarallisin reaktiovoima on takaisku.

« Takaisku: esiintyy, kun terdlaipan karki koskettaa jotain esinettd, jolloin terdlaippa liilkkuu
dkillisesti ylos ja taaksepdin. Takaisku voi esiintyda myds, kun puuhun tehty sahausviilto
puristuu kiinni ja ketju jaa valiin. Kummassakin tapauksessa ketjun akillinen pysdahtyminen
synnyttdd vastavoiman sahauksen aktiivisille voimille, jolloin ketjusaha liikkuu ketjun
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pyorimiseen ndhden vastakkaiseen suuntaan. Ketjusaha ponnahtaa ylos ja taaksepdin
kayttdjaa kohti.

Takaisku aiheutuu laitteen epdasianmukaisesta kdytostd ja/tai virheellisista kdyttotavoista tai
-olosuhteista, ja sitd voidaan valttda noudattaen seuraavia varotoimenpiteita:

Varotoimet takaiskua ja reaktiovoimia vastaan

A HUOMIO

Ole tietoinen takaiskun ja muiden reaktiovoimien esiintymisen mahdollisuudesta.
Takaiskun ja reaktiovoimien ymmartaminen voi vihentaa niiden yllatyksellisyytta ja
talla tavoin estaa onnettomuuksia.

Takaiskun ja reaktiovoimien aiheuttamia riskeja voi pienentdd seuraavilla toimenpiteilla:

« Ty0Oskentele asianmukaisella tavalla ja noudata kaikkia turvallisuusmaarayksia.

«  Kayta ketjusahaan kuuluvia turvalaitteita oikealla tavalla.

« Seuraa aina tarkasti terdlaipan karjen sijaintia.

« Ali koskaan anna terilaipan kirjen koskettaa mitdan esinett.

« Ole varovainen sahatessasi pienid oksia ja pienia pensaita ja puita, joihin ketju voi juuttua.

« Poista tydalueelta kaikki esteet, kuten puut, oksat, kivet, aidat, kannot jne. Véltd kaikkia
esteitd, joihin ketjusaha voi koskettaa.

+ Pida ketju terdvand ja oikein saadettynd. Tylsa tai I0ysdlla oleva ketju suurentaa takaiskun
mahdollisuutta. Noudata valmistajan antamia ketjun teroitus- ja huolto-ohjeita. Tarkista
kireys saannollisin valiajoin. Varmista, ettd kiristysmutterit on kiristetty kunnolla.
Leikkuusyvyyden lisdédminen voi aiheuttaa suuremman takaiskun.

« Aloita sahaus ja jatka sahausta tdydelld nopeudella. Jos ketju liikkuu hitaammalla
nopeudella, takaiskun riski on suurempi.

« Sahaa vain yksi runko kerrallaan.
+ Ole erityisen varovainen, jos jatkat jo aloitettua sahausta.
. Al3 aloita sahausta terélaipan kérjelld (pistosahaus).

« Varo liikkuvia runkoja tai muita esineitd, jotka voivat puristaa sahausviillon kiinni ja saada
ketjun juuttumaan.

- Kayta varaosina vain ketjusahalle tarkoitettuja ja valmistajan hyvdksymia terdlaippoja
ja ketjuja. Sopimattomat terdlaipat ja ketjut voivat aiheuttaa ketjun katkeamisen ja/tai
takaiskuja.

+ Tartu ketjusahaan tukevalla kahden kdden otteella kiertden kimmenet ja sormet
kokonaan kahvojen ympirille. Al hollennd otetta. Pida vasen kisivarsi suorana
kyyndrpda ojennettuna. Asetu seisomaan siten, ettd vastustat takaiskua ja
reaktiovoimia kehon ja hartioiden avulla. Oikeanlainen ote ketjusahasta vahentda
takaiskun ja reaktiovoimien vaaraa ja parantaa laitteen hallintaa.

« Al3 vaihda oikean ja vasemman kiden otetta missadn tapauksessa.

«  Sdilyta tasapaino seisoen kummallakin jalalla.
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«  Al3 kurkota hartioiden korkeutta ylemmis &lika sahaa titid korkeammalla. Niin voit
vélttda ketjusahan koskettamista vahingossa raajoihin sekd tasapainon menettdmistd ja
pystyt hallitsemaan sahaa paremmin yllattévissa tilanteissa.

.+ Pida ketjusaha hallinnassa sahaamisen aikana ja puun kaatuessa sahauksen lopuksi. Ald anna
ketjusahan painon laskeutua alaspdin sahauksen paattyessa.

Takaiskulta suojaavat turvalaitteet

A HUOMIO

Ketjusaha sisaltda seuraavat laitteet, joiden tarkoitus on pienentda takaiskun ja
muiden reaktiovoimien vaaraa. Nama laitteet eivat kuitenkaan poista kokonaan
vaarallisia reaktiovoimia. Ketjusahan kadyttdjan ei pida luottaa pelkdstdaan ndihin
laitteisiin. Noudata kaikkia oppaassa esitettyja turvallisuusmaarayksia, ohjeita ja
huoltotoimenpiteitd valttadksesi takaiskun ja muut reaktiovoimat, jotka voivat
aiheuttaa vakavia tai hengenvaarallisia vammoja.

+ Ohjauslaippa: ohutkdrkinen laippa pienentdd teralaipan takaiskun vaara-aluetta. Kayta
ainoastaan ketjusahan valmistajan hyvaksymid ja tdssa oppaassa mainittuja terdlaippoja
(katso Taulukko 1 Suositellut terdlaippojen ja ketjujen yhdistelmdit).

« Téssa oppaassa mainitut pienen takaiskun ketjut (katso Taulukko 1 Suositellut terdlaippojen ja
ketjujen yhdistelmdt) vastaavat pienen takaiskun vaatimuksia, kun ne on testattu
asiaankuuluvien standardien mukaisesti. Kdyta vain ketjusahan valmistajan hyvaksymia
ketjuja.

«  Etummainen suojus on tarkoitettu pienentdmddn vasemman kdden mahdollisuutta
koskettaa ketjuun, jos kasi luistaa etukahvasta. Lisdksi se kytkee ketjujarrun painettaessa
eteenpain tai sen liikkkuessa eteenpain inertiavoimien vaikutuksesta.

« Etu- ja takakahva on sijoitettu sopivalle etdisyydelle toisistaan ja samaan linjaan toistensa
kanssa, jotta kdyttdja voi hallita ketjusahaa tasapainoisesti ja tukevasti sahan liikkuessa
kayttajaa kohti takaiskutilanteessa.

+ Ketjujarrun tulee pysdyttda liikkkuva ketju nopeasti. Kun jarruvipua/etusuojusta tydnnetdan
eteenpadin terdlaippaa kohti, ketjun pitdad pysahtyd valittomasti. Ketjujarru rajoittaa
takaiskun seurauksia, mutta ei esta sita. Ketjujarru on puhdistettava ja testattava aina
ennen ketjusahan kayttoa.

«  Ketjunkiristimen avulla kayttdja voi sdataa ketjun asianmukaisella tavalla: I10ysélla oleva ketju
suurentaa takaiskun ja muiden reaktiovoimien mahdollisuutta.

9.3 KETJUJARRU

Ketjun inertiajarru on tdrked moottorisahan turvalaite. Se suojaa kayttdjaa vaarallisilta
takaiskuilta, joita saattaa esiintya tydskentelyn eri vaiheissa. Jarru kytkeytyy ja pysadyttaa ketjun
vélittdmasti kdyttdjan painaessa vipua (kdsikdyttdinen toiminta) tai automaattisesti inertian
vaikutuksesta suojuksen tyontyessa eteenpdin (Kuva 16) dkillisen takaiskun vuoksi (inertiaalinen
toiminta). Ketjujarru vapautuu, kun vipua vedetaan kayttajaa kohti (Kuva 3).
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9.4 JARRUN TOIMINNAN TARKASTUS

Kun tarkistat laitteen toiminnan ennen tydskentelyn aloittamista, tarkista my&s jarrun toiminta
seuraavalla tavalla:

_

Kaynnistd moottori ja ota kahvoista tukevasti kiinni kummallakin kadella.

2. Veda kaasuvipua, jotta ketju alkaa liikkkua, ja paina jarrun vipu eteen vasemman kdden
kddenselalla (Kuva 11).
Kun jarru toimii, ketju pysahtyy vélittdomasti ja voit vapauttaa kaasuvivun.

4. Vapauta jarru (Kuva 3).

9.5 JARRUN HUOLTO

Pida ketjujarrun mekanismi aina puhtaana ja voitele vivusto. Tarkasta jarruhihnan kunto.
Paksuuden tulee olla vahintdan 0,30 mm.

9.6 KIELLETTY KAYTTO

Noudata aina turvaohjeita. Tama moottorisaha on tarkoitettu oksien karsimiseen ja
puiden tai pensaiden siistimiseen. Muunlaisten materiaalien sahaaminen on
kielletty. Tarindt ja  takapotkut olisivat muutoin erilaisia, eivatka
turvallisuusvaatimukset tayttyisi. Alid kidytd moottorisahaa vipuna esineiden
nostamiseen, siirtaimiseen tai hakkaamiseen, dlaka kiinnita sita kiinteisiin tukiin.
Muiden kuin valmistajan mainitsemien tydvilineiden kytkeminen moottorisahan
voimanottoon on kielletty.

9.7 TYOOHJEET

A HUOMIO

Al sahaa huonolla siilld, kun nikyvyys on heikko tai hyvin kylmailla tai kuumalla
saalla. Varmista, ettei puussa ole kuivia oksia, jotka voisivat pudota.

Kun moottori on kaynnistetty, tartu sahaan tukevasti etukahvasta vasemmalla
kaddella ja takakahvasta oikealla kadella (Kuva 11).

Ald kurkottele tai sahaa hartioiden korkeutta ylempdni. Hartioita ylempénad olevaa
moottorisahaa on vaikea hallita ja varoa tangenttivoimia (takaiskua).

Varmista, ettd kaikki kehon osat ovat kaukana ketjusta ja pakoputkesta.

Myds vasenkitisten tulee noudattaa ndita ohjeita. Pida hyva leikkausasento.

Tarindlle altistuminen voi olla haitallista henkilGille, joilla on verenkierto- tai
hermostohéirioita. Kdadnny ldadkarin puoleen, jos havaitset fyysisid oireita, kuten
puutumista, tunnottomuutta, normaalin lihasvoiman vdhentymistd tai ihon
varimuutoksia. Tallaisia oireita esiintyy yleensa sormissa, kimmenissa tai ranteissa.

25



9.7.1 Tyoaluetta koskevat varotoimet

« Al tydskentele sahkdkaapeleiden Isheisyydessa.
«  Ty0Oskentele ainoastaan silloin, kun nakyvyys ja valoisuus ovat riittavat.
«  Sammuta moottori ennen kuin lasket moottorisahan maahan.

+ Ole erityisen varovainen ja valpas kayttdessdsi kuulosuojaimia, silld ne voivat estaa
varoitusaanten kuulemisen (huudot, merkkidanet, varoitukset jne.).

» Noudata erityista varovaisuutta tydskennellessasi makisessa tai kuoppaisessa maastossa.

. Alid sahaa hartioiden korkeutta ylempana. Hartioita ylempéna olevaa moottorisahaa on
vaikea hallita ja varoa tangenttivoimia (takaiskua).

. Ala sahaa tikkailla seisten. Sellainen on erittéin vaarallista.

«  Sammuta moottorisaha, jos ketju koskettaa vierasesinettd. Tarkasta moottorisaha ja korjaa
tarvittaessa vioittuneet osat. Tarkasta laite myds, jos se on pudonnut vahingossa.

+ Pida ketju puhtaana liasta ja hiekasta. Vahainenkin lika tylsyttda ketjun nopeasti ja suurentaa
takaiskun mahdollisuutta.

« Pida kahvat aina kuivina ja puhtaina.

«  Kun sahaat jannittynytta runkoa tai oksaa, ole varovainen ja ota huomioon, etta sahattavan
puun jannitys voi poistua akillisesti.

« Ole hyvin varovainen sahatessasi ohuita oksia tai pensaita, joihin ketju saattaa juuttua tai
jotka voivat heilahtaa kayttdjaa kohti aiheuttaen tasapainon menettamisen.

9.7.2 Puun kaataminen

Puun kaataminen on kokemusta vaativa toimenpide. Asiantuntemattomat henkilot
eiviat saa kaataa puita. ALA TEE MITAA SELLAISTA, JOTA ET OSAA KUNNOLLA!
Kokemattomien kayttdjien ei pida kaataa puita, joiden halkaisija on suurempi kuin
terdlaipan pituus. Jos kdytdt moottorisahaa ensimmdistd kertaa, tee muutamia
sahauksia vakaaseen runkoon, jotta saat kdyttovarmuutta. Kadytd suurinta
pyodrimisnopeutta sahaamisen aikana. Ald paina moottorisahaa liikaa: sen oma
paino riittda hyvin sahaamiseen.

Kayta kaatamisessa ja rungon sahaamisessa polkyiksi hammastettua terdd vipuamalla sahaa sen
avulla. Tutki puu ja sitd ympardiva maasto hyvin ennen kuin aloitat sahaamisen. Raivaa tydalue.
Varaa riittavasti tilaa perddntymiseen, kun puu alkaa kaatua (Kuva 17). Poista oksat rungon
alaosasta kahden metrin korkeuteen saakka. Sahaa runkoon vaakasuora viilto, noin 1/4 rungon
halkaisijasta, puun kaatopuolelle (1, Kuva 18).

Sahaa noin 10 cm ylemmas toinen viilto, joka yhdistyy ensimmaiseen sahaukseen. Télla tavoin
saat aikaan kaatoloven puun kaatosuunnan puolelle (2, Kuva 18).

Sahaa sen jalkeen rungon toiselle puolelle ensimmainen varsinainen kaatosahaus noin 4-5 cm
korkeammalle kuin kaatolovi (3, Kuva 18).

Jata aina "saranaksi” sahaamaton osa (A, Kuva 19, Kuva 20, Kuva 21, Kuva 22, Kuva 23, Kuva 24),
jonka avulla voit hallita kaatumissuuntaa. Laita kaatoloveen kiila ennen kuin puu alkaa liikkua,
jotta moottorisahan teralaippa ei juutu kiinni.
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Jos rungon halkaisija on suurempi kuin terdlaipan pituus, tee kaatolovi kuvan Kuva 19
mukaisesti.

9.7.3 Puun karsiminen

a. Aloita oksien karsiminen aina kohdasta, jossa halkaisija on suurin, ja etene latvaan pdin.

b. Ota aina tukeva ja turvallinen asento ennen kuin alat kiihdyttdd moottorisahaa. Tarvittaessa
voit varmistaa tasapainon nojaamalla polvella runkoon.

c. Pidd moottorisaha runkoa vasten, jotta et tarvitse kannatella sitd, ja kddannd sahaa
vasemmalle tai oikealle sahattavan oksan sijainnin mukaan (Kuva 20).

d. Jos oksa on jannittyneend, varmista tukeva asento takaiskun varalta. Aloita sahaaminen aina
taivutuksen vastapuolelta.

e. Kayta apuna puskuripiikkia sahatessasi isoja oksia vipuamalla terda sen avulla.

Ald kdyta terdlaipan ylireunaa oksien karsimisessa, silli se aiheuttaa takaiskun
vaaran.

9.7.4 Rungon sahaaminen polkyiksi

Tarkista rungon asento maassa ennen kuin aloitat sahaamisen pélkyiksi. Nain voit sahata rungon
oikein, eika teralaippa juutu kiinni runkoon.

a. Aloita sahaaminen rungon yldpuolelta ja sahaa noin kolmannes halkaisijasta (1, Kuva 21).
Katkaise polkky kokonaan sahaamalla rungon alapuolelta (2, Kuva 21). Talla tavalla saat
hyvan sahausjdljen eika terdlaippa juutu kiinni runkoon.

b. Aloita sahaaminen rungon alapuolelta ja sahaa noin kolmannes halkaisijasta (1, Kuva 22).
Katkaise polkky kokonaan sahaamalla rungon ylapuolelta (2, Kuva 22).

A HUOMIO

Jos puu puristuu ketjun ympirille sahaamisen aikana, sammuta moottori ja nosta ja
siirrd runkoa (Kuva 23). Ala yrita irrottaa ketjua vetamalla moottorisahan kahvasta.

10 HUOLTO

Huoltotoimien laiminlydnti tai virheellinen huolto voivat aiheuttaa vakavia
vahinkoja kayttdjalle ja laitteelle.

Huoltotoiden aikana on aina kiytettiva suojakisineiti. Ala tee huoltotoimenpiteita
moottorin ollessa kuuma.

Ala kdyta polttoainetta (seosta) puhdistamiseen.



10.1 TURVALAITTEIDEN TARKASTUKSET JA HUOLTO
10.1.1 Jarruhihnan tarkastus

1. Puhdista jarru ja kytkinrumpu poistamalla sahanpuru, pihka ja lika. Likaisuus ja kuluminen
voivat heikentda jarrun toimintaa.

2. Tarkasta jarruhihna. Jarruhihnan paksuuden on oltava vahintddan 0,3 mm suurimman
kulutuksen kohdassa.

10.1.2  Kasisuojan tarkastus

1. Tarkasta, ettd kdsisuoja on ehja eika siind ole nakyvia vaurioita, kuten saroja.
2. Varmista, ettd kdsisuoja liikkuu vapaasti ja etta se on kiinnitetty tukevasti paikalleen.

3. Tarkista, ettd ketjujarru kytkeytyy, kun vipua siirretddn eteenpain.

/\ VAROITUS

Lisda kaasua vain, kun ketjujarrun lukitus on vapautettu. Suuri kierrosnopeus jarru
lukittuna (ketju pysdahtyneend) aiheuttaa nopeasti vikoja moottoriin, kytkimeen ja
jarruun.

10.1.3  Ketjujarrun tarkastus

1. Kéaynnisti laite. Lue ohjeet kohdasta 7 KAYNNISTYS.
2. Pida laitteesta tukevasti kiinni.

3. Kéaytd maksimikaasua ja paina vasenta rannetta kasisuojaa kohti siten, ettd ketjujarru
kytkeytyy. Moottorisahan pitdd sammua vélittdmasti.

A HUOMIO

Als padsti irti etukahvasta ketjujarrun kytkeytyess.

10.1.4  Kaasuvivun ja kaasuvivun lukituksen tarkastus

1. Tarkista, ettd kaasuvipu ja kaasuvivun lukitus liikkuvat vapaasti ja ettd palautusjouset
toimivat oikein.

2. Laske kaasuvivun lukitus alas ja tarkista, ettd se palaa alkuperdiseen asentoon
vapautettaessa.

3. Varmista, ettd kaasuvipu lukkiutuu minimikierroksille, kun kaasuvivun lukitus vapautetaan.
4. Kéynnistd moottorisaha ja kiihdyta maksiminopeuteen.

5. Vapauta kaasuvipu ja tarkista, ettd ketju pysahtyy ja pysyy pysahtyneena.

A HUOMIO

Jos ketju pyorii kaasuvivun minimikierroksilla, ota yhteys jalleenmyyjan huoltoon.
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10.1.5 Ketjusiepon tarkastus

1. Tarkista, etta ketjusieppo on ehja.

2. Tarkista, ettad ketjusieppo on vakaasti paikallaan ja kiinnitetty laitteen runkoon.

10.1.6 Tarindnvaimentimen tarkastus

Tarkista, etta jouset ja vaimentimet eivat ole vahingoittuneet ja ettd ne on kiinnitetty oikein
moottoriyksikkdon ja kahvaan.

10.1.7  Maadoituskytkimen tarkastus

1. Kaynnista moottori.

2. Aseta maadoituskytkin asentoon STOP (0). Moottorin pitaa sammua.

10.1.8  Pakoputken tarkastus

A HUOMIO

Pakoputki voi sisdltda palamistuotteina syntyvia hiukkasia, jotka voivat aiheuttaa
syopaa. Estd ihokosketus ja hiukkasten hengittaminen pakoputken puhdistuksen ja/
tai huollon aikana seuraavalla tavalla:

« Kayta suojakasineita.
» Suorita puhdistus ja/tai huolto hyvin tuuletetussa tilassa.

« Kayta pakoputken harjauksessa terasharjaa.

Tarkista, ettd pakoputki ei ole vahingoittunut. Al irrota pakoputkea laitteesta.

10.2 KAASUPAASTOJA KOSKEVA MAARAYSTENMUKAISUUS

Tatd moottoria sekd pakokaasupddstdjen valvontajarjestelmda on hallittava, kaytettava ja
huollettava kdyttdoppaan sisaltdmien ohjeiden mukaisesti, jotta pddstotaso pysyy siirrettaville
tyokoneille asetettujen lain vaatimusten rajoissa.

Moottorin pakokaasujen valvontajarjestelmaa ei saa kasitelld omavaltaisesti eikd kayttaa
epaasianmukaisesti.

Moottorin tai laitteen virheellinen toiminta, kaytto tai huolto voisivat aiheuttaa toimintahairidita
pakokaasujen valvontajarjestelmaan siten, ettd sovellettavan lain vaatimukset eivat tdyttyisi.
Tassa tapauksessa jarjestelmdn toimintahdiriot on korjattava valittémasti vaatimusten
tayttamiseksi.

Joitakin esimerkkeja virheellisestd toiminnasta, kdytosta ja huollosta:
+  polttoaineen annostelulaitteiden varomaton kasittely tai vaurioittaminen

« sellaisen polttoaineen ja/tai moottoridljyn kdyttd, jonka ominaisuudet eivat vastaa luvussa
7.1 Polttoaine esitettyja arvoja

«muiden kuin alkuperdisten varaosien kaytto, esimerkiksi sytytystulpat jne.
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+ pakojarjestelmdn huollon laiminlyonti tai riittdmattéomyys mukaan lukien pakoputken,
sytytystulpan, ilmansuodattimen jne. vaarat huoltovilit.

A HUOMIO

Tamdn moottorin omavaltainen kasittely mitatoi paastoja koskevan EU-
vaatimustenmukaisuusvakuutuksen.

Taman moottorin CO,-padstdtaso on esitetty Emakin verkkosivullawww.myemak.comkohdassa
Ulkona kaytettavien sahkotyokalujen maailma (Il Mondo Outdoor Power Equipment).

10.3 KETJUN TEROITTAMINEN

Jos teroitusohjeita ei noudateta, takaiskun riski on huomattavasti suurempi.

Ketjujako (Kuva 25) on 0,325" tai 3/8". Kayta ketjua teroittaessasi suojakdsineitd ja pyoreaa viilaa
2 4,8 mm (3/16") tai @ 5,5 mm (7/32").

A HUOMIO

Al3 asenna 0,325” tuuman ketjua 3/8” tuuman kiyttopyorain tai painvastoin.

Teroita ketju aina terdn sisapuolelta ulospdin noudattaen kuvassa Kuva 25 esitettyja arvoja.

Teroituksen jalkeen leikkaavien osien on oltava yhta leveitd ja yhta pitkia.

A HUOMIO

Ketju on teroitettava aina, kun sahausjite alkaa olla ohutta sahanpurua.

Syvyyden rajoitin on tarkistettava 3-4 teroituksen vilein ja tarvittaessa viilattava lisdvarusteena
toimitettujen littedn viilan ja telineen avulla, jonka jalkeen etukulma pyéristetaan (Kuva 26).

Syvyyden rajoittimen oikea sdato on yhta tarkea kuin ketjun oikea teroitus.

10.4 TERALAIPPA

Karkirullalla varustetut terdlaipat on voideltava rasvalla voiteluruiskun avulla.
Terélaippa on kdannettdva kahdeksan kayttotunnin valein, jotta se kuluu tasaisesti.
Puhdista teralaipan ura ja voiteluaukko lisdvarusteena toimitettavan kaapimen avulla.

Tarkista, ettd terdlaipan ohjaimet ovat samansuuntaiset ja poista purse tarvittaessa littedlla
viilalla.

Kaanna laippaa ja tarkista, etta voiteluaukot ovat puhtaat.

Al3 koskaan asenna uutta ketjua kuluneeseen ohjainrullaan.
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10.5 ILMANSUODATIN

Tarkasta ilmansuodatin (B) pdivittdin kiertamalla nuppia (A, Kuva 27). Avaa ilmansuodatin (B)
kahden kielekkeen (C) avulla. Puhdista Emak-rasvanpoistoaineella, koodi 001101009A, pese
vedelld ja kuivaa puhaltamalla paineilmaa sopivalta etdisyydeltd sisdltd ulospdin. Vaihda
suodatin, jos se on kovin tukossa tai vahingoittunut.

Kun asennat suodattimen (B) takaisin, varmista, ettd se menee hyvin paikalleen.

10.6 POLTTOAINESUODATIN

Tarkasta polttoainesuodattimen kunto sd@nnéllisesti. Jos suodatin on hyvin likainen, vaihda se
(Kuva 28).

10.7 OLJYPUMPPU (AUTOMAATTINEN, SAADETTAVA)

Pumpun tuotto on sdadetty valmiiksi tehtaalla. Kayttéja voi saataa oljyn virtausta sdatoruuvilla
tarpeen mukaan (Kuva 33). Oljyd syotetdan vain ketjun liikkuessa.

A HUOMIO

Al3 koskaan kayta kaytettya oljya.

10.8 KAYNNISTYSYKSIKKO

Puhdista kdynnistysyksikdn suojuksen jaahdytysaukot harjalla tai paineilmalla.

10.9 MOOTTORI

Puhdista sylinterin lavat sddnnéllisesti harjalla tai paineilmalla.

/\ VAROITUS

Lian kerdaantyminen sylinteriin voi aiheuttaa ylikuumenemista, joka heikentda
moottorin toimintaa.

10.10 SYTYTYSTULPPA

Puhdista sytytystulppa saannollisesti ja tarkista elektrodivali (Kuva 29).

Kayta sytytystulppia TORCH L8RTF tai muuta merkkid, jonka ldmpdaste on vastaava.

10.11 KETJUJARRU

Jos ketjujarru ei toimi moitteettomasti, irrota ketjun suojus ja puhdista huolellisesti kaikki jarrun
osat. Kun ketjujarrun hihna on kulunut ja/tai vaantynyt, vaihda hihna.
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10.12 KAASUTIN

Puhdista kdynnistysputki ja ilmansuodatin (Kuva 27) ja lammita moottori ennen kaasuttimen
sdatamista.

Minimikierrosluvun sdatéruuvi (T, Kuva 30) on sdadetty siten, ettd minimikierrosluvun ja
kytkimen kytkeytymisen vdlilla on sopiva turvavali.

A HUOMIO

Ketju ei saa koskaan liikkua moottorin toimiessa minimikierrosluvulla. Jos ketju
liikkuu moottorin minimikierroksilla, saada ruuvia T ja alenna moottorin
pyorimisnopeutta. Jos ongelma ei poistu, keskeytd tyoskentely valittomasti ja
kdanny valtuutetun huoltoliikkeen puoleen ongelman ratkaisemiseksi.

Tama moottori on suunniteltu ja valmistettu voimassa olevien direktiivien ja asetusten
mukaisesti.

Jos laitetta kaytetdadan yli 1000 metrin korkeudella merenpinnasta, kaasutus on
tarkastettava valtuutetussa huoltoliikkeessa.

Ald anna muiden ihmisten oleskella laitteen ldheisyydessi tyon aikana ja
kaasuttimen saatelyn aikana.

10.13 PAKOPUTKI

Pakoputkessa on katalysaattori, jonka ansiosta moottori vastaa paastévaatimuksia.
Ala tee muutoksia katalysaattoriin tai poista sitd. Muussa tapauksessa rikot lakia.

Katalysaattorilla varustetut pakoputket kuumenevat kdyton aikana ja ovat kuumia
viela pitkdan moottorin sammuttamisen jdlkeen. Pakoputki kuumenee myds
moottorin tyhjikdynnin aikana. Koskettaminen voi aiheuttaa palovammoja.
Huomioi tulipalon vaara.

A HUoOMIO

Ala kiyta laitetta, jos pakoputki on vaurioitunut, jos se puuttuu tai jos siihen on
tehty muutoksia. Virheellisesti huollettu pakoputki lisda tulipalon vaaraa ja
kuulovammojen riskia.

/\ VAROITUS

Jos pakoputki vaurioituu, se on vaihdettava. Jos pakoputki tukkeutuu usein, se voi
olla merkki katalysaattorin toimintakyvyn heikkenemisesta.




10.14 TARVITTAESSA TEHTAVA HUOLTO

Jos laitetta on kaytetty paljon, sille on tehtdva vyleistarkastus erikoishuoltoliikkeessa aina
kayttokauden paattyessd, normaalikdytossa kahden vuoden valein.

Lahimman valtuutetun huoltoliikkeen 16ydét osoitteesta: https://www.myemak.com/int/filiali-e-

distributori/distributori.

A HUOMIO

» Kaikki huoltotydt, joita ei ole mainittu tdssa kdyttoohjeessa, on annettava
valtuutetun huoltoliikkeen tehtavaksi. nnan
varmistamiseksi osia vaihdettaessa on kdytettava ainoastaan ALKUPERAISIA

VARAOSIA.

kayttdjdlle tai
raukeamisen.

Laitteen asianmukaisen toiminnan

» Valtuuttamattomien muutosten tekeminen ja/tai muiden kuin alkuperdisten
varaosien kdytto voivat aiheuttaa vakavia tai kuolemaan johtavia vammoja
kolmansille osapuolille ja aiheuttavat takuun valittoman

10.15 HUOLTOTAULUKKO

s
¢
= e
S = £
S8 <3
- . . . H £ S
Seuraavassa mainitut huoltoviilit koskevat vain normaaleja S 3 S o
kdyttoolosuhteita. Jos pdivittdinen tyé on normaalia raskaampaa, -2 i 3 =
huoltovilejd on tihennettdvd vastaavasti. = g = ]
= | £ | 3| €
g8 5
= s S
w S v
B §
=
<
Laite kokonaisuudessaan TarkasFa vuodot, murtumat ja X X
kuluminen
Tarkastukset: kytkin,
kadynnistysmoottori, kaasuvipua ja Tarkasta toiminta X X
kaasuttimen pysaytysvipu
Tarkasta toiminta X X
Ketjujarru Tarkastus valtuutetussa «
huoltoliikkeessa
Polttoainesailio ja Oljysailio Tarkasta vuodot, sarét ja kuluminen X X
. . Tarkasta ja puhdista X
Polttoainesuodatin - - -
Vaihda suodatinelementti X
Ketjun voitelu Tarkasta toiminta X X
Tarkasta vauriot, terdvyys ja N N
kuluminen
Ketju Tarkasta kireys X X
Teroita: tarkasta sahaussyvyys X
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Tarkasta vauriot ja kuluminen X X
Puhdista ura ja 6ljyputki X
Terélaippa Kierra ohjausrullaa, voitele se ja
poista sahanpurut X
Vaihda X
- Tarkasta vauriot ja kuluminen X
Hammaspyora
Vaihda X
. Tarkasta vauriot ja kuluminen X
Kytkin
Vaihda X
. . Tarkasta vauriot ja kuluminen X X
Ketjun pysaytys
Vaihda X
Kaikki nakyvissa olevat ruuvit ja e
mutterit (paitsi kaasuttimen ruuvit) Tarkasta ja kirista X
X Puhdista X
llmansuodatin -
Vaihda X
Sylinterin lavat ja moottorin .
suojuksen urat Puhdista X
s A Tarkasta vauriot ja kuluminen X
Kaynnistyskoysi
Vaihda X
. Tarkista tyhjakdynti (ketju ei saa
Kaasutin pyaria tyhjakaynnilla) X |ox
Tarkasta elektrodivali X
Sytytystulppa - rodival
Vaihda X
Vérahtelynvaimennusjarjestelma Tarkasta vauriot ja kuluminen X

11 KULJETUS

Kuljeta moottorisaha moottori sammutettuna, terdlaippa taaksepdin kdannettyna ja teran suojus
paikalleen asennettuna (Kuva 31).
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Jos kuljetat laitetta ajoneuvossa, varmista, etta se on kiinnitetty oikein ja tukevasti
hihnoilla. Laite kuljetetaan vaaka-asennossa, polttoainesdilio tyhjennettyna ja
noudattaen vastaavia laitteita koskevia kuljetusmaarayksia.

Suojaa terdlaippa ja ketju terdlaipan suojuksella.

12 VARASTOINTI

Kun laitetta ei kayteta pitkdan aikaan:
« Tyhjennd ja puhdista polttoaine- ja 6ljysailid hyvin ilmastoidussa tilassa.
« Havitd polttoaine ja 6ljy ympaéristonsuojelumdérdysten mukaisesti.

+ Tyhjenna kaasutin kdynnistamalla moottori ja odota, kunnes se sammuu (polttoaineseoksen
jattaminen kaasuttimeen voi aiheuttaa vahinkoa kalvoille).

« Irrota ketju ja terdlaippa, puhdista ja suihkuta niihin suojadljya.

« Puhdista huolellisesti kdynnistysyksikdn suojuksen jadahdytysaukot, ilmansuodatin (Kuva 27)
ja sylinterin lavat.

«  Séilyta laite kuivassa tilassa mahdollisuuksien mukaan irti maasta ja etdalla [immonlahteista.
Sailyta samassa tilassa vain tyhjia sailioita.

+ Talvivarastoinnin jdlkeen tehddan samat kayttéonottotoimet kuin normaalin kdynnistyksen
yhteydessa (katso kappale 7 KAYNNISTYS).

Suojaa terdlaippa ja ketju terdlaipan suojuksella.

13 YMPARISTONSUOJELU

Ympadristonsuojelu on tarked ja ensisijainen ndkokohta laitteen kdytdssd yhteiskunnan ja
yhteisen ympéristdmme edun nimissa.

- Al3 hairitse lahiympéristdasi.

« Noudata tarkasti paikallisia maarayksia leikkausjatteiden havittamisesta.

+ Noudata tarkasti paikallisia maarayksia pakkauksen, 6ljyjen, bensiinin, akkujen, suodattimien,
vaurioituneiden osien tai ympadristolle haitallisten aineiden havittamisesta. Niitad ei saa laittaa
sekajatteen kerdykseen, vaan ne on toimitettava erikseen kerdyspisteeseen, jossa
huolehditaan materiaalien kierratyksesta.

13.1 KAYTOSTAPOISTO JA HAVITTAMINEN

Kaytostapoistettu laite on toimitettava jatehuoltokeskukseen.

Suuri osa laitteen valmistusmateriaaleista on kierratettavia. Kaikki metallit (terds, alumiini,
messinki) voi toimittaa normaaliin metallinkerdykseen. Lisdtietoja on saatavana paikallisesta
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jatehuoltokeskuksesta. Laitteen kdytostdpoiston yhteydessd syntyvdt jatteet on havitettava
ymparistda suojellen, jotta véltetddn maan, ilman ja veden saastuminen.

Noudata aina asiaankuuluvia paikallisia lakeja.

CE-merkinta ja tdma kayttoopas on havitettava laitteen kdytdstapoiston yhteydessa.

14 TEKNISET TIEDOT

GSH 510 GSH 560

MTH 5100 MTH 5600
Iskutilavuus 50,9 cm3 54,5 cm3
Moottori 2-tahtimoottori, Emak
Minimipydrimisnopeus( 2 700+-3 000 min-!
Maksimipyorimisnopeus( 12000 min-! 12500 min-!
Rikastimen painike Kylla

> P

Kaynnistysavustin Kylla
Ketjun sivukiristysruuvi Kylla
Kayttopyoran hampaiden maara 7
Paino ilman teraa ja ketjua 54 kg 55kg
Polttoainesailion tilavuus iﬁ + ‘ 550 (0,55) cm3 (&)
Ketjun 6ljysailion tilavuus 260 (0,26) cm3 (&)
Ketjun nopeus moottorin 3/8" 16,67 m/s 18,89 m/s
maksimitehon nopeudella 0,325" 14,45 m/s 16,37 m/s

(M Tyhjakaynti teralaipan ja ketjun kanssa

Taulukko 1 Suositellut terdlaippojen ja ketjujen yhdistelmdt

Suositellut
terdlaippojen ja GSH 510 - MTH 5100 - GSH 560 - MTH 5600
ketjujen yhdistelmdit
Lo 0,325" x 0,325" x 3/8" x 0,325" x 3/8" x
Ketjujako ja paksuus 0,050" 0,050" 0,058" 0,050" 0,058"
Teralaipan pituus 16" (40 cm) 18" (45 cm) 20" (50 cm)
093800065 50310206 50310207 50310121 50310177
Terélaipan tyyppi
093800067 50310214 50310215 50310233 50310234
Ketjun tyyppi 95VPX066X 95VPX072X 21BPX078X 73DPX068X 73DPX072X
Leikkauspituus 380 mm 430 mm 475 mm

A HuUOMIO

Takaiskun vaara on suurempi, jos terdlaipan ja ketjun yhdistelmd on vaara! Kayta
ainoastaan suositeltuja terdlaipan ja ketjun yhdistelmia ja noudata teroitusohjeita.
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GSH 510 GSH 560
MTH 5100 MTH 5600
LpA av
Asnenpaine(” dB(A) | ENISO 11681-1 99,2 103,3
EN 22868
Epdvarmuus dB (A) 2,7 3,1
2000/14/EY
Mitattu akustisen tehon taso dB (A) EN 22868 110,2 1134
EN ISO 3744
Epdvarmuus dB (A) 2,7 3,0
Lwa
2000/14/EY
Taattu akustisen tehon taso dB (A) 113,0 116,0
EN 22868
EN ISO 3744
EN ISO 11681-1
5,2 (vasen) 7.3 (vasen)
Vérahtelytaso (3/8")( m/s2 EN 22867
4.8 (oikea) 7,0 (oikea)
EN 12096
1,6 (vasen) 1,8 (vasen)
Epavarmuus m/s2 EN 12096
1,7 (oikea) 2,1 (oikea)
ENISO 11681-1
5,8 (vasen) 7,2 (vasen)
Vérahtelytaso (0,325")(" m/s2 EN 22867
5,3 (oikea) 7,0 (oikea)
EN 12096
1,6 (vasen) 1,6 (vasen)
Epdvarmuus m/s2 EN 12096
1,9 (oikea) 1,6 (oikea)

(M Painotetut keskiarvot (1/3 moottorin miniminopeudella, 1/3 maksimitehon nopeudella, 1/3 suurimmalla

tyhjakdyntinopeudella)

Pyydettdessa toimitamme terssikaista-analyysin riittdvien kuulosuojainten valintaa varten.
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15 VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

Allekirjoittanut,

vakuuttaa omalla vastuullaan, etta laite:
1. Nimitys:
2. Merkki: / tyyppi:

3. Sarjanumero:

vastaa direktiivin/asetuksen ja sen
myS&hempien muutosten tai lisdysten
vaatimuksia:

vastaa seuraavien yhdenmukaistettujen
standardien vaatimuksia:

vastaa mallia, jolle on myénnetty CE-
merkintéd nro

myontaja
Vaatimustenmukaisuuden
arviointimenetelmat:

Mitattu akustisen tehon taso:

Taattu akustisen tehon taso:

Paikka:

Paivamaara:

Teknisten asiakirjojen sdilytyspaikka:

38

EMAK spa, via Fermi, 4 - 42011 Bagnolo in Piano (RE),
ITALIA

Ketjusaha

OLEO-MAC GSH 510 - GSH 560 / EFCO MTH 5100 -
MTH 5600

838 XXX 0001 - 838 XXX 9999 (GSH 510 - MTH 5100)
840 XXX 0001 - 840 XXX 9999 (GSH 560 - MTH 5600)

2006/42/EY - 2014/30/EU - 2000/14/EY - (EU) 2016/1628

-2011/65/EU

EN ISO 11681-1:2022 - EN 55012:2007/A1:2009 -
EN ISO 14982:2009

EPT 0477 MAC.22/4861.1 (GSH 510) -
EPT 0477 MAC.22/4859.1 (GSH 560)
EPT 0477 MAC.22/4862.1 (MTH 5100) -
EPT 0477 MAC.22/4860.1 (MTH 5600)

Eurofins Product Testing Italy S.r.l. via Courgne, 21 -
10156 Torino (TO) - Italia nro 0477

Liite V - 2000/14/EY

110 dB(A) (GSH 510 - MTH 5100) -
113 dB(A) (GSH 560 - MTH 5600)

113 dB(A) (GSH 510 - MTH 5100) -
116 dB(A) (GSH 560 - MTH 5600)

Bagnolo in Piano (RE), Italia - via Fermi, 4
23.1.2023
Paakonttori. - Tekninen johto

.
Z. [~Emak..

Luigi Bartoli, toimitusjohtaja

/
/

//'

P>
/ . | <



16 TAKUUTODISTUS

Taméan laitteen suunnittelussa ja valmistuksessa on noudatettu nykyaikaisia valmistusmenetelmia. Valmistaja

myontda tuotteilleen 24 kuukauden takuun ostopaivasta

lukien, kun tuotetta kaytetaan yksityis- ja

harrastelijakdytossa. Jos tuotetta kdytetaan ammattikdytossa, takuu on voimassa 12 kuukautta.

Takuuehdot

r

X

Takuu on voimassa ostopdivasta lahtien. Valmistaja
vaihtaa myynti- ja huoltoverkostonsa vaélitykselld
veloituksetta osat, joissa havaitaan materiaali-, tyo-

« Valtuuttamaton henkil6sto on
korjaustoimenpiteitd.

tehnyt

tai valmistusvirhe. Takuu ei poista ostajan > VgI![nlstaJan taﬁ? i'..vaftaakkrluY'Stﬂ matLTtr.la:\Ie!s:a
lakisdateista oikeutta myydyn esineen (e)ls'sta normaaikaytossa  kulumiselle  altistuvista
aiheuttamien virheiden tai vikojen seuraamusten Ista.
suhteen. 6. Tuotteen paivitys- ja parannustoimenpiteet eivat
Tekninen henkilostomme toimii mahdollisimman kuulu takuun pilriin.
pian jérjestelyjen vaatiman ajan puitteissa. 7. Takuu ei korvaa takuuaikana mahdollisesti tehtyja
Takuukorjausta vaadittaessa  valtuutetulle saato- tai huoltotoimenpiteita.
henkiléstélle on esitettavd sivun alareunassa 8. Mahdollisista  kuljetuksen  aikana sattuneista
oleva, asianmukaisesti taytetty ja vahingoista ~ on  ilmoitettava  vélittdmasti
jdlleenmyyjan leimaama takuutodistus seka kuljetusliikkeelle. Muussa tapauksessa takuu ei ole
lasku tai kuitti, jossa ndkyy ostopaivamaara. voimassa.
Takuu ei ole voimassa seuraavissa tapauksissa: 9. Laitteisiimme asennetuilla muilla moottorimerkeilla
+ Huollon suorittaminen on selvasti laiminlyoty. gBrlggs & Stratt_on, Tegun_wseh, Ifaw“asa‘kl, Honda
jne.) on moottorin valmistajan mydntama takuu.
: Tuotetta. on kaytetty vaarin tai kasitelty 10.Takuu ei korvaa mahdollisia henkilo- tai
omavaltaisesti. ) N . .
omaisuusvahinkoja, jotka ovat aiheutuneet
« On kaytetty vadranlaisia voiteluaineita tai suoraan tai epdasuorasti laitteen vahingoittumisen
polttoaineita. tai pitkdaikaisen kdyton estymisen vuoksi.
«  On kdytetty muita kuin alkuperdisia varaosia tai
lisdvarusteita.
77777777777777777777777777 F e o |
MALLI PAIVAMAARA W
|
JALLEENMYYJA
SARJANUMERO
OSTAJA

Ala lahetd! Liitetaan vain mahdolliseen tekniseen
takuuvaatimukseen.
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17 VIANMAARITYS

A HUOMIO

kdynnissdoloa.

» Pysdytd aina laite ja irrota sytytystulppa, ennen kuin teet alla olevassa
taulukossa mainittuja tarkastuksia, ellei tarkastus nimenomaisesti vaadi laitteen

« Jos kaikki mahdolliset syyt on tarkistettu eikd ongelma siitda huolimatta poistu,
ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen. Jos laitteessa esiintyy jokin muu
kuin taulukossa mainittu ongelma, ota yhteys huoltoliikkeeseen.

ONGELMA

MAHDOLLISET SYYT

RATKAISU

Moottori ei kdynnisty tai kdy
vain muutaman sekunnin ajan.

Sytytystulppa ei anna kipinaa.

Tarkasta sytytystulppa. Jos
sytytystulppa ei anna kipinaa, tee
testi uudelleen uudella
sytytystulpalla.

Moottori on saanut liikaa
polttoainetta.

Noudata ohjeita, jotka on esitetty
kohdassa 7.4 Moottori on saanut
liikaa polttoainetta. Jos moottori ei
vieldkaan kaynnisty, toista
toimenpide uudella sytytystulpalla.

Moottori kdynnistyy, mutta ei
kiihdy oikein eika toimi oikein
suurella nopeudella.

Kaasutin on saddettava.

Ota yhteys valtuutettuun
huoltoliikkeeseen kaasuttimen saatoa
varten.

Moottori ei saavuta taytta
nopeutta ja/tai savuaa
runsaasti.

Tarkista 6ljyn ja bensiinin seos.

Kayta tuoretta bensiinia ja 2-
tahtimoottoreille tarkoitettua 6ljya.

llImansuodatin on likainen.

Puhdistus: katso luvussa 10.5
lImansuodatin esitettyja ohjeita.

Kaasutin on saddettava.

Ota yhteys valtuutettuun
huoltoliikkeeseen kaasuttimen saatoa
varten.

Moottori kdynnistyy, kdy ja
kiihtyy, mutta ei kdy
tyhjakaynnilla.

Kaasutin on saddettava.

Saada minimialueen ruuvia T
(Kuva 30) myé&tdpdivaan nopeuden
lisaamiseksi; katso luku 10.12
Kaasutin.

Teralaippa ja ketju
kuumenevat ja savuavat
kayton aikana.

Ketjun 6ljysailio on tyhja.

Oljysiilid on taytettdva aina
polttoainesdilion tayton yhteydessa.

Ketju on liian kirealla.

Ketjun kiristys; lue ohjeet kohdasta
5.1 Terdlaippa ja ketju.

Voitelujarjestelman
toimintahdirio

Kayta sahaa suurimmalla
pyorimisnopeudella 15-30 sekuntia.
Pysdyta ja tarkista, tippuuko
terélaipan karjesta 6ljya. Jos 6ljya
nakyy, toimintahairion syyna voi olla
16ysa ketju tai vaurioitunut
terdlaippa. Jos 0ljya ei ndy, ota yhteys
valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
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ONGELMA

MAHDOLLISET SYYT

RATKAISU

Moottori kdynnistyy ja toimii,
mutta ketju ei pyori.

/\ HUOMIO: Als koske
ketjuun koskaan moottorin
kdydessa.

Ketjujarru kytketty.

Vapauta ketjujarru; lue ohjeet
kohdasta 9.3 Ketjujarru.

Ketju on liian kirealla.

Ketjun kiristys; lue ohjeet kohdasta
5.1 Terdlaippa ja ketju.

Terdlaipan ja ketjun
kokoonpano

Lue ohjeet kohdasta 5.1 Terdlaippa ja
ketju.

Ketju ja/tai terdlaippa
vaurioituneet.

Lue ohjeet kohdasta 10.3 Ketjun
teroittaminen ja/tai 10.4 TERALAIPPA.

Kytkin ja/tai kdyttopyora
vaurioituneet.

Vaihda tarvittaessa. Ota yhteys
valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
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